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Masa szpachlowo-tynkarska, zwlaszcza dla wielkoelementowych
plyt budowianych
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Przedmiotem wynalazku jest masa szpachlowo-
-tynkarska przeznaczona dla budownictwa,

Znane masy szpachlowo-tynkarskie do wygla-
dzania i fakturowania powierzchni elementow
konstrukeyjnych, stosowanych w budownictwie
mieszkanicwym, zawieraja cigzarowo: 50—80%
piasku szklarskiego, 10—20%; talku, 30—40%, wa-
pna hydratyzowanego, 5—15% cementu portlan-
dzkiego 350 i 2—8%, modyfikatoréw orgamicznyech.
takich jak: kcpolimery esiréw kwasu akrylowego
i metakrylowego z wolnymi grupami karboksy-
lowymi, policctan winylu, zZywice epcksydowe,
tyloza itp. '

Znane masy charakteryzuja sie matg zdolno-
Scig zwilzania 1 wzajemnego wigzania skladnikéw
miedzy soba, niska przyczepnoscia oraz stwarzaja
trudnos$ci przy nanocszeniu wygladzaniu ich no
podiozu.

Opisane wady 1 niedogodno$ci mas szpachlo-
wo-tynkarskich wynikaja z ich niedcstatecznej
stabilnosci, objawiajgcej sie rozwarstwieniem po-
szezegblnych skladnikéw, szybkim 1 nleréwno-
miernym twardnieciem, a tym samym pekaniem
i odpadaniem od podioza. ‘

Istotg wynalazku jest masa szpachlowo-tynkar-
ska, skladajgca sie z odpadowego szlamu po-
ekstrakeyjnego w  iledei  15—50%  cigzarowych,
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otrzymanego przy produkcji tlenku glinowego mz-'

todg rozpadowo-spiekowsg prof. Grzymka, z cemen-
tu portlandzkiego 350 w iloSei 15—2359%; ciezaro-
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wych, z wypeiniaczy takich jak piasek i/ludb wap-
no hydratyzowane w ilosci 30—50%, ciezarowych
wraz z modyfikatora organicznege w ilosci 2-—5%
cigZzarowych w postaci polioctanu winylu.

Masa szpachlowo-tynkarska zgodnie z wynalu-
zkiem jako modyfikator organiczny zawiera
polimery, skladajgce sie z estrow kwasu akry-
lowego w ilo$ci 20—40%, ciezarowych | estréow
kwasu metakrylowego w ilodci 60—80% ciezars-
wych, ze jrodkiem sieciujacym w ilodci 1—190Y;
cigzarowych w stosunku do ilc$ci medyfikatora,
korzystnie N-metylometakrylamidem.

Masa szpachiowo-tynkarska, wedlug wynalazky,
charakteryzuje sie doskonaly przyczepncécly mig-
dzywarstwows, <obrg stabilizacjag wiasncsei re-
ologicznych, a przede wszystkim wykazuje bordzo
dobre wilasno§ei formierskie, z kt6érych najwai-
niejsza jest zdolnos$é do nakladania i wygladzania.
Masa, wedlug wynalazku, po wysuszeniu nie me
spekan 1 nie odpada, charakteryzuje sie odpowie-
dnig wytrzymadc$cia mechaniczna i wodocdgpor-
noscia, a ponadto jest nieszkodliwa dla arganizmu
ludzkiego.

Przyktad I. Masa szpachlowc-iynkarska za-
awiera, cigiarowo: 20%; szlamu poekstrakeyjnego,
skiadajgcego sie z:

Ca0 w ilodci 40-—59%, ciezarowych

© 80y w ilosci 40—59%, ciezarowych

Na;0 + FesOs + T/0, + ALO w ilosci 1—40Y,; cie-
zarowych
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5%, polioctanu winyly
23%; cementu portlandzkiego 350
47%, piasku
5% wapna hydratyzowanego
Przyktad II. Masa szpachlowo-tynkarska za-
wiera ciezarowo:
47% szlamu poekstrakcyjnego, skladajacego sie z:
Ca0 w ilodci 40-—59%; ciezarowych
Si0; w ilo$ci 20—40%, ciezarowych
Na;O + Fe,Oy + TiO, + ALO w ilodci 1—409, cie-
Zarowych
15% cementu portlandzkiego 350
30% piasku
50, wapna hydratyzowanego
1% estréw kwasu akrylowego
1,75%, estréw kwasu metakrylowego
9,25%, N-metylometakrylamidu.

Zastrzezenia patentowe

1. Masa szpachlowo-tynkarsika, zwlaszeza dla
wielkoelementowych plyt budowlanych, zawiera-
jaca cement portlandzki 350, wypelniacze oraz
modyfikator organiczny, znamienna tym, ze skla-
da sie z odpadowego szlamu poekstrakecyjnego w
ilosci  15—50%, ciezarowych, otrzymanege przy
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produkejl tlenku glinowego metoda rozpadowo-
-spiekowa, z cementu portlandzkiego 350 w ilo-
sei 15—25% ciezarowych, z wypelniaczy, takich
jak: piasek i/lub wapno hydratyzowane w ilosci
30—50%; ciezarowych oraz z modyfikatora organi-
cznego w ile$ci 2—5%, ciezarowych w postaci po-
lioctanu winylu.

2. Masa szpachlowo-tynkarska, zwlaszcza dla
wielkoelemenfowych ptyt budowlanych, zawiera-
jaca cement portlandzki 350, wypelniacze oraz
modyfikator organiczny, znamienna tym, ze skia-
da sie z odpadowege szlamu poekstrakcyinego w
ilogei  15—50%; cigzarowych, oirzymanego przy
produkeii tlenku glinowego metoda rozpadowo-
-spiekowa z cementu portlandzkiego 350 w ilosci
15—25%, cietarowych, z wypelniaczy, takich jak:
pilasek i/lub wapno hydratyzowane w ilcsci. 30—
50% ciezarowych oraz modyfikatora organicznego
w ilosci 2—5%; ciezarowych, przy czym mody-
fikator organiczny stanowia kopolimery, zawie-
rajace estry kwasu akrylowego w ilosei 20—40%,
cigzarowych i estry kwasu metakrylowego w ilo-
Sci 60—80%y ciezarowych, ze srodikiem sieciuja-
cym w ilosei 1—10% ciezarowych w stosunku do
iloSci modyfikatora, korzystnie N-metylolometa-
krylamidem.
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