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występy (6). Osłona rastrowa jest wypełniona osłonami wymienny-
mi o takim samym układzie listew przesłaniających lub o różnych 
układach listew.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 117087 (22) 2007 10 30

(51) E21B 47/09 (2006.01)
 G01C 5/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Jaśkowski Wojciech, Jóźwik Mieczysław

(54) Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk 
górniczych

(57) Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk górniczych, wyko-
rzystujące dalmierz laserowy, posiada dalmierz laserowy (1), zamo-
cowany na osi silnika krokowego (2), umieszczony na ramieniu (3), 
które za pomocą śruby (4) przymocowane jest do podstawy (5) 
z bolcem (6), umożliwiającym wstawienie zestawu do spodarki 
geodezyjnej, silnik krokowy (2) połączony jest przewodem (7) z mo-
dułem sterująco-zasilającym (8), który jest dalej połączony przewo-
dem (9) lub łączem Bluetooth z komputerem przenośnym (10).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

U1 (21) 117089 (22) 2007 10 31

(51) F21S 13/10 (2006.01)
 F23D 14/30 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Branżowe Gazownia 
SERWIS Sp. z o.o., Warszawa

(72) Gępczyński Piotr

(54) Lampa gazowa

(57) Lampa gazowa (1) zawiera palnik gazowy (2) oraz zawór ręcz-
ny (3) przy czym zawór ręczny (3) umieszczony jest we wnętrzu 
kształtowej obudowy (5), przez którą przechodzi przewód (6), do-
prowadzający gaz do palnika gazowego (2) do wytwarzania światła 
gazo-żarowego.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  G

FIZYKA

U1 (21) 117084 (22) 2007 10 29

(51) G01N 1/08 (2006.01)
 E02D 1/04 (2006.01)

(75) Kosiada Tomasz, Rycerzewo; 
Spychalski Waldemar, Złotniki

(54) Próbnik glebowy

(57) Próbnik glebowy składa się z dwóch elementów, pojem-
nika (1) oraz świdra (3), trwale i współosiowo połączonego z prę-
tem (4). Pojemnik (1) ma w dolnej części tuleję (2), przez którą prze-
chodzi świder (3), oraz w górnej części połączoną z pojemnikiem (1) 
wysięgnikami (6) tuleję (5), przez którą przechodzi pręt (4). Na prę-
cie (4) znajdują się dwa ograniczniki, przesuwny ogranicznik (7) 
umocowany poniżej tulei (5) oraz przesuwny ogranicznik (8) umo-


