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U1 (21) 120024 (22) 2011 05 16

(51) E02D 29/14 (2006.01)
 E03F 5/06 (2006.01)

(71) ODLEWNIA ŻELIWA FANSULD J. POSTUŁA R. 
RUDZIŃSKI R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA, Końskie; 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) ZYCH JERZY; POSTUŁA JANUSZ

(54) Ruszt wpustu ściekowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ruszt wpustu ścieko-
wego, wykonany zasadniczo jako odlew żeliwny, stosowany w ka-
nalizacji odpływowej. Istota wzoru użytkowego polega na tym, 
że co najmniej jedno żebro (1), usytuowane w centralnej części 
rusztu, przynajmniej na części swej długości, ma w przekroju po-
przecznym u dołu, dwustronne zgrubienie (6).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120025 (22) 2011 05 16

(51) E02D 29/14 (2006.01)

(71) ODLEWNIA ŻELIWA FANSULD J. POSTUŁA R. 
RUDZIŃSKI R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA, Końskie; 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) ZYCH JERZY; POSTUŁA JANUSZ

(54) Pokrywa żeliwna, zwłaszcza włazu kanałowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywa żeliwna, 
zwłaszcza do włazów kanałowych. Istota rozwiązania według wzo-
ru użytkowego polega na tym, że wzmacniające żebra (4) umiej-
scowione od spodu płyty nośnej (1) mają w dolnej części większą 
szerokość niż w części górnej przy styku z nośną płytą (1). Szcze-
gólnie korzystną postacią jest żebro mające w przekroju kształt od-
wróconej litery „T”. Konstrukcja żeber jest racjonalna pod względem 
wytrzymałościowym, a więc przy wysokiej wytrzymałości pokrywa 
ma stosunkowo niewielką masę.

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 120013 (22) 2011 05 10

(51) E02F 3/76 (2006.01)

(71) OLSZEWSKI JERZY MASZYNY BUDOWLANE, 
Biała Podlaska

(72) OLSZEWSKI JERZY

(54) Maszyna budowlana

(57) Maszyna budowlana składa się ze stabilizatora (1), zamoco-
wanego do spycharki (2) za pośrednictwem zespołu przechyłu (3).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120010 (22) 2011 05 09

(51) E04F 19/08 (2006.01)

(71) AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła
(72) CHOMKA WALDEMAR

(54) Maskownica rewizyjna

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest maskownica rewizyjna 
do osłony elementów instalacji technicznych w ścianach budyn-
ków. Znajduje ona zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym 
i przemysłowym do maskowania miejsc dostępu do urządzeń, pod-
legających okresowej rewizji. Maskownica rewizyjna charakteryzuje 
się tym, że w zamocowanej w otworze ściany ramce (1) osadzone 
są drzwiczki przesuwne (2), wyposażone wzdłuż dolnej i górnej 
krawędzi w wypusty prowadnic (3), które zazębiają się z prowadni-
cami (4), wykonanymi w ramce (1). Maskownica rewizyjna wyposa-
żona jest w element zatrzaskowy i element blokujący.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120021 (22) 2011 05 13

(51) E06B 3/96 (2006.01)
 E06B 3/673 (2006.01)
 E06B 7/16 (2006.01)

(71) PRECISE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siekierki Wielkie

(72) PAWŁOWSKI ADAM

(54) Okno z tworzywa sztucznego

(57) W oknie z tworzywa sztucznego zawierającym skrzydło (101), 
którego rama składa się z czterech odcinków ramy (101-104), 
do których przymocowane są uszczelki szybowe (111-114) i uszczel-
ki ościeżnicowe (121-124), i każdy z odcinków (101-104) ramy, 


