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zespołu przycisków oraz ekranu przy jednoczesnym zwiększe-
niu możliwości wykorzystania obudowy w warunkach polowych. 
Dwukomponentowa prostopadłościenna obudowa z tworzywa 
składająca się z dwóch części: wewnętrznej (5) wykonanej z twar-
dego tworzywa, w której umieszczono zespół ekranu (3) oraz przy-
cisków sterujących (4) i zewnętrznej (1) wykonanej z miękkiego 
tworzywa (elastomeru), po bokach posiadająca symetryczne prze-
tłoczenia (2) o użebrowanych powierzchniach.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121616 (22) 2012 12 20

(51) H01J 37/20 (2006.01) 
 G01N 23/20 (2006.01) 
 G01Q 10/04 (2010.01)

(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(72) HUBER MIŁOSZ

(54)  

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stolik do umieszczania 
próbek w mikroskopie elektronowym, poddawanych np. badaniom 

struktury metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych - 
EBSD, takich jak, np. orientacji krystalograficznej, a także innym jak 
badania chemiczne za pomocą energii dyspersji elektronów - EDS, 
analizowanie efektu katodoluminescencji itp..Stolik, skonstruowany 
jest z prostokątnej podstawy (1), w której na dwóch równoległych 
szynach (2) usytuowany jest mobilnie, dla łatwiejszego ustawienia 
preparatów względem kamery, prostopadłościan z wybraniem, 
wyznaczonym przez dwie płaszczyzny do umieszczania prepara-
tów. Płaszczyzny prostopadłe są względem siebie, zaś w stosunku 
do poziomej podstawy stolika, jedna z nich (3), ta od strony emisji 
wiązki elektronowej, nachylona jest pod kątem 28°, a przeciwle-
gła (4) pod kątem 72°. Część prostopadłościanu ścięta bardziej stro-
mą płaszczyzną, wydłużana jest dokręcaną w zależności od wielko-
ści próbki nasadką (5) i wyposażona w co najmniej jeden tunelik (6), 
przeznaczony do umieszczania tam próbek w naczyńkach dokrę-
canych śrubkami (7). Stolik wykonany jest z lekkiego przewodzą-
cego prąd metalu, umożliwiającego odprowadzenie ładunku elek-
trycznego.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121596 (22) 2012 12 17

(51) H04R 9/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BARAŃSKI ROBERT

(54)

(57) Wzbudnik drgań mechanicznych (1) zawiera głośnik elektro-
dynamiczny (2) umieszczony na podstawie (3), przy czym do mem-
brany (5) głośnika elektrodynamicznego (2) jest przymocowana 
masa drgająca (6), która ma postać krążka.

(5 zastrzeżeń)


