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na wsporniku (1) i cewka elektrozaworu (4) połączone przewodem 
z centralą sterującą (6).

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121140 (22) 2012 06 25

(51) F24F 13/06 (2006.01)

(71) KRAM URSZULA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
VARIM, Bochnia

(72) KRAM JAROSŁAW

(54)

(57) Anemostat złożony z kształtowego korpusu, maskownicy 
gardzielowej, przysłony wlotu powietrza osadzanej na regulacyj-
nym trzpieniu, odznacza się tym, że kształtowy korpus (1) osłonięty 
maskownicą gardzielową (5) tworzącą z przysłoną wlotu powie-
trza (6) osadzanej na regulacyjnym trzpieniu (7) regulowaną szcze-
linę (8) wlotu i/lub wylotu powietrza, jest zaopatrzony w przesuw-
ne uchwyty zaciskowe (9) mocowania segmentu rurowej instalacji 
powietrza (10), przy czym przesuwne uchwyty zaciskowe (9) mo-
cowania segmentu rurowej instalacji powietrza (10) zaopatrzone 
w kształtowe bufory rozporowe (11) są rozłącznie mocowane ze-
społem śrubowym (12) z krzyżakiem kształtowego korpusu (1).

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 121167 (22) 2012 07 04

(51) F24H 9/00 (2006.01) 
 F23M 9/06 (2006.01)

(71) LIPOK GRZEGORZ F.H.U. MINERTU, Skrzyszów
(72) LIPOK GRZEGORZ

(54)

(57) Deflektor do kotłów na paliwo stałe, składa się z czterech 
żaroodpornych kształtek zbliżonych wyglądem do ściętej od-
wróconej litery „V”. Od góry kształtki te połączone są pod kątem 
rozwartym z żaroodporną kształtką prostopadłościenną. Kształtki 
na powierzchni czołowej posiadają otwory (5) w ilości i o średnicy 

zależnej od wymaganej redukcji ciśnienia dopalanych pod deflek-
torem (4) gazów. Deflektor (4) w komorze spalania (6) kotła, usytu-
owany jest kształtkami w stronę palnika retortowego (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121159 (22) 2012 07 02

(51) F28D 1/047 (2006.01)

(71) WIĘCKOWSKI MAREK, Warszawa;  
WIĘCKOWSKI TOMASZ, Warszawa;  
MAJCHRZAK MAREK, Warszawa

(72) WIĘCKOWSKI MAREK; WIĘCKOWSKI TOMASZ; 
MAJCHRZAK MAREK

(54)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest modułowy emiter cie-
pła (1) przystosowany do używania w systemie ogrzewania płasz-
czyznowego. Emiter wykonany jest z rurki ukształtowanej w swej 
dolnej części w spiralę w ten sposób, aby we wnętrzu tej spirali 
mógł swobodnie zmieścić się kolektor grzewczy (2). Takie rozwią-
zanie zapewnia możliwość swobodnego przesuwania emitera (1) 
po kolektorze grzewczym (2) w kierunkach A i B.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

U1 (21) 121820 (22) 2013 03 11

(51) G01C 15/02 (2006.01) 
 E01B 35/00 (2006.01) 
 B61L 25/06 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) STRACH MICHAŁ

(54)

(57) Znak złożony jest z trwale stabilizowanego znaku regulacji (ZR) 
oraz rozłącznie osadzonego na nim adaptera (A) tarczy celowni-
czej (T). Znak regulacji (ZR) ma postać sworznia trwale osadzonego 
do stałego elementu terenowego w zasadniczo poziomym położe-
niu i którego najwyższy punkt na krawędzi powierzchni czołowej 
wyznacza punkt pomiarowy. Adapter (A) ma nasadkę (1) w postaci 
tulei z otworem o średnicy luźno tolerowanej ze średnicą sworznia 
znaku regulacji (ZR) oraz posiadającą kołnierz (2) o osi przestawionej 
mimośrodowo o wymiar równy połowie średnicy sworznia. Do koł-
nierza (2) koncentrycznie zamocowana jest tarcza mocująca (3) 
z co najmniej czterema śrubami (5) rozstawionymi symetrycznie 
na współosiowym okręgu i którymi przez nakrętki (7) i podkładki 
dociskowe (6) mocowana jest tarcza celownicza (T). W kołnierzu (2) 
i tarczy mocującej (3) wykonany jest otwór współosiowy z otworem 
nasadki (1) a w osi prowadzonej wzdłuż promienia wyznaczającego 
wymiar mimośrodu, w tulejową ściankę nasadki (1) wkręcona jest 
śruba zaciskowa (4).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121146 (22) 2012 06 27

(51) G01C 15/04 (2006.01) 
 G01V 15/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) KOWALCZYK KAMIL; RAPIŃSKI JACEK

(54)

(57) Znak geodezyjny charakteryzuje się tym, że składa się z wła-
ściwego znaku geodezyjnego (1) oraz wbudowanego nadajni-
ka (2).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121171 (22) 2012 07 06

(51) G01M 13/02 (2006.01) 
 F16H 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) WERESA EMIL; SZUSTA JAROSŁAW

(54)

(57) Stanowisko do badania wytrzymałości zmęczeniowej prze-
kładni zębatej składa się z podstawy (1), wyposażonej w elementy 
mocujące (2, 3) badanej przekładni (4). Zadawanie programowal-
nych obciążeń prowadzone jest za pomocą hydraulicznej maszyny 
wytrzymałościowej, gdzie umieszcza się stanowisko na maszynie 
wytrzymałościowej za pośrednictwem elementu (5) i uchwytu (9). 
Bazuje się stanowisko na powierzchniach czołowych uchwytu sta-
łego maszyny tak, aby cały jego ciężar spoczął na tym elemencie.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121170 (22) 2012 07 05

(51) G01N 3/30 (2006.01) 
 G01N 3/303 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) LEONOWICZ MARCIN; WIERZBICKI ŁUKASZ; 

WIŚNIEWSKI ADAM

(54)

(57) Zrzutnia składa się z obudowy zrzutni z obsadą (5) na ba-
daną próbkę, oraz ramienia z chwytakiem elektromagnetycznym, 
do którego jest mocowany bijak z ostrzem umieszczony nad ba-
daną próbką. Ramię zrzutni stanowi przezroczysta prowadnica ru-
rowa (4) ze szkła organicznego, z zamocowanym w górnej części 
chwytakiem elektromagnetycznym wyposażonym w elektroma-
gnes trzymający (3), zaś obsada (5) badanej próbki jest umieszczo-
na w pionowej szczelinie powietrznej pomiędzy nabiegunnikami 
elektromagnesu magnesującego (2) wbudowanego w obudo-
wę (1) w układzie poziomym, przy czym metalowe elementy ob-
sady (5) i korpus bijaka wraz z ostrzem są wykonane z metali nie-
magnetycznych.

(3 zastrzeżenia)


