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(71) KOPER DAMIAN  
USŁUGI REMONOTOWO-BUDOWLANE EMIKO, 
Ludwinów

(72) KOPER DAMIAN

(54) Sztacheta
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sztacheta składana 
wzdłużnie, przeznaczona do wykonania płotów. Ramiona (3) ele-
mentów korytkowych (1a, 1b) mają rowkowe przetłoczenia (4) 
w kierunku wnętrza sztachety, przy czym odpowiadają one sobie 
usytuowaniem, kształtem i wymiarami, tworząc rozłączne zamki 
zatrzaskowe (5).

(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 122577 (22) 2013 11 21

(51) E05C 17/16 (2006.01) 
 E05C 17/00 (2006.01)

(71) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa
(72) LITWIŃSKI ARTUR

(54) zamek drzwiowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek do drzwi, 
zwłaszcza zamek z ogranicznikiem otwarcia. Zamek (1), znajduje się 
w obudowie osadzonej na podstawie (3) zamka (1) zaopatrzonej 
w cztery otwory mocujące (4). W podstawie (3) zamka (1) osadzona 
jest wkładka bębenkowa, sterująca zespołem ryglującym, który ma 
dwie pozycje otwarcia rygla (5), przy czym zespół ryglujący prze-
mieszcza się poziomo i wchodzi we współpracę z obejmą rygla (5). 
Obejma rygla (5) zaopatrzona jest w sztywny łańcuch, współdzia-
łający z ryglem (5) zespołu ryglującego w pierwszej pozycji otwar-
cia. Otwory mocujące (4) podstawy (3) zamka (1) rozmieszczone 
są w dwóch poziomych rzędach jeden nad drugim tak, że ich pio-
nowa odległość C wynosi 60,5 ± 1 mm a pozioma odległość B wy-
nosi 41,5 ± 1 mm.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122571 (22) 2013 11 20

(51) E06B 3/22 (2006.01) 
 E06B 3/00 (2006.01)

(71) KMIEĆ JACEK  
ECO TERM PLUS  
SPÓŁKA CYWILNA, Leżajsk;  
OTRĘBA-KMIEĆ DOROTA  
ECO TERM PLUS  
SPÓŁKA CYWILNA, Leżajsk

(72) KMIEĆ JACEK

(54) element usztywniający do okien z tworzyw 
sztucznych

(57) Element usztywniający do okien z tworzyw sztucznych 
ma kształt wzdłużnego profilu o stałym przekroju poprzecznym. 

Charakteryzuje się tym, że element usztywniający (10; 20) stanowi 
tworzywo kompozytowe na osnowie PVC z domieszką włókien 
konopnych, którego kształt w przekroju poprzecznym zawiera 
prostokątną podstawę (13; 23) o grubości (gp) równej co najmniej 
10 mm i dwa prostokątne ramiona (11, 12; 21, 22) o grubości 
(gr1, gr2) co najmniej 2 mm wystające prostopadle z końców pod-
stawy (13; 23) w tym samym kierunku.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122568 (22) 2013 11 19

(51) E06B 3/70 (2006.01) 
 E06B 3/74 (2006.01)

(71) PERFECTDOOR  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kunów

(72) PŁASKOCIŃSKI GRZEGORZ

(54) Skrzydło drzwiowe
(57) Skrzydło drzwiowe stosowane w drzwiach drewnianych bez-
felcowych, charakteryzuje się tym, że na krawędziach bocznych ma 
wgłębienia (3) owalne, usytuowane centralnie wzdłuż boku, w któ-
rych są połączenia przez nakładkę oklein z prawej (1) i lewej (2) stro-
ny skrzydła (5).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122534 (22) 2013 11 12

(51) E21D 11/30 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SKRZYPKOWSKI KRZYSZTOF
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(54) Podatna stopa podporowa górniczej  
obudowy chodnikowej

(57) Stopa podporowa posiada liniowy siłownik sprężynowy, któ-
rego cylinder (1) połączony jest z płytą podporową (5), a do pod-
partego sprężyną naciskową (3) tłoka (2) sztywno zamocowany 
jest człon zamka (4) wykonany z kształtownika obudowy. Tłok (2) 
siłownika ma kształt tulei zamkniętej na dolnym końcu dnem (2a) 
a na końcu górnym pokrywą (2b) z kołnierzem zewnętrznym, o któ-
ry opiera się sprężyna naciskowa (3), natomiast człon zamka (4) 
zamocowany jest do tłoka (2) przez przyspawanie kształtownika 
do dna (2a) i do pokrywy (2b) w usytuowaniu środka geometrycz-
nego kształtownika w osi tłoka (2). Cylinder (1) siłownika połączony 
jest z płytą podporową (5) przez przegub walcowy (7) o osi prosto-
padłej do osi cylindra (1).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 122559 (22) 2013 11 18

(51) E21D 11/30 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice;  
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA, 
Oświęcim

(72) NIEROBISZ ANDRZEJ; SZABLA ROMAN;  
SROMEK JANUSZ

(54) górnicza stopa podporowo-kotwowa  
do stabilizacji łuku ociosowego obudowy 
chodnikowej z kształtowników korytkowych

(57) Stopa do stabilizacji łuku ociosowego (1) ma postać ceow-
nika podporowego (2), w którym z jednej strony jest zamoco-
wana prostopadle prostokątna blacha oporowa (3) z rozmiesz-
czonymi symetrycznie dwoma otworami do mocowania śrub 
hakowych (4) oraz ukośnie, pod kątem zbliżonym do 45°, blacha 
oporowa (5) z otworem w osi symetrii do mocowania kotwi (6), 
połączona z ceownikiem podporowym (2) i prostokątną blachą 
oporową (3), a z drugiej strony prostopadle płaskownik centrują-
cy (7). Parametry (a, b i c) płaskownika centrującego (7) są dosto-
sowane do wielkości rozwarcia ramion najmniejszego z typosze-
regu kształtowników korytkowych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MeChaNIka;  OŚWIetleNIe;  OgrzeWaNIe; 
uzBrOJeNIe;  teChNIka  MINerSka

U1 (21) 122572 (22) 2013 11 20

(51) F02G 1/055 (2006.01) 
 F03G 6/06 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GEOCARBON  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice

(72) KACZMARSKI MARCIN; KUBAN ŁUKASZ;  
STEMPKA JAKUB; WĘGLORZ WOJCIECH

(54) głowica z kolektorem do zasilania silnika Stirlinga
(57) Głowica z kolektorem do zasilania silnika Stirlinga energią 
promieniowania słonecznego skupianego za pomocą soczewki 
Fresnela umiejscowionej współosiowo z tłokiem silnika, charaktery-
zujące się tym, że kolektor (120) ma kształt leja, którego powierzch-
nia ma kształt wklęsłego stożka o łukowatej tworzącej (121), i której 
kształt odpowiada kształtowi zamknięcia cylindra silnika (110), przy 
czym pomiędzy ścianką kolektora (120) a zamknięciem cylindra 
znajdują się łukowate kanały nagrzewnicy (130) do nagrzewania 
czynnika roboczego, a w najniższym punkcie leja kolektora (120), 
umieszczony jest absorber (123) w postaci walca współosiowego 
z kolektorem (120), którego górna podstawa znajduje się ponad 
powierzchnią kolektora (120), w obszarze ogniska soczewki, a dolna 
podstawa znajduje się w obszarze przepływu gazów przez kanały 
nagrzewnicy (130).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 122585 (22) 2013 11 22

(51) F03D 11/04 (2006.01) 
 F03D 9/00 (2006.01) 
 F03D 7/00 (2006.01)

(71) WIND-SERVICE.COM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Folwark

(72) ZMARZŁY MARCIN; SZCZYRBA TADEUSZ, DE

(54) konstrukcja mocowania wiatromierza,  
stosowanego do pomiaru efektywności  
turbin wiatrowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja przeno-
śnego mocowania urządzenia do pomiaru wiatru na elektrowni 
wiatrowej, jako element systemu do pomiaru efektywności turbin 
wiatrowych, gdzie zastosowana jest czteroramienna konstrukcja, 
wykonana z elementów metalowych. Spośród czterech ramion kon-
strukcji trzy są ruchome (1, 3), przy czym jedno (1) zakończone jest 
mocowaniem przystosowanym do przytwierdzenia do konstrukcji 
elektrowni wiatrowej w postaci owalnej obejmy, przytwierdzanej 


