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DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 122230 (22) 2013 07 12

(51) G01D 11/30 (2006.01)

(71) ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) DOBRZAŃSKI JANUSZ; KOSTEK PIOTR; CHODKIEWICZ 
KAROL

(54) Zestaw montażowy czujnika detekcji posypu dla 
pojazdów zimowego utrzymania dróg

(57) Zespół montażowy czujnika detekcji posypu dla pojazdów 
zimowego utrzymania dróg, składa się z wspornika (11) oraz tulei 
z zamocowanym wewnątrz jej górnej części czujnikiem z osłoną 
zabezpieczającą, przy czym tuleja, wykonana z przeźroczystego 
tworzywa sztucznego, jest osadzona współosiowo w wewnętrz-
nym walcowym otworze kształtowej obejmy (10), z którą po stronie 
zewnętrznej, jest połączony przestawnie jednym ramieniem (11”) 
wspornik (11) złożony z dwóch elementów kątowych i połączony 
obrotowo drugimi ramionami (11’). Fotooptyczny czujnik ma cylin-
dryczną stalową obudowę i jest osadzony wewnątrz tulei poprzez 
cylindryczną wkładkę amortyzująco - blokującą. Ponadto osłona za-
bezpieczająca jest wykonana z tworzywa sztucznego i ma kształt 
drążonego walca, a w otworze górnym ma osadzony dławik.

(8 zastrzeżeń)

U1 (21) 122681 (22) 2013 12 20

(51) G01N 33/00 (2006.01)
 H01M 8/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUDEK MAGDALENA; TOMCZYK PIOTR

(54) Komórka do testowania małogabarytowych ogniw 
paliwowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest komórka do testowania 
małogabarytowych ogniw paliwowych, zawierająca rurki doprowa-
dzające badane produkty gazowe i paliwo do przestrzeni katodowej 
i anodowej oraz odprowadzające produkty reakcji, a ponadto w rur-
kach osadzone są doprowadzenia elektryczne, przy czym na jednym 
końcu, rurki są osadzone w głowicy. Komórka charakteryzuje się tym, 
że zawiera naczynie ceramiczne (1) w postaci dwuczęściowego, 
kołnierzowego elementu ceramicznego, uformowanego z dwóch 
połączonych ze sobą, różniących się średnicami, cylindrycznych 
części (1a, 1b) z ceramiki konstrukcyjnej Al2O3. Połączone ze sobą 

dwie części (1a, 1b) naczynia (1), od wewnątrz naczynia (1), formują 
szczelną komorę (6) pomiarową, o kształcie walcowym, dla ogniwa 
pomiarowego, przy czym rurki (2) są umieszczone po obu stronach 
naczynia (1) i jednymi końcami, po dwie są wprowadzone poprzez 
przeciwległe ścianki naczynia (1) do wnętrza każdej części (1a, 1b) na-
czynia (1) i są z nimi połączone.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 123026 (22) 2014 04 23

(51) H02K 17/16 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
KOMEL, Katowice

(72) POPRAWSKI WOJCIECH

(54) Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego, 
trakcyjnego

(57) Uzwojenie wirnika (1) silnika indukcyjnego trakcyjnego składa 
się z parzystej liczby prętów (2) i dwóch pierścieni zwierających (3). 
Końcówki dwóch sąsiednich prętów (2.1, 2.2) są połączone z pier-
ścieniem zwierającym (3) we wspólnym węźle (4). W tym celu każ-
dy z prętów (2) ma jedną końcówkę prostą (2.1), a drugą końcówkę 
zagiętą (2.2). Pręty (2) tak są powkładane do żłobków, aby końcówki 
proste (2.1), widziane od strony pierścieni (3), wystawały z dwóch 
sąsiednich żłobków.

(2 zastrzeżenia)


