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się tym, że sekcja napędu (1) składa się z silnika wraz z przekładnią 
redukcyjną (4) oraz wału napędowego (5), na którym, w jego środ-
kowej części, zamocowane jest napędowe koło łańcuchowe (6), 
zaś na  zewnętrznej stronie wału napędowego (5) zamocowana 
jest przekładnia pasowa (7), łącząca wał napędowy (5) ze zgarnia-
czem (2), przy czym zgarniacz (2) usytuowany jest w  przedniej 
części transportera i składa się z dwóch blaszanych ślimaków spi-
ralnych (8) o przeciwnym kierunku zwojów, mocowanych na wale 
zgarniacza (9), zaś w sekcji transportowej (3) znajduje się łańcuch 
z łopatkami zabierającymi, napinacz (12) łańcucha z drugim kołem 
łańcuchowym oraz wałki prowadzące (15), zawierające rolki po-
wrotne łańcucha, łożyskowane na łożyskach ślizgowych (18) z two-
rzywa sztucznego, przy czym sekcja transportowa (3) ma na całej 
długości symetryczny dwuspadowy daszek (15). Transporter jest 
wyposażony w cztery nogi (16), cztery transportowe koła (20), re-
gulowane za pomocą pokręteł (22) oraz kierownicę (19) ustawiania 
kąta pochylenia sekcji transportowej (3).

(2 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 122944	 (22)	 2014 03 26

(51)	 B66C 1/44 (2006.01) 
	 B66C 1/62 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 WRÓBEL JAKUB; DUDEK RAFAŁ

(54)	 Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach
(57)	 Przedmiotem wzoru użytkowego jest samozaciskowy 
uchwyt do przenoszenia blach, pozwalający na przenoszenie bla-
chy lub pakietu blach w pozycji poziomej. Samozaciskowy uchwyt 
do przenoszenia blach charakteryzuje się tym, że do płyty głów-
niej (1), której powierzchnia czołowa uformowana jest w  kształt 
ściętego w trapez klina o przełamaniu w początkowej jego części, 
zamocowany jest za  pomocą złącza śrubowego (6) korpus środ-
kowy (2), do  którego przymocowana jest za  pomocą sworzni (4) 
dźwignia mimośrodowa (3) oraz rękojeść (5).

(5 zastrzeżeń)

U1	 (21)	 122555	 (22)	 2013 11 18

(51)	 B66F 11/04 (2006.01) 
	 H01Q 1/32 (2006.01)

(71)	 IBCOL POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72)	 HEESE MAGDA

(54)	 Platforma jezdna dla urządzeń pomiarowych
(57)	 Platforma jezdna dla urządzeń pomiarowych, zawierająca 
prostokątne podwozie z  dyszlem zamontowane na  kołach, przy 
czym do  podwozia przymocowane są  w  jego narożnikach czte-
ry wysuwalne w  dół stopy stabilizujące, charakteryzuje się tym, 
że na podwoziu zamontowane są dwie prostokątne płyty (20, 30), 
przy czym każda z płyt jest zamocowana na siłownikach hydrau-
licznych (21, 31) o niezależnie regulowanej wysokości.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

U1	 (21)	 122525	 (22)	 2013 11 12

(51)	 D06F 39/02 (2006.01) 
	 B65D 83/00 (2006.01) 
	 B65D 83/06 (2006.01)

(71)	 ROSINSKI PACKAGING  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała

(72)	 ROSIŃSKI MICHAŁ

(54)	 Pojemnik-miarka
(57)	 Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik-miarka, ma-
jąca zastosowanie do środków sypkich. Pojemnik-miarka jest to bry-
ła w kształcie walca (1), którego dno (2) tworzy czaszę, a walec (1) 
zakończony jest kołnierzem (3) wzmacniającym. Na  powierzchni 
dna (2) rozmieszczone są  wypusty (4) o  kształcie czaszy, umiesz-
czone w trzech okręgach (5, 6, 7). Średnica czasz wypustów (4) ze-
wnętrznego okręgu (5) jest większa od średnicy czasz wypustów (4) 
środkowego (6) i wewnętrznego (7) okręgu. Na powierzchni wypu-
stów (4) znajduje się pięć drobnych wypukłości (8) o kształcie półkuli, 
nadających chropowatość powierzchni wypustów (4). Na zewnętrz-
nej i wewnętrznej powierzchni walca (1) są wskaźniki (9) w postaci 


