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(54) Nóż tokarski
(57) Nóż tokarski (1) ma wzdłużny trzonek (2), na którego jed-

nym końcu znajduje się część robocza (3) o szerokości mniejszej 

niż trzonek (1), oraz element tnący (4) zamocowany na końcu czę-

ści roboczej (3). Na swym drugim końcu trzonek (2) wyposażony 

jest również w część roboczą (3’) oraz w dodatkowym element 

tnący (4’). Cześć robocza (3’) oraz dodatkowy element tnący (4’) 

zlokalizowane na drugim końcu trzonka (2) są tak usytuowane, 

że po obrocie trzonka (2) o 180° wokół poprzecznej osi znajdują się 

w położeniu części roboczej (3) i elementu tnącego (4) zlokalizowa-

nych na pierwszym końcu trzonka (2).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 122300 (22) 2013 08 14

(51) B44D 3/12 (2006.01)

 B65D 21/02 (2006.01)

(71) RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka

(72) RUMIŃSKI KONRAD

(54) Pojemnik, zwłaszcza na farbę
(57) Pojemnik jest zaopatrzony w pojemnikową część (1) oraz 

w pokrywę (2), przy czym pojemnikowa część (1) ma postać naczy-

nia o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami w widoku z góry, 

wyposażonego w pewnym oddaleniu od górnego obrzeża (3) 

w wypukły wieniec. Powyżej wieńca znajduje się dwudzielna po-

krywa (2), posiadająca na obwodzie schodkowy uskok (6), a u góry, 

od strony wewnętrznej obwodowy rant, tworzący pośrodku 

wgłębienie Równolegle do dłuższego boku pokrywy (2) przebie-

ga przegub dzielący ją na dwie różnej wielkości, niesymetryczne 

części, przy czym od spodu pokrywa (2) posiada liniowe występy, 

rozmieszczone ukośnie.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 123195 (22) 2014 06 23

(51) B64C 39/02 (2006.01)

 B64D 33/08 (2006.01)

 B64D 27/00 (2006.01)

 H01M 8/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUDEK MAGDALENA; TOMCZYK PIOTR; LIS 

BARTŁOMIEJ; WYGODNIK PIOTR; KORKOSZ MARIUSZ

(54) Układ chłodzenia ogniw paliwowych 
w bezzałogowym samolocie o napędzie 
śmigłowym

(57) Wzdłuż przeciwległych ścian bocznych kadłuba (1) samolot 

ma kanał wlotowy (4) i wylotowy (5) zakończone z przodu, po obu 

stronach osi śmigła (2) otworami nadmuchowymi (6). Stos ogniw 

paliwowych (9) zabudowany jest w prostopadłym do wzdłużnej 

osi samolotu (O-O) usytuowaniu kanałów chłodzących (10) ogniw. 

Wzdłuż ażurowej ścianki (8) kanału wlotowego (4) zamocowane 

są kierownice przechwytujące (11), pochylone pod katem (α) swo-

bodnymi końcami w kierunku otworu nadmuchowego (6) oraz 

których długość (l1) liniowo narasta w kierunku tylnego, zamknię-

tego końca kanału wlotowego (4). W kanale wylotowym (5) wzdłuż 

ażurowej ścianki (8) zamocowane są łopatki eżektorowe (12), o jed-

nakowej długości (12) oraz pochylone pod kątem (β) swobodnymi 

końcami w kierunku tylnego, otwartego końca kanału wylotowe-

go (5). Aerodynamicznie inicjowana różnica ciśnień w kanałach (4,  5) 

wymusza przepływ powietrza przez kanały chłodzące (10) ogniw, 

o wielkości skorelowanej z aktualnie czerpaną ze stosu mocą.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1 (21) 122291 (22) 2013 08 12

(51) E04C 2/38 (2006.01)

(71) TATARSKI SŁAWOMIR, Radom; 

WRÓBEL JUSTYNA, Radom

(72) TATARSKI SŁAWOMIR; WRÓBEL JUSTYNA

(54) Deska elewacyjna
(57) Deska elewacyjna o profi lu przekroju poprzecznego w kształ-

cie litery Z ma w dolnej części rowek (2) o przekroju prostokąta 

na całej długości deski (1). Grubość górnego pióra (3) jest zmniej-

szona o połowę szerokości rowka (2) od osi deski (1).

(1 zastrzeżenie)


