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Urzgdzenie do pobierania z otworu wiertniczego prébek
ptynéw ztozowych z wielu warstw ptynono$nych, zwtaszcza wody

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest urzadzenie do pobierania z
otworu wiertniczego prébek ptynéw ztozowych z wielu warstw ptynono-
$nych, zwlaszcza wody, stosowane w celu przeprowadzania okresowej
oceny jakosci i monitoringu ptynéw ztozowych ujetych jednym otworem
wiertniczym.

Znane z japonskiego opisu patentowego JP 2002146851 urzadze-
nie do pobierania probek ptyndéw ztozowych posiada kolumne rurowg ma-
jaca na dolnym koniicu segment o Sciance perforowanej. Kolumna opusz-
czana jest na gleboko$é warstwy poddawanej oprébowaniu. Segment per-
forowany objety jest na obu koricach zespotami uszczelniajgcymi, a w jego
wnetrzu znajduje sie komora poboru ptynu, wydzielona szczelnymi prze-
grodami. W komorze zabudowana jest pompa potaczona z rurg wydobyw-
cza, szczelnie przeprowadzona przez przegrode i zakonczona wylotem
ponad poziomem gruntu. Pobieranie prébki z kazdej warstwy ptynonoénej
wymaga pionowego sytuowania segmentu perforowanego na gtebokosci
zdefiniowanej dla danej warstwy. ‘

Znane sg réwniez rézne rozwigzania zespotéw uszczelniajgcych
kolumne rurowg w otworze wiertniczym. Zespét przedstawiony w opisie
polskiego zgloszenia wynalazku P-294497 ma elastyczng tuleje rozpiera-
na promieniowo cisnieniem sprezonego powietrza.

Znane jest takze z opisu patentowego PL 202947 urzadzenie do
pobierania probek ptynéw z zgdanej glebokoéci otworu wiertniczego, po-
siadajgce naczynie probiercze opuszczane na przewodzie elektrycznym
do otworu wiertniczego oraz zaopatrzone w elektrozawory, sitowniki i
akumulator hydrauliczny, zbiornik oraz elektroniczny zespét sterujacy.

Urzadzenie do pobierania prébek ptynéw ztozowych z wielu warstw

ptynonosnych wedtug niniejszego wzoru uzytkowego - podobnie jak w po-




wyzej opisanych znanych rozwigzaniach - posiada opuszczang do otworu
wiertniczego kolumne rurowg z segmentem o Sciance perforowanej, a kté-
ry na obu koncach objety jest przez zespoty uszczelniajgce pierscieniowa
przestrzen miedzy kolumng rurowag a otworem wiertniczym. Rurowa prze-
strzen wewnetrzna segmentu zamknieta jest szczelnymi przegrodami, kté-
re wydzielajg komore poboru ptynu z zabudowang w niej pompg potgczo-
ng z rurg wydobywczg wyprowadzong wylotem ponad poziomem gruntu.
Istota wzoru polega na tym, ze kolumna rurowa ma dtugo$é odpowiadaja-
cg giebokosci najnizszej, poddawanej oprébowaniu warstwy ptynonosne;j,
oraz ze na swej dtugosci ma wmontowanych kilka segmentéow o $ciance
perforowanej, ktére usytuowane sg na zdefiniowanych gtebokosciach wy-
stepowania geologicznych warstw ptynonosnych. Rury wydobywcze z
kazdej komory poboru ptynu sg szczelnie przeprowadzone przez przegro-
dy komér usytuowanych powyzej.

W korzystnej postaci wzoru zespoly uszczelniajgce wykonane s3g
jako elastyczne pojemniki pierscieniowe, szeregowo potgczone przewo-
dem z instalacjg sprezonego powietrza.

Urzadzenia wediug wzoru uzytkowego umozliwia jednoczesne po-
bieranie probek ptynéw z wszystkich warstw ptynonosnych ujetych jednym
otworem wiertniczym, eliminujacego mozliwo$é fatszowania prébki przez
domieszkiwanie ptynami z warstw sgsiadujgcych..

Urzadzenie wedtug wzoru uzytkowego, do pobierania z otworu
wiertniczego probek wody z kilku warstw wodono$nych, pokazane jest na
rysunku w ujeciu schematycznym.

Urzadzenie posiada opuszczang do otworu wiertniczego kolumne
rurowg 6 o diugosci odpowiadajgcej gtebokosci najnizszej, probkowanej
warstwy wodonosnej 12. Kolumna rurowa 6 ztozona jest z wspétosiowo
potaczonych ze sobg segmentdéw o Sciance petnej 2 i kilku segmentéw o
$ciance perforowanej 3. Na dolnym koncu kolumny rurowej 6 zamocowa-
ny jest segment o $ciance perforowanej 3 a powyzej, na zdefiniowanych

gtebokosciach wystepowania kolejnych geologicznych warstw wodono-




$nych 12 w kolumne rurowg 6 wmontowane sg nastepne segmenty perfo-
rowane 3, oddzielone od siebie segmentami o Sciance petnej 2. Segmenty
o $ciance perforowanej 3 objete sg na obu korficach zespotami uszczelnia-
jacymi 9, ktére stanowig elastyczne pojemniki pierscieniowe, szeregowo
potaczone przewodem sprezonego powietrza 10 z instalacjg naziemna.
Cisnienie sprezonego powietrza wywotuje promieniowe zamkniecie pier-
Scieniowych przestrzeni migdzy kolumng rurowa 6 a otworem wiertniczym
1 na wysokosci warstw wodonosnych 12. Przestrzenie wewnetrzne rur
tworzacych segmenty o $ciance perforowanej 3 zamkniete sg na koncach
szczelnymi przegrodami 7, ktoére wydzielajg w nich komory poboru ptynu 4.
W kazdej z komor poboru ptynu 4 zabudowana jest pompa 5 z rurg wydo-
bywczg 8, ktéra jest szczelnie przeprowadzona przez przegrody 7 powyzej
usytuowanych komér poboru ptynu 4 i zakoiczona wylotem ponad pozio-
mem gruntu.
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Zastrzezenie ochronne

1. Urzadzenie do pobierania z otworu wiertniczego prébek plynéw ztozo-

wych z wielu warstw plynonosnych, zwlaszcza wody, zawierajgce

opuszczang do otworu wiertniczego kolumne rurowag z segmentem o
$ciance perforowanej, objetym na obu koncach przez zespoty uszczel-
niajace pierscieniowg przestrzei miedzy kolumng rurowg a otworem
wiertniczym, przy czym rurowa przestrzen wewnetrzna segmentu o
@ Sciance perforowanej zamknieta jest szczelnymi przegrodami, ktére
wydzielajg komore poboru ptynu z zabudowang w niej pomp3 potaczo-
na z rurg wydobywcza zakonczong wylotem ponad poziomem gruntu,
znamienne tym, kolumna rurowa (6) ma dtugo$¢ odpowiadajacq gtebo-
kosci najnizszej, poddawanej oprobowaniu warstwy ptynonosnej (12),
oraz ze na swej diugosci ma wmontowanych kilka segmentéw o $cian-
ce perforowanej (3), usytuowanych na zdefiniowanych gtebokosciach
wystepowania geologicznych warstw ptynonosnych (12), a rury wydo-
bywcze (8) z kazdej komory poboru ptynu (4) sg szczelnie przeprowa-

dzone przez przegrody (7) usytuowanych powyzej komér (4).

0 2. Urzadzenie wedtug zastrz.1 znamienne tym, ze zespoly uszczelniajgce
(9) stanowig elastyczne pojemniki pierscieniowe, szeregowo potgczone
przewodem z instalacjg sprezonego powietrza (10).
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