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(54)	 Ławka cmentarna z obracanym siedliskiem
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest ławka, która posiada pionowe 
nogi (1), połączone łącznikiem (2), ustalającym rozstaw nóg (1) i uła-
twiającym montaż ławki. Ważne jest to, że nogi ławki (1) są prze-
sunięte o  dowolną odległość w  kierunku środka dłuższego boku 
siedliska (8) oraz o wymuszoną przez konstrukcję zawiasu (5) w kie-
runku krótszego boku siedliska. Obracające się siedlisko (8) o  kąt 
większy niż 180 stopni posiada szczeble (4) w dowolnej ilości zależ-
nej od długości siedliska wykonane z drewna, laminatu, tworzywa 
sztucznego lub metalu. Konstrukcją nośną (3) siedliska są elementy 
metalowe. Jedna część zawiasu obrotu siedliska (5) jest połączo-
na z nogą (1), a druga z konstrukcją nośną siedliska (3). Obie części 
zawiasu są  połączone osią obrotu (7). Specjalnie ukształtowany 
zawias obrotu siedliska (5) umożliwia swobodny obrót siedliska (8) 
o kąt większy niż 180 stopni aż do kąta około 270 stopni, przy któ-
rym następuje złożenie siedliska (8) w linii nóg ławki.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 124976	 (22)	 2016 03 17

(51)	 A47C 4/00 (2006.01)

	 A47C 11/00 (2006.01)

(71)	 PIETRZAK MICHAŁ, Łódź
(72)	 PIETRZAK MICHAŁ

(54)	 Ławka cmentarna ze składanym siedliskiem 
i oparciem

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest ławka, szczególnie cmentar-
na, ze  składanym siedliskiem i  oparciem. Ławka posiada nogi (1),  

połączone łącznikiem (6), obrotowe o 270 stopni siedlisko (2) oraz 
obrotowe oparcie (3). Oparcie (3) oraz siedlisko (2) posiadają wspól-
ną oś obrotu (7). Po złożeniu oparcia (3) i siedliska (2) zajmują one 
pozycję równoległą do  nóg ławki (1). Ławka charakteryzuje się 
tym, że w jej metalowym oparciu (3) jest wcięcie do zablokowania 
otwartego oparcia (9), wchodzące po  rozłożeniu oparcia w  kołek 
ograniczający obrót otwartego oparcia.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 124977	 (22)	 2016 03 17

(51)	 A47C 4/00 (2006.01)

	 A47C 11/00 (2006.01)

(71)	 PIETRZAK MICHAŁ, Łódź
(72)	 PIETRZAK MICHAŁ

(54)	 Ławka cmentarna z obrotowym siedliskiem 
i szczeblami prostopadłymi do osi podłużnej

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest ławka cmentarna z  obroto-
wym siedliskiem i  szczeblami prostopadłymi do  osi podłużnej. 
Ławka posiada nogi pionowe (1), połączone łącznikiem (5), do któ-
rych zamocowano obrotowo siedlisko (2) z przykręconymi szcze- 
blami/lamelami/. Oś obrotu siedliska (6) zabezpieczono nakrętką.

(2 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 124950	 (22)	 2016 03 12

(51)	 A61B 5/08 (2006.01)

	 A61B 5/18 (2006.01)

	 G01N 33/497 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 PRONIEWSKA KLAUDIA; RYDOSZ ARTUR

(54)	 Złącze ustnika
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest złącze ustnika (1), zapewniające 
kanał przepływowy pomiędzy ustnikiem (2) i aparatem analizują-
cym (3), zawierające korpus (4) oraz przedni pierścień uszczelnia-
jący (5) do połączenia z aparatem analizującym (3) oraz tylny pier-
ścień uszczelniający (6) do  połączenia z  ustnikiem (2), przy czym 
przedni pierścień uszczelniający (5) i/lub tylny pierścień uszczelnia-
jący (6) stanowi układ szybkozłącza.

(2 zastrzeżenia)
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U1	 (21)	 124967	 (22)	 2016 03 14

(51)	 A61G 5/02 (2006.01)

	 B62K 27/00 (2006.01)

(71)	 SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków
(72)	 SŁOWIŃSKI STANISŁAW

(54)	 Jednokołowy rower do napędu wózka 
inwalidzkiego lub dziecinnego

(57)	 Rower ma korby (7) łożyskowane w osi obrotu koła napędo-
wego (6), a  z  wózkiem połączony jest przez zespół przegubowy, 
który stanowi sprzęgło typu Cardana z krzyżakiem o różnych dłu-
gościach ramion. Ramiona krótsze pionowej osi obrotu łożyskowa-
ne są w widełkach (9) końca wysięgnika ramy nośnej (1), a ramiona 
dłuższe poziomej osi w łożyskach (16), które obudowami zamoco-
wane są  rozłącznie do  podłużnic (17) ramy napędzanego wózka, 
w strefie wysokości osi jego kół tylnych.

(4 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 124982	 (22)	 2016 03 21

(51)	 A61H 3/02 (2006.01)

	 A45B 9/00 (2006.01)

(71)	 SZETTEL JAN, Piła
(72)	 SZETTEL  JAN

(54)	 Łącznik magnetyczny kul inwalidzkich 
i krążki ferromagnetyczne

(57)	 Mechaniczne połączenie łącznikiem magnetycznym dwóch 
kul inwalidzkich, przedstawionych na rysunku, w jedną, ale rozłącz-
ną całość umożliwia: łączenie i rozłączanie kul; oparcie stabilne po-
łączonych kul o podporę w dogodnym miejscu; przenoszenie kul, 

jako jeden przedmiot; zastosowanie krążków ferromagnetycznych 
do zamocowania pojedynczych kul w dogodnych dla użytkownika 
miejscach prywatnych i publicznych; poprawę komfortu życia oso-
bom niepełnosprawnym użytkownikom kul.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

U1	 (21)	 125109	 (22)	 2016 03 22

(51)	 B01D 29/52 (2006.01)

(71)	 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72)	 ŁOSKO RAFAŁ; LANGE ANDRZEJ

(54)	 Wielostopniowy filtr powietrza
(57)	 Wielostopniowy filtr powietrza charakteryzuje się tym, 
że  w  obudowie o  przekroju w  kształcie czworoboku pomiędzy 
wlotem (2) i wylotem (3) filtru znajdują się cztery stopnie (4, 5, 6, 7) 
oczyszczania powietrza zanieczyszczonego, miejsca (8) gromadze-
nia części zanieczyszczeń oraz klapy (10) usuwania zanieczyszczeń 
i klapy (9) wyjmowania poszczególnych stopni filtru. Pierwszy sto-
pień (4) filtru stanowi siatka metalowa lub z tworzywa sztucznego 
o średnicy oczek nie mniejszej niż 0,5 mm. Drugi stopień (5) filtru 
stanowi siatka metalowa lub z  tworzyw sztucznych o  średnicy 
oczek wynoszącej nie mniej niż 0,3 mm. Trzeci stopień (6) filtru sta-
nowi siatka metalowa lub z tworzyw sztucznych o średnicy oczek 
wynoszącej nie  mniej niż 0,1 mm, natomiast czwarty stopień (7) 
oczyszczania powietrza stanowi gąbka poliuretanowa o grubości 
12-30 mm, nasączona olejem rycynowym.

(2 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 124973	 (22)	 2016 03 16

(51)	 B07C 5/00 (2006.01)

	 B07C 5/342 (2006.01)

	 B07C 5/16 (2006.01)

(71)	 SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK, 
MICHAŁ ZIOMEK, Radom

(72)	 GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW; ZIOMEK MICHAŁ

(54)	 Maszyna sortująco-pakująca owoce i warzywa 
o kształcie kuli

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest maszyna sortująco-pakująca 
owoce i warzywa o kształcie kuli, która zawiera sekcję dostarcze-
nia produktu, nośniki produktu składające się z koszyka, klepsydry 


