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rem roboczym obejmującym układ transportowy (111) podajnika 
materiału w obszarze za obszarem roboczym (131) detektora IR.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 127768 (22) 2018 10 31

(51) H01Q 15/14 (2006.01) 
 H01Q 15/18 (2006.01) 
 G01S 13/75 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SZAFARCZYK ANNA

(54) Reflektor do naziemnej interferometrii radarowej
(57) Wielościenny reflektor radarowy wykonany z materiału prze-
wodzącego charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej dwie 
powierzchnie odbijające (2) w kształcie prostokątów, które połą-
czone są ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi (3) tworząc kształt har-
monijki i usytuowane są względem siebie pod kątem 90°.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 127756 (22) 2018 10 27

(51) H02S 40/42 (2014.01) 
 F24S 40/55 (2018.01) 
 H01L 31/052 (2014.01)

(71) BARCZAK ŁUKASZ OLINK, Zielona Góra
(72) GRECH RADOSŁAW

(54) Kogeneracyjny wymiennik do paneli 
fotowoltaicznych

(57) Wzór użytkowy dotyczy kogeneracyjnego wymiennika 
do paneli fotowoltaicznych wyposażonego w ramę, rurę dopro-
wadzającą wodę oraz izolacyjną warstwę, charakteryzuje się tym, 
że w górnej części wymiennika (1) wyposażonego w aluminiową 
ramę (2), zawierającego czołową powierzchnię wykonaną z mate-
riału z geowłókniny nad materiałem zamocowana jest rura dopro-
wadzająca wodę (3) wyposażona w otwory (4) wykonane co 1 cm, 

a czołowa powierzchnia wymiennika (1) zaopatrzona jest w co naj-
mniej osiemnaście płytek (5) ze stopów metali szlachetnych i mie-
dzi, przy czym do strony spodniej wymiennika (1) zamocowana jest 
izolacyjna warstwa wykonana z zamocowanej do ramy (2) wymien-
nika (1) wewnętrznej poliwęglanowej płyty (7a) i zewnętrznej poli-
węglanowej płyty (7b), pomiędzy którymi zamocowana jest war-
stwa folii bąbelkowej (8) pokryta z dwóch stron folią aluminiową.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 127742 (22) 2018 10 24

(51) H05K 5/00 (2006.01) 
 G09F 9/33 (2006.01) 
 G09F 3/18 (2006.01)

(71) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowogród Bobrzański

(72) ZIÓŁKOWSKI MAREK

(54) Obudowa urządzenia z wyświetlaczem typu papier 
elektroniczny

(57) Obudowa urządzenia z wyświetlaczem typu papier elek-
troniczny, charakteryzuje się tym, że zawiera element bazowy 
z dnem (11) i ścianami bocznymi (12), przy do górnych krawędzi ścian 
bocznych przylega dolna powierzchnia płyty środkowej (20), która 
ma otwór (22) o obwiedni mniejszej niż obwiednia płytki z obwo-
dem drukowanym (40) na której znajduje się wyświetlacz typu papier 
elektroniczny (42) i która jest połączona z płytą środkową (20) za po-
mocą śrub w otworach (41) płytki z obwodem drukowanym (40) 
i płyty środkowej (20), a do płyty środkowej (20) przylega płyta 
wierzchnia (30) z wybraniem dolnym (31) o obwiedni nie mniejszej 
niż obwiednia płytki z obwodem drukowanym (40) i otworem (32) 
o obwiedni równej obwiedni wyświetlacza typu papier elektronicz-
ny (42), przy czym wysokość (h3) płyty wierzchniej jest nie mniejsza 
niż suma wysokości (h4-1) płytki z obwodem drukowanym (40) i wy-
sokości (h4-2) wyświetlacza typu papier elektroniczny (42).

(2 zastrzeżenia)


