Nr 36/2021

BIULETYN URZEDU PATENTOWEGO 33

na sciance goérnej komory natryskowej znajduje sie podstawa no-
$na (11) dla rozmieszczonych na jej powierzchni modutu sterujgce-
go, akumulatora, pompki (14) i elektrozaworu (15), a element dozu-
jacy (9) oraz czujnik zblizeniowy (10) sg usytuowane centralnie.
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(54) Stanowisko do dezynfekcji rak z fokciowym
podajnikiem ptynu dezynfekujacego

(57) Stanowisko do dezynfekdji rak z fokciowym podajnikiem pty-
nu dezynfekujacego przeznaczone do ustawiania we wszelakiego
rodzaju miejscach publicznych, w tym w galeriach handlowych,
sklepach, obiektach kultury, zaktadach pracy i innych miejscach
w ktorych, przy wejsciu czy wyjsciu wskazana jest dezynfekcja
rak, zbudowane z podstawy (1), zamocowanej w podstawie (1)
kolumny (2), w ktérej gdérnej czesci umiejscowiony jest dozownik
tokciowy (3) ptynu dezynfekujacego, oraz umiejscowionej na sztorc
planszy informacyjno-reklamowej (4), charakteryzuje sie tym,
Ze na sztorc plansza informacyjno-reklamowa (4) umiejscowiona
jest w odstepie za kolumng (2).
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(54) Przyrzad do kalibracji uchwytu do przenoszenia
potfabrykatéw wykonanych metoda spieku
laserowego

(57) Przyrzad do kalibracji uchwytu do przenoszenia potfabryka-
téw wykonanych metoda spieku laserowego jest wykonany meto-
da bezposredniego spieku laserowego proszku metalowego, ma
co najmniej jeden element do obrobki wykanczajacej (1) o regu-
larnym ksztatcie i $cisle zadanych mierzalnych wymiarach oraz ma
wiele ramion podporowych (2) potaczonych z uksztattowanymi
uchwytami (3) i uchwytem referencyjnym (3a) do pozycjonowania
ramion podporowych (2) do przenoszenia potfabrykatéw wykona-
nych metoda spieku laserowego, ktére posiadaja otwor wspotpra-
cujacy z elementem pozycjonujacym uchwytu. Przyrzad ma wiele
ramion taczacych (6) 1gczacych ramiona podporowe (2) z elemen-
tami do obrébki wykanczajacej (1) lub taczacych ramiona podpo-
rowe (2) z innymi ramionami podporowymi (2). Kazdy element
do obrébki wykanczajacej (1) ma co najmniej jedna $ciane poziomg
0 zadanej grubosci oraz o co najmniej (1) pare scian poprzecznych
0 zadanej grubosci utozonych pionowo lub nieznacznie odbiegaja-
cych od pionu, gdzie pierwsza sciana poprzeczna utozona jest pro-
stopadle do drugiej $ciany poprzecznej, a kat prosty jest okreslany
w pfaszczyznie poziomej. Elementy do obrobki wykanczajacej (1)
s zorientowane w ten sposob, ze osie zerowego uktadu wspotrzed-
nych frezarki sa réwnolegte kolejno do osi dtugiej, osi poprzecznej
i osi pionowej kazdego elementu do obrébki wykanczajacej (1).
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Element systemu sktadania wézka

) Element systemu skfadania wozka, ktory sktada sie z czesci
potaczonych przegubowo, ktére sg dzwignig podporowa tylne-



