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do krawędzi przeciwległego końca wału a przy krawędziach wału 
wewnętrzna powłoka ma większą grubość i otacza krawędzie koń-
cowe rury, zaś zewnętrzna powłoka (5) materiału trudnościeralne-
go rozmieszczona jest na części długości wału a krawędź końcowa 
zewnętrznej powłoki znajduje się przed kołnierzami.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 130361 (22) 2021 10 28

(51) B22D 11/04 (2006.01) 
 B22D 11/14 (2006.01)

(71) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard Szczeciński; 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice; POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ; 
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
FRANCZAK KRYSTIAN; SADZIKOWSKI MICHAŁ;  
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR;  
KORDASZEWSKI SZYMON; RDZAWSKI ZBIGNIEW; 
GŁUCHOWSKI WOJCIECH; MALETA MARCIN; 
JUSZCZYK BARBARA; PORĘBA MAREK; PYTEL MACIEJ; 
GÓRAL MAREK; KUCA DAMIAN; KUCA BARTŁOMIEJ; 
KUCA MIROSŁAW; PESTRAK RAFAŁ

(54) Krystalizator do ciągłego odlewania stopów
(57) Krystalizator do ciągłego odlewania stopów zawierający gra-
fitowy korpus w kształcie walca z dwoma otworami (5) łączącymi 
się w osi walca, przy czym korpus (1) wyposażony jest w kołnierz (3) 
umiejscowiony na jednym z jego końców u wylotu szerszego otwo-
ru, a wkładka (2) ma kształt wydrążonego walca o zewnętrznej 
średnicy odpowiadającej wymiarem średnicy otworu korpusu (1) 
z tolerancją pasowania, a wewnętrznej średnicy zasadniczo równej 
średnicy otworu (5) korpusu (1). Korpus (1) wykonany jest z grafitu izo-
statycznie prasowanego, a wkładka (2) wykonana jest z azotku boru.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 130362 (22) 2021 10 28

(51) B22D 11/04 (2006.01) 
 B22D 11/14 (2006.01)

(71) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard Szczeciński; 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice; POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ;  
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
FRANCZAK KRYSTIAN; SADZIKOWSKI MICHAŁ;  
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR;  
KORDASZEWSKI SZYMON; RDZAWSKI ZBIGNIEW; 
GŁUCHOWSKI WOJCIECH; MALETA MARCIN;  
JUSZCZYK BARBARA; PORĘBA MAREK; PYTEL MACIEJ; 
GÓRAL MAREK; KUCA DAMIAN; KUCA BARTŁOMIEJ; 
KUCA MIROSŁAW; PESTRAK RAFAŁ

(54) Krystalizator do ciągłego odlewania stopów
(57) Krystalizator do ciągłego odlewania stopów zawierają-
cy grafitowy korpus (1) w kształcie walca z dwoma łączącymi się 
otworami (4, 5) usytuowanymi w osi walca, który zaopatrzony jest 
we wkładkę (2) o kształcie walca o średnicy zewnętrznej wymiarem 
odpowiadającej średnicy otworu korpusu (1) z tolerancją pasowa-
nia. Korpus zaopatrzony jest również w nakrętkę (3). Wkładka (2) 
wyposażona jest w otwór (6) umiejscowiony w osi walca, którego 
średnica jest zasadniczo równa średnicy otworu (5) korpusu (1). 
Dodatkowo wkładka (2) wyposażona jest w wyżłobiony gwint ze-
wnętrzny (7) usytuowany na jednym z jej końców (8) w pobliżu 
wylotu otworu. Z kolei nakrętka (3) ma kształt walca i w osi posiada 
otwór gwintowany (9) wymiarach pasujących do gwintu zewnętrz-
nego (7) wkładki (2).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 130349 (22) 2021 10 26

(51) B32B 21/14 (2006.01) 
 B32B 25/02 (2006.01) 
 E04C 2/30 (2006.01)

(71) ZADROŻNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielgolas

(72) BIEŃKOWSKI ROBERT

(54) Okleina fornirowa
(57) Zgłoszenie dotyczy okleiny fornirowej, w której na arkuszu 
forniru (1) znajduje się warstwa klejowa (2), charakteryzuje się tym, 
że zawiera zabezpieczający arkusz papieru silikonowanego (3), 
na który naniesiona jest warstwa klejowa (2), która znajduje się po-
między arkuszem forniru (1) i arkuszem papieru silikonowanego (3), 
przy czym warstwa klejowa (2) zawiera klej permanentnie kleisty.

(11 zastrzeżeń)

U1 (21) 130360 (22) 2021 10 28

(51) B65D 41/04 (2006.01) 
 B65D 55/02 (2006.01)

(71) UAB BALTIC CAPS, Panevezys, LT
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, BY;  

ZOCHTCHOUK JAROSLAV VALERIEVICH, BY


