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sie okręgu o średnicy (d3) i grubości (h3), na którym zamocowane 
są nierozłącznie w płaszczyźnie pionowej, igły (4), o zarysach wy-
dłużonych walców o długości (h1) i średnicy B, których końce robo-
cze mają zarys stożków o wysokości (h2) i średnicy czubka (d5), przy 
czym igły (4) usytuowane są  prostopadle do  podstawy (3) i  roz-
mieszczone są równomiernie na całej jej powierzchni, po zarysach 
współosiowych okręgów, malejących ku  środkowi podstawy (3), 
w odległościach: A - od brzegu podstawy (3) oraz D i C od swoich 
osi symetrii, przy czym zewnętrzny, skrajny okrąg usytuowany jest 
w odległości A od brzegu podstawy (3) i ma średnicę (d4), zaś ko-
lejne okręgi usytuowane są współosiowo wewnątrz niego i mają 
zmniejszające  się stopniowo ku  środkowi podstawy (3), średnice, 
zaś centralnie pośrodku usytuowana jest pojedyncza igła (4).

(2 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 130376	 (22)	 2021 11 10

(51)	 B21J 5/02 (2006.01) 
	 B21J 13/02 (2006.01) 
	 B21K 1/00 (2006.01)

(71)	 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT 
METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; KUCA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stargard Szczeciński;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72)	 DOMAGAŁA-DUBIEL JUSTYNA; DRAJEWICZ MARCIN; 
ŁAGODA MAREK; PESTRAK RAFAŁ; PORĘBA MAREK; 
GÓRAL MAREK; KUCA DAMIAN; KUCA BARTOSZ;  
KUCA MIROSŁAW; ŚCIĘŻOR WOJCIECH;  
KAWECKI ARTUR; KORDASZEWSKI SZYMON; 
KIESIEWICZ GRZEGORZ; FRANCZAK KRYSTIAN; 
SADZIKOWSKI MICHAŁ; KNYCH TADEUSZ;  
MAMALA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ;  
RDZAWSKI ZBIGNIEW; GŁUCHOWSKI WOJCIECH; 
MALETA MARCIN; PYTEL MACIEJ

(54)	 Matryca do kucia bezwypływkowego elektrod 
nasadkowych, zwłaszcza ze stopu CuCr

(57)	 Matryca do  kucia bezwypływkowego elektrod nasadko-
wych ze  stopu CuCr, posiadająca matrycę górną oraz matryce 
dolną charakteryzuje  się tym, że  matryce górną stanowi tłok (1) 
do  którego przymocowana jest sprężyna (2), pod którą znajdu-
je się ruchoma tuleja (3).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1	 (21)	 130918	 (22)	 2022 07 22

(51)	 E04B 1/348 (2006.01) 
	 E04B 1/343 (2006.01)

(31)	 U2100198	 (32)	 2021 11 11	 (33)	 HU

(71)	 SEBESTYÉN KRISZTIÁN, Rácalmás, HU;  
PANGHY GÁSPÁR, Csemö, HU

(72)	 SEBESTYÉN KRISZTIÁN, HU; PANGHY GÁSPÁR, HU

(54)	 Prefabrykowany element przestrzenny z betonu 
zbrojonego

(57)	 Przedmiot zgłoszenia dotyczy prefabrykowanego, samono-
śnego, elementu przestrzennego z betonu zbrojonego, głównie dla 
budynków mieszkalnych i biurowych oraz domków letniskowych, 
ale  z  którego mogą być budowane np. garaże, zadaszone tarasy, 
konstrukcje magazynowe i inne pojedyncze lub nawet konstrukcje 
wielokondygnacyjne. Prefabrykowany element przestrzenny z be-
tonu zbrojonego posiadający płytę podstawy, samonośne panele 


