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oraz usztywnienie, które to  elementy osadzone są  na  wspólnym 
wałku charakteryzuje  się tym, że  do  płyty rusztu przymocowane 
są  trwale krzywki rusztu (2) osadzone na wspólnym wałku i połą-
czone wzmocnieniem oraz tuleją, przy czym krzywki rusztu (2) 
połączone są z konstrukcją wsporczą (11) poprzez sprężyny (12), zaś 
rusztowi (2) nadaje ruch krzywka motoreduktora (7) poprzez tuleję.

(5 zastrzeżeń)

U1	 (21)	 130885	 (22)	 2022 07 08

(51)	 F23N 3/08 (2006.01) 
	 F23L 13/02 (2006.01)

(71)	 BRELA RAFAŁ, Bąki
(72)	 BRELA RAFAŁ

(54)	 Elektryczna przepustnica do kotła c.o.
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest elektryczna przepustnica 
z  przeznaczeniem do  regulacji dopływu powietrza do  kotła c.o. 
Elektryczna przepustnica zbudowana z pięciu podzespołów: pod-
zespołu obudowy, podzespołu łączącego, podzespołu elementów 
zewnętrznych, podzespołu sterującego i  podzespołu zasilania 
awaryjnego ma dopływ powietrza do  kotła kontrolowany prze-
pustnicą (12) wraz z  serwomechanizmem. Zasilanie awaryjne sta-
nowi zatrzask na baterię, a ponadto pokrętło (14) umożliwia ręczne 
kontrolowanie dopływu powietrza do  kotła. Obwód drukowany 
ma podłączone: kabel sterujący (11), włącznik (10), przewody z za-
trzasku na baterię oraz serwomechanizm.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń:	 2023 05 08

U1	 (21)	 130470	 (22)	 2021 12 18

(51)	 F25B 29/00 (2006.01) 
	 F24F 3/044 (2006.01) 
	 F24D 5/12 (2006.01)

(71)	 BRYZIK GRZEGORZ, Częstochowa;  
BIŁKA DANIEL, Nowy Dwór

(72)	 BRYZIK GRZEGORZ; BIŁKA DANIEL

(54)	 Zespół grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny 
do pomieszczeń

(57)	 Zespół grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny o  prostej, 
funkcjonalnej konstrukcji, która umożliwia zaprojektowanie urzą-
dzenia o  zwartej konstrukcji, ułatwiającej jego zabudowanie we-
wnątrz pomieszczenia. Zespół ma konstrukcję nośną (1) w  formie 
zaworu czterodrogowego z  czterema przelotowymi kanałami. 
Na jednej wspólnej osi konstrukcji nośnej (1) znajduje się kanał wy-
lotowy (2) powietrza i kanał nawiewny (3), a na prostopadłej do niej 
drugiej wspólnej osi znajduje  się kanał wlotowy (4) powietrza 
i kanał wywiewny (5) powietrza. W miejscu skrzyżowania obu osi

zamocowana jest przepustnica (6). Zespół zawiera standardowe 
elementy pompy ciepła to  jest parownik (7) i  skraplacz (8) oraz 
sprężarkę (9) i  zawór zwrotny (10). Do zapewnienia odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza zastosowano wentylatory (11, 11’) ssące.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 130462	 (22)	 2021 12 15

(51)	 F28F 3/00 (2006.01) 
	 H01L 35/28 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 FILIPOWICZ MARIUSZ; ŻOŁĄDEK MACIEJ;  
SORNEK KRZYSZTOF

(54)	 Płyta grodziowa płytowego wymiennika ciepła
(57)	 Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta grodziowa pły-
towego wymiennika ciepła służącego do  odzyskiwania ciepła 
i  wytwarzania energii elektrycznej. Płyta grodziowa płytowego 
wymiennika ciepła ma postać ścianki kratowej z krzyżującymi się 
pod kątem prostym elementami konstrukcyjnymi (2) usytuowa-
nymi wewnątrz ramy, a wewnątrz nich znajdują się kanały kablo-
we (4) o profilu prostokątnym dla przewodów elektrycznych (10). 
Ścianka kratowa wyposażona jest w  przelotowe gniazda, w  któ-
rych zamocowane są moduły termoelektryczne (7) znajdujące się 
w płaszczyźnie płyty grodziowej. Każde gniazdo płyty grodziowej 
zaopatrzone jest w  przepusty dla przewodów elektrycznych (10) 
umieszczone w jego ściance wewnętrznej.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 130468	 (22)	 2021 12 17

(51)	 F28F 9/26 (2006.01) 
	 F16L 13/02 (2006.01) 
	 B23K 101/06 (2006.01)

(71)	 ASAP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin

(72)	 RADOMSKI PRZEMYSŁAW; SENDEROWSKI CEZARY

(54)	 Rura redukcyjna kompletna wymiennika ciepła
(57)	 Rura redukcyjna kompletna wymiennika ciepła charakte-
ryzuje się tym, że stanowi zestawienie rury redukcyjnej oraz po-
siadającej skośne ścięcie (1) zwężki spawalniczej (2), połączonej 
nierozłącznie z pionowym odcinkiem rury (4) poprzez połączenie 


