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ramy (1) oraz poziomej poprzeczki ramy (2) wieńczącej górne 
segmenty jako zblocza służące do  przeprowadzenia lin oraz dol-
nej poprzeczki ramy (3) zawierającej zblocza do  ustawienia ramy 
względem podnoszonego elementu. Poprzeczka pozioma ramy (3) 
wyposażona jest w zblocze, które stanowią znane łączniki, takie jak 
śruby podkładki i  nakrętki. Rama obrotowa skraca czas montażu 
oraz zmniejsza koszty montażu. Samo pozycjonowanie słupa, któ-
re jest czynnością czasochłonną dzięki ramie obrotowej może być 
przeprowadzone bez udziału dźwigu, co  znacznie obniża koszty 
posadowienia słupów.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1	 (21)	 130487	 (22)	 2021 12 23

(51)	 F24C 13/00 (2006.01) 
	 F24H 1/16 (2022.01) 
	 F28D 7/04 (2006.01)

(71)	 ORŁOWSKI BOGUSŁAW JERZY, Legionowo
(72)	 ORŁOWSKI BOGUSŁAW JERZY

(54)	 Wymiennik ciepła do kuchenek gospodarstwa 
domowego

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest wymiennik ciepła do kuchenek 
gospodarstwa domowego. Wymiennik ciepła stanowi otaczają-
ca jeden lub więcej palników (2) kuchenki wężownica rurowa (1) 
z  przepływającą w  niej wodą użytkową poddawaną procesowi 
grzania przez palniki (2) kuchenki.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 130471	 (22)	 2021 12 20

(51)	 F24S 23/74 (2018.01) 
	 H02S 40/22 (2014.01) 
	 H01L 31/054 (2014.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 SORNEK KRZYSZTOF; ŻOŁĄDEK MACIEJ; 
FILIPOWICZ MARIUSZ

(54)	 Koncentrator promieniowania słonecznego
(57)	 Koncentrator promieniowania słonecznego o  wysokiej 
efektywności wytwarzania energii elektrycznej posiada stelaż (1) 
w  kształcie parabolicznej rynny, która od  wewnątrz ma zamoco-
wane paraboliczne zwierciadło (3) oraz zamocowane do całej jego 

powierzchni lustrzanej przezroczystą warstwę ogniw fotowoltaicz-
nych (4). Naprzeciwko parabolicznego zwierciadła (3) umieszczony 
jest na ramionach wsporczych (6) absorber (7) promieniowania sło-
necznego usytuowany w ognisku parabolicznego zwierciadła.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 130493	 (22)	 2021 12 24

(51)	 F41F 3/04 (2006.01) 
	 F41F 1/06 (2006.01) 
	 F42B 12/00 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 
Warszawa

(72)	 BULER WIESŁAW; KAMIŃSKI ROMAN;  
 WŁODZIMIERZ; TYBURA MARIAN

(54)	 Wyrzutnia rakiety do rozrzucania ulotek
(57)	 Wewnątrz lufy (1) z otworem (2) dostępu w jej ściance do pro-
gramatora zapalnika rakiety znajdują się dwa współosiowe pierście-
nie (3, 4) w płaszczyznach prostopadłych do osi podłużnej lufy (1), 
utrzymujące rakietę w  lufie (1) oraz współosiowy, w  płaszczyźnie 
prostopadłej do osi podłużnej lufy (1), ażurowy krążek (5), równo-
ważący siły jakie powstają w  lufie (1) w momencie uruchomienia 
silnika rakiety. Wzdłuż osi podłużnej lufy (1), w kierunku jej wylotu 
biegną rowki usztywniające wytłoczone w  jej  ściance, przy czym 
przy przeciwległych rowkach usztywniających na obwodzie lufy (1) 
przy jej wylocie przymocowane są wahliwie za pomocą śrub z na-
krętkami listwy podporowe (16, 17), o przekroju w kształcie litery U, 
z  których każda ma przy swym przeciwległym ukośnie ściętym 
zakończeniu połączoną z  nią za pomocą nitu (18, 19) belkę prze-
dłużającą (20, 21), do regulacji kąta ustawienia lufy (1), o przekroju 
w kształcie litery U, z ukośnie ściętym zakończeniem. Dno lufy (1) 
ma połączoną z nią na wcisk zaślepkę (22) w kształcie wydrążonego 
kółka z centralnie umocowaną pętlą (23) do usuwania zaślepki (22) 
przed odpaleniem rakiety.

(1 zastrzeżenie)


