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półka (5) umieszczona pomiędzy ścianami bocznymi (1) i (2) po-
siada zaokrąglenie (8) skierowane do wewnątrz zabudowy, ściana 
tylna ma obszar (10) zaokrąglony do  wewnątrz zabudowy, znaj-
dujący się nad półką (5), zaokrąglenie obszaru (10) odpowiada za-
okrągleniu (8) półki (5).

(4 zastrzeżenia)

U1	 (21)	 130805	 (22)	 2022 05 26

(51)	 B63B 1/26 (2006.01) 
	 B63H 21/17 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 SORNEK KRZYSZTOF; HERZYK MICHAŁ;  
SZEWCZYK MICHAŁ; WIERCIOCH JAKUB

(54)	 Łódź z napędem elektrycznym
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest łódź z napędem elektrycznym 
posiadająca monolityczny kadłub (1) z  bocznymi pływakami (2), 
którego dno w przekroju poprzecznym ma kształt litery „M”, a po-
kład (3) jest płaski i posiada elementy do mocowania paneli foto-
woltaicznych. Wewnątrz kadłuba (1) jest konstrukcja usztywniająca 
w postaci wzdłużnych i poprzecznych żeber. W części środkowej 
kadłuba (1), pod kokpitem znajdują się dwa równoległe żebra środ-
kowe (8) zamocowane pomiędzy ściankami zewnętrznymi pływa-
ków (2), a na końcach żeber środkowych (8) zamocowane są pro-
stopadle do  nich prostokątne ramki usztywniające (9), w  których 
znajdują się przelotowe kanały osadcze (10) dla hydroskrzydeł, któ-
rych wloty (11) znajdują się w pływakach (2).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1	 (21)	 130801	 (22)	 2022 05 23

(51)	 E02D 3/02 (2006.01) 
	 E02D 3/054 (2006.01) 
	 E02D 3/068 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72)	 KLUSEK RADOSŁAW

(54)	 Urządzenie do zagęszczania głębokich  
warstw gruntu

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do  zagęszczania 
głębokich warstw gruntu służące do przenoszenia wibracji w celu 
zagęszczenia głębokich warstw podłoża. Urządzenie umożliwia 
zagęszczenie podłoża pod konstrukcją drogi np. po wykonaniu od-
wiertu pod nawierzchnią drogi. Urządzenie składa się z górnej półki 
wibracyjnej (1), z podkładką (2), do której za pomogą śrub montażo-
wych (3), zamocowany jest silnik wibracyjny (4), zaś od spodu półki 
górnej (1), za  pomocą spawu pachwinowego (5) przymocowana 
jest mufa (6), wykonana korzystnie ze stali, o średnicy równej śred-
nicy rur (7), umożliwiając zabezpieczenie połączenia gwintowego 
rur przed rozłączeniem, do  mufy (6) zamocowana jest przedłuż-
ka w postaci rury stalowej (7), która jest elementem wymiennym 
i występuje w różnych długościach, umożliwiających zagęszczenie 
gruntu na  różnych głębokościach. Rura (7) w  części dolnej połą-
czona jest ze stopą (8), której kształt odpowiada kształtowi wiertła 
wiertnicy i przeznaczona jest do bezpośredniego kontaktu z grun-
tem, celem przenoszenia wibracji i zagęszczania gruntu.

(1 zastrzeżenie)

U1	 (21)	 130802	 (22)	 2022 05 23

(51)	 E21D 11/40 (2006.01) 
	 E21D 15/60 (2006.01) 
	 E21D 13/04 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72)	 GERLICH JACEK; JENCZMYK DARIUSZ;  

STĘPOR JOACHIM; TURCZYŃSKI KRZYSZTOF

(54)	 Manipulator do rabowania łuku stropnicowego 
obudowy chodnikowej

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest manipulator do rabowania łu-
ków stropnicowych obudowy chodnikowej w likwidowanych wy-
robiskach korytarzowych w kopalniach podziemnych, poruszany 
za pomocą zespołu trzech siłowników hydraulicznych, który ma 
zespół dwóch płyt górnej i dolnej, odpowiednio (3.1) i (3.2), po-
łączonych ze sobą trwale krawędziami pod kątem i do płyty (3.1) 
zamocowane są  ucha (4), a  do  płyty (3.1) i (3.2) ucha (8), gdzie 
do uch (4) zamocowana jest połączeniem sworzniowym sworz-
niem obrotowym (24) dolna część siłownika (5) teleskopowego 
ramienia, a dolna końcówka siłownika (5) połączona jest połącze-
niem sworzniowym z  górną końcówką tłoka siłownika wychyłu 
pionowego (6), ramienia teleskopowego (1), gdzie druga koń-
cówka siłownika (6) połączona jest połączeniem sworzniowym 
z  uchami (8), zaś górna końcówka ramienia teleskopowego (1) 
połączona jest połączeniem sworzniowym z uchami uchylnego 
chwytaka, gdzie ucha połączone są trwale krawędziami pod ką-
tem z  płytą nośną uchylnego chwytaka i  płyta nośna połączo-
na jest połączeniem sworzniowym z  jednym końcem siłownika 
uchylnego chwytaka, a  drugi koniec siłownika połączony jest 


