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Sposob wytwarzania wysokoporowatego tworzywa ceramicznego

Przedmiotem wynalazku jest sposdob wytwarzania wysokoporowatego tworzywa cerami-
cznego, znajdujacego zastosowanie zwlaszcza do wytwarzania filtrow przeznaczonych do oczy-
szczania $rodkéw spozywezych takich jak oleje, wina.

Dotychczas do wytwarzania filtréw stosowanych w przemysle spozywczym uzywa si¢ azbestu.
Zastosowanie azbestu do tego celu nie jest obojetne dla zdrowia ludzi.

Sposéb wytwarzania wysokoporowatego tworzywa ceramicznego wedlug wynalazku polega
na tym, ze ze sproszkowanego,kalcynowanego hydroksyapatytu w ilosci 40-70% wagowych, wody
destylowanej lub roztworu H202 w iloéci 20-50% wagowych, uptynniacza organicznego w ilosci
3-10% wagowych oraz §rodka zwigkszajacego wytrzymato§¢ mechaniczng w ilosci 2,0-5,0% wago-
wych sporzadza si¢ mas¢. Masg ta nasacza si¢ wycigte z gabki ksztaltki, ktére suszy sig, a nastgpnie
wypala w temperaturze 1523-1573K.

Tworzywo charakteryzuje si¢ wysokg porowatoscia otwartg i bardzo dobrymi wlasciwosciami
filtracyjnymi, a ponadto jest obojetne dla ludzkiego organizmu, co w przypadku zastosowania go w
przemysle spozywczym jak réwniez w chirurgii kostnej jest zagadnieniem niezwyklej wagi

Przyktad I. Prostopadlodcienng ksztaltke z gabki poliuretanowej o objetosci 10 cm® nasa-
cza si¢ masg o nastgpujacym sktadzie wyrazonym w procentach wagowych:

-67% hydroksyapatytu o uziarnieniu ponizej 60 um,

-20% dwuprocentowego roztworu wodnego H205,

-6,5% pigcioprocentowego roztworu soli sodowej polimerowego kwasu karboksylowego,

-6,5% kopolimeru styrenowo-akrylowego.

Prébke suszy si¢c wstepnie w temperaturze 303K, a nastepnie 353K, po czym wypala si¢ w
temperaturze 1573K stosujgc postep temperatury 100°/godz., a czas przetrzymywania w maksy-
malnej temperaturze 1 godzine.
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Przyktad II. Ksztattke z gabki poliuretanowej o objetosci 10 cm® nasgcza si¢ masg o
skfadzie wyrazonym w procentach wagowych: :

-50% hydroksyapatytu o uziarnieniu ponizej 60 um,

-40% wody destylowanej,

- 5% pigcioprocentowego roztworu soli sodowej polimerowego kwasu karboksylowego,

- 5% skrobii. »

Probke suszy si¢ wstgpnie w temperaturze 303K, a nastepnie w temperaturze 353K, po czym
wypala si¢ w temperaturze 1523K, stosujac postep temperatury 100°/ godz. oraz czas przetrzymy-
wania w maksymalnej temperaturze przez 2 godziny. '

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania wysokoporowatego tworzywa ceramicznego, polegajacy na sporza-
dzeniu masy i wypalaniu, znamienny tym, ze ze sposzkowanego, kalcynowanego hydroksyapatytu
w ilosci 20-50% wagowych, uptynniacza organicznego w ilosci 3-10% wagowych oraz §rodka
zwigkszajacego wytrzymato$¢ mechaniczna w ilosci 2,0-5,0% wagowych sporzadza sie mase, ktdorg
nasgcza si¢ wyciete z gabki ksztaltki, a nastgpnie suszy si¢ je i wypala w temperaturze 1523-1573K.

- 2.Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako uptynniacz stosuje si¢ roztwor soli sodowe;j
polimerowego kwasu karboksylowego.

3. Sposdb wedlug zastrz. 1,znamienny tym, ze jako $rodek zwigkszajacy wytrzymato$é stosuje
si¢ kopolimer styrenowo-akrylowy.
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