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Urzadzenie do badan magnetycznych rur stalowych
od powierzchni wewngtrzne]j

Zastrzezenia patentowe

1. Urzgdzenie do badad magnetycznych rur stalowych od powierzchni wewnetrznej, zawiera-
Jace magnes trwaly, nabiegunniki i czujnik pomiarowy osadzony w osi symetrii urzadzenia,
znamienny tym, Ze na magnesie trwalym (1) ma osadzone wymienne nabiegunniki (2) polaczone
rozlacznie z sprezystymi prowadnicami (3), przy czym do jednej z prowadnic (3) zamocowany jest
tacznik (4).

2. Urzadzenie do badan magnetycznych rur stalowych od powierzchni wewnetrznej zawiera-
Jace magnesy trwate, zworg magnetyczna i czujnik pomiarowy osadzony na osi symetrii urzadzenia,
znamienny tym, ze na koricach zwory magnetycznej (7) ma zamocowane wymienne magnesy trwale
(8) potaczone rozigeznie z sprezystymi prowadnicami (3), przy czym do jednej z prowadnic (3)
zamocowany jest tacznik (4).

3. Urzadzenie do badan magnetycznych rur stalowych od powierzchni wewnetrzne;j zawierajg-
cej magnes trwaty oraz czujnik pomiarowy osadzony w osi symetrii urzadzenia, Znamienny tym, Ze
stanowi go magnes staly (9) o najmniejszej §rednicy w czeéci neutralnej, a do biegunéw magnesu (9)
sg zamocowane rozigcznie sprezyste prowadnice (3), przy czym do jednej z prowadnic (3) zamoco-
wany jest tacznik (4).

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do badaii magnetycznych rur stalowych od
powierzchni wewngtrznej.

Znang z polskiego opisu wzoru uzytkowego nr Ru 46 522 glowice do badar magnetycznych rur
stalowych stanowi zwora magnetyczna, na ktérej umieszczone sa magnesy state z nabiegunnikami
migdzy ktérymi umieszczony jest czujnik. W przypadku badania zewngtrznej powierzchni rury
nabiegunniki i czujniki maja wglebienia bedace wycinkiem kota. Natomiast w przypadku badania
wewnetrzne] powierzchni rury nabiegunniki oraz czujniki maja wypuktosci bedace wycinkiem
kota.

Niedogodno$cig opisanej gtowicy jest to, ze rury o matej rednicy mozna nig bada¢ tylko od
zewnetrznej strony, a w przypadku koniecznosci przebadania calego szeregu rur, usytuowanych w
dowolnym urzadzeniu jedna koto drugiej, przeprowadzenie takiego badania Jestdotychczas zupet-
nie niemozliwe.

Istotg urzgdzenia wedhug wynalazku stanowi magnes trwaly, na koficach ktorego sg osadzone
wymienne nabiegunniki polaczone rozlacznie z sprezystymi prowadnicami. Do jednej z prowadnic
zamocowany jest gcznik. W osi symetrii urzadzenia jest na magnesie stalym osadzony czujnik
pomiarowy.

W drugiej wersji urzadzenie stanowi zwora magnetyczna, na koticach ktdrej sa zamocowane
wymienne magnesy trwale. Magnesy trwate sg potaczone roziacznie z sprezystymi prowadnicami.

W trzeciej wersji urzadzenie stanowi magnes trwaly o najmniejszej Srednicy w czesci neutral-
nej, a do biegunéw magnesu sg zamocowane roztacznie sprezyste prowadnice.

Dzi¢ki zastosowaniu urzadzenia, wedtug wynalazku, mozliwe jest szybkie badanie magnety-
czne rur o dowolnej Srednicy poczawszy od 8 mm, réwnocze$nie w calym jej przekroju, bez wzgledu
na otoczenie w jakim rura si¢ znajduje.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1- przedstawia schemat urzadzenia umieszczonego wewnatrz rury, a fig. 2 - schemat drugiej
wersji urzadzenia, a fig. 3 - schemat trzeciej wersji urzadzenia.

Urzadzenie do badan magnetycznych wewnetrznej powierzchni rur stalowych stanowi megnes
trwaty 1, na konfcach ktérego sa osadzone wymienne nabiegunniki 2 polaczone roztgcznie z
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sprezystymi prowadnicami 3. Do jednej z prowadnic 3 zamocowany jest facznik4 stuzacy do
przesuwania urzadzenia w badanej rurze 5. W osi symetrii urzadzenia jest na magnesie 1 osadzony
czujnik pomiarowy 6. Czujnik 6 moze by¢ wykonany jako czujnik indukcyjny, hallotronowy lub
jako kombinacja czujnika hallotronowego i indukcyjnego.

W drugiej wersji urzadzenie stanowi zwora magnetyczna 7 na koncach ktérej sg zamocowane
wymienne magnesy trwate 8 potaczone roziacznie z sprezystymi prowadnicami 3.

W trzeciej wersji urzadzenie stanowi magnes trwaly 9 o najmniejszej Srednicy neutralnej, a do
biegunéw magnesu 9 sa zamocowane roztgcznie sprezyste prowadnice 3.

Wymienne nabiegunniki 2 oraz wymienne magnesy trwate 8 pozwalaja na dobranie urzadze-
nia w zaleznosci od $rednicy badanej rury 5.
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