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@ Urzadzenie do badania i kontroli lin sta-
lowych, zawierajace w dwuczgSciowym korpu-
sie magnesy state, nabiegunniki i czujniki, ~
znamienne tym, ze ma do jednego z koncéw
magnesOw statych (1) zamocowane nieru-
chome nabiegunniki (2) wyposazone w pro-
wadnice $lizgowe (3) i krazkowe (4), 0 zmien-
nym rozstawie, sprz¢gnigte z regulatorem
blokujacym (5) za$ do drugiego korica magne-
sow (1) sag zamocowane poprzez regulowany
mechanizm dzwigniowy (6), ruchome nabie-
gunniki(7), a do bocznej $ciany korpusu sg
zamocowane poprzez zespét regulujacy (8),
prowadnice §lizgowe (9) 1 toczne (10), przy
czym pod magnesami (1) na catej ich dhugosci
sa zamocowane prowadnice (11) przesuwnych
czujnikow (12) sprzegnietych z mechanizmem
blokujacym (13).
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Urzgdzenie do badnia i kontroli lin stalowych

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do badania i kontroli lin stalowych,  zawierajace w dwuczgéciowym korpusie
magnesy state, nabiegunniki i czujniki, znamienne tym, ze ma do jednego z koricéw magneséw
statych (1) zamocowane nieruchome nabiegunniki (2) wyposazone w prowadnice §lizgowe (3)i
krazkowe (4), o zmiennym rozstawie, sprzegniete z regulatorem blokujacym (5) zas$ do drugiego
korica magneséw (1) sa zamocowane poprzez regulowany mechanizm dzwigniowy (6), ruchome
nabiegunniki (7), a do bocznej Sciany korpusu s3 zamocowane poprzez zespdt regulujacy (3,
prowadnice $lizgowe (9) i toczne (10), przy czym pod magnesami (1) na calej ich dtugosci sa
zamocowane prowadnice (11) przesuwnych czujnik6w (12) sprzegnietych z mechanizmem blokuja-
cym (13).

L

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do badania i kontroli lin stalowych réwniez w miejscu
mocowania liny w uchwycie stozkowym.

Znana glowica do badania lin stalowych ma w dwuczgéciowym korpusie zamocowane na stale,
z kazdego jego konca, po dwie §lizgowe prowadnice dla badanych lin. W poblizu prowadnic s3
umieszczone magnesy stale usytuowane w rzedach pod nabiegunnikami, z wycigciem w ksztalcie
litery ,,C*, pomigdzy ktérymi umieszczone sa czujniki pomiarowe z wycieciem w ksztalcie litery
LC“.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 122500 glowica pomiarowa do badania magnety-
cznych lin stalowo-gumowych sklada sie z dwuczesciowego korpusu polaczonego ze sobg przegu-
bowo z mozliwoécig zmiany odlegtosci miedzy czg$ciami. Przy koncach korpusu sa zamocowane
do dolnej czesci korpusu przesuwne rolki pionowe w ksztatcie walca za$ do gérnej i dolnej czesci sa
zamocowane uktady poziomych watkéw z nacigtymi rowkami. Rolki oraz waiki sa wyposazone w
uklady do regulacji sity docisku. W poblizu poziomych watkéw jest na zworach zamocowanych
szereg magnesOw statych usytuowanych w rzedach pod ptaskimi nabiegunnikami, a majacych
ksztatt walca lub prostopadtoécianu. Na zworach, wykonanych z materiatu ferromagnetycznego sa
umieszczone prowadnice wykonane z materiatu niemagnetycznego, w ktérych spoczywaja prze-
suwnie zespoly czujnikéw pomiarowych.

Znana z polskiego zgloszenia P-268 222 glowica ma zespoty czujnikéw umieszczone na osto-
nach, a magnesy state maja ksztatt dwéch stozkéw Scigtych potaczonych podstawami. Przestrzen
pomigdzy zworg magnetyczng a ostong jest wypelniona lekkim wypetniaczem. Na zewnatrz kor-
pusu sg usytuowane rolki prowadzace o powierzchni tocznej utworzonej z odcinkéw krzywych
stozkowych oraz hermetycznie zamkniety czujnik przemieszczenia.

Istoty urzadzenia, wedtug wynalazku, jest to, ze ma do jednego z koficéw magnesdw statych
zamocowane nieruchome nabiegunniki wyposazone w prowadnice Slizgowe i krazkowe o zmien-
nym rozstawie sprzggnigte z regulatorem blokujacym za$ do drugiego korica magneséw s3 zam-
ocowane poprzez regulowany mechanizm dzwigniowy, ruchome nabiegunniki. Do bocznej$ciany
korpusu sg zamocowane poprzez zesp6t regulujgcy, prowadnice §lizgowe i toczne. Pod magnesami
na catej ich dtugoscu sg zamocowane prowadnice przesuwnych czujnikéw sprzegnietych z mecha-
nizmem blokujgcym.

Dzigki zastosowaniu urzadzenia wedhig wynalazku, mozliwe jest badanie liny na catlej jej
dhugosci.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykiadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 - przedstawia schemat glowicy w czesciowym przekroju wzdtuz osi badanej liny, a fig. 2
-schemat urzadzenia podczas badania liny przy uchwycie stozkowym.
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Urzadzenie do badania i kontroli lin stalowych ma do jednego z koficéw magneséw statych 1
zamocowane nieruchome nabiegunniki 2 wyposazone w prowdnice §lizgowe 3 i krazkowe 4 o
zmiennym rozstawie sprzggnigte z regulatorem blokujagcym 5. Do drugiego kofica magneséw
statych 1 s3 zamocowane poprzez regulowany mechanizm dZwigniowy 6, ruchome nabiegunniki 7.
Do bocznej §ciany korpusu sa zamocowane poprzez zespét regulujacy 8 prowadnice $lizgowe 9 i
toczne 10. Pod magnesami 1 na calej ich dtugosci s zamocowane prowadnice 11 przesuwnych w
czasie pomiaru czujnikéw 12, ktére mogg by¢ ustawione w potozeniu I, II, III, dzigki mechaniz-
mowi blokujgcemu 13. Chceac przebadaé koricdwke liny 14 zamocowang w uchwycie stozkowym 15
odkrecamy zespdt regulujacy 18 wraz z prowadnicami §lizgowymi 9 i tocznymi 10. - _

W celu przebadania liny stalowej 13 zaktadamy na nig urzadzenie i namagnesowujemy ja 'w
polu magnetycznym obwodu 1, 21 7 zawieranego przez line 13. W miejscu wystgpienia uszkodzenia
nastgpuje zaburzenie pola magnetycznego wokoét liny 13, a zostaje wychwycone przez czujniki 12,
przetwarzajace to zaburzenie na sygnat elektryczny. Sygnat ten ulega dalszemu przetworzeniu w
urzadzeniu, nie uwidocznionym na rysunku, a ktérym moze by¢ rejestrator napigciowy, defekto-
graf lub defektoskop.
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