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Lina stalowa dla wielokragzkéw wyciaggdw wiertniczych zbudowana z o§miu splotéw, zna-
mienna tym, Ze skiada si¢ z o§miu splotéw trzydziestojednodrutowych, a stosunek skoku zwicia
liny do $rednicy liny zawiera si¢ w przedziale 6,0-6,50, za§ skok zwicia drutéw w warstwie
zewnetrznej splotki wynosi 6,7-7,2 nominalnych §rednic splotki, przy czym w splotce stosunek
$rednic drutéw warstwy srodkowej splotki wynosi 1,22-1,27, a stosunek Srednicy drutu warstwy
zewnetrznej do $rednicy drutu o wiekszej $rednicy warstwy §rodkowej wynosi 1,34-1,40, za$ .
stosunek $rednicy drutu warstwy wewnetrznej do §rednicy drutu zewngtrznej wynosi 0,65-0,67,

natomiast stosunek $rednicy drutu rdzeniowego do §rednicy drutu warstwy zewnetrznej wynost
0,64-0,65.
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Lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagéw wiertniczych

Zastrzezenie patentowe

Lina stalowa dla wielokrazkéw wyciggéw wiertniczych zbudowana z o$miu splotéw, zna-
mienna tym, ze sktada sic z o$miu splotéw trzydziestojednodrutowych, a stosunek skoku zwicia liny
do $rednicy liny zawiera si¢ w przedziale 6,0-6,50, za$ skok zwicia drutéw w warstwie zewnetrznej
splotki wynosi 6,7-7,2 nominalnych $rednic splotki, przy czym w splotce stosunek $rednic drutéw
warstwy §rodkowej splotki wynosi 1,22-1,27, a stosunek $rednicy drutu warstwy zewngtrznej do
$rednicy drutu o wickszej Srednicy warstwy §rodkowej wynosi 1,34-1,40, za$ stosunek Srednicy
drutu warstwy wewnetrznej do §rednicy drutu zewngtrznej wynosi 0,65-0,67, natomiast stosunek
$rednicy drutu rdzeniowego do §rednicy drutu warstwy zewngtrznej wynosi 0,64-0,65.

Przedmiotem wynalazku jest lina stalowa dla wielokrgzkéw wyciaggdw wiertniczych.

Znane liny stalowe wielokrgzkowe zbudowane sa z 6 splotdw trzydziestosze$ciodrutowych, w
ktérych stosunek $rednic drutéw warstwy $rodkowej wynosi 1,36-1,40, stosunek $rednicy drutu
warstwy zewnetrznej do $rednicy drutu o wigkszej Srednicy warstwy §rodkowej wynosi 1,22-1,23,a
stosunek $rednicy drutu warstwy wewnetrznej do §rednicy drutu warstwy zewnetrznej wynosi0,81.

Stosunek skoku zwicia liny do §rednicy liny wynosit 6,5-8, zaé skok zwicia drutéw w warstwie
zewngtrznej splotki wynosit 7-9 nominalnych srednic splotki.

Celem wynalazku jest opracowanie nowej liny posiadajacej liniowy styk drutéw w splotce,
zapewniajacy wysoka wytrzymato$¢ zmeczeniowa i odpornosé na §cieranie.

Istota liny stalowej wedlug wynalazku polega na tym, ze sktada si¢ ona z rdzenia orgamcznego
io$miu splotek trzydziestojednodrutowych, stosunek skoku zwicia liny do $rednicy liny zawiera si¢
w przedziale 6,0-6,50, a skok zwicia drutéw w warstwie zewngtrznej splotki wynosi 6,7 do 7,2
nominalnych $rednic splotki. W splotce stosunek $rednic drutéw warstwy §rodkowej splotki
wynosi 1,22-1,27, stosunek $rednicy drutu warstwy zewnetrznej do $rednicy drutu o wigkszej
$rednicy warstwy Srodkowej wynosi 1,34-1,40, stosunek Srednicy drutu warstwy wewnetrznej do
$rednicy drutu warstwy zewngtrznej wynosi 0,65-0,67, natomiast stosunek $rednicy drutu rdzenio-
wego do $rednicy drutu warstwy zewnetrznej wynosi 0,64-0,65.

Lina stalowa ma liniowy styk drutéw w splotce zapewniajacy wysokg wytrzymatos$¢ zmecze-
niowa linie. Dzieki zastosowaniu 8 splotek oraz duzej liczby drutéw w splotce uzyskuje si¢ duzg
elastyczno$¢ liny, wymagang dla lin wielokrgzkowych wyciggdéw wiertniczych. Zastosowanie jedy-
nie 31 drutéw w splotce zapewma wystgpienie w warstwie zewnc;trznej drutéw o duzej $rednicy co
jest zaleta z uwagi na zuzycie $cierne liny.

Przyktad . Linakonstrukcji8 X 31 + A, o §rednicy 28 mm z rdzeniem organicznym,gdzie Ao
- rdzen organiczny.

Srednica drutu: - rdzeniowego &+ = 1,10 mm; warstwy wewnetrznej 62 = 1,05 mm; warstwy
srodkowej 63= 1,15 mm, 64=10,90 mm; warstwy zewng¢trznej 6s = 1,55 mm.

Splot liny ma druty warstwy zewnetrznej o §rednicy 65=1,55 mm.

Stosunek Srednic drutdéw warstwy Srodkowe] wynosi:

6s _ 1,15
b4 0,90

Stosunek $rednicy drutu warstwy zewnetrznej do $rednicy drutu o wigkszej Srednicy warstwy
srodkowej wynosi:

=1,27

6s _ 155
ba 1,15

=1,34.
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Stosunek $rednicy drutu warstwy wewnetrznej do §rednicy drutu warstwy zewngtrznej wynosi:

02 = LIS —q6.
Os 1,55

Stosunek $rednicy drutu rdzeniowego do $rednicy drutu warstwy zewnetrznej wynosiz
b = L0 —g6a

0s 1,55
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