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@ Czujnik do pomiaru warto$ci i rozktadu
obciazen dziatajacych na pierdcienie oporowe
wielolinowych bgbnéw pednych, znamienny
tym, ze sklada si¢ z dwéch segmentéw doci-
skowych (1 i 2), przy czym segment (2) ma
zbiezno$¢ odpowiadajaca zbiezno$ci wykla-

- dzin ciernych (3) a potaczone sa Srubami (4)
usytuowanymi w tulejach pomiarowych (5) z
naklejonymi tensometrami oporowymi (6).




CZUJINIK DO POMIARU WARTOSCI I ROZKLADU OBCIAZEN DZIALAJACYCH
NA PIERSCIENIE OPOROWE WIELOLINOWYCH BEBNGW PEDNYCH

lastrzez2enie patentowe

Czujnik do pomiaru wartodci i rozkladu obcigzef dzialﬁjacych na pierdcienie oporowe
wielolinowych bebndw pednych, znami e nny 'ty m, e sktada sig z dwéch segmentdw
dociskowych /1 i 2/, przy czym segment /2/ ma zbieznos¢ odpowiadajaca zbieznosci wykladzin
ciernych /3/ a potgczone sg 4rubami /4/ usytuowanymi w tulejach pomiarowych /5/ z naklejo-

nymi tensometrami oporowymi /6/.

* %%

Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru wartod$ci i rozkiadu obcigzed dziatajg-
cych na pierdcienie oporowe wielolinowych bgbnéw pednych, zwlaszcza gdrniczych wielolino-
wych urzgdzerd wyciggowych., '

Dotychczas nie byly prowadzone pomiary obcigzed dzialajgcych na pierscienie oporowe
wielolinowych begbndéw pednych.. . )

Czujnik, wedlug wynalazku stanowia dwa segmenty dociskowe, z kidrych jeden ma zbie-
znoé¢ odpowiadajgca zbieznosci wyktadzin ciernych a potaczonych $rubami umieszczonymi w
tulejach pomiarowych z naklejonymi tensometrami oporowymi.

Dzieki zastosowaniu czujnika wedlug wynalazku mozliwe jest wyznaczenie wartosci oraz
rozkladu obcigzed dzialajacych na te elementy konstrukcyjne bebndéw pednych, ktdérych zada-
niem jest przeniesienie obcigzed wynikajacych ze sposobu mocowania ciernych wyk}adzin
linowych. Znajomo$¢é wartosci i rozkiadu obcigzeri dzialajgcych na pierscienie oporowe
pozwoli na dobdr wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnegoe analizowanego wezla konstrukcji
bebna oraz na zastosowanie wlasciwego sposobu mocowania wykladzin. )

Przedmiot wynalazku uwidoczniony Jjest w przykladzie wykonania na rysunku, na ktdérym
fig.l - przedstawia czujnik w widoku z boku, fig.2 - czujnik w przekroju A - A, fig.3 -
czujnik w widoku z géry, a fig.4 - usytuowanie czujnika na bebnie pednym gdérniczego wielo-
linowego urzadzenia wyciggowego.

Czujnik, wedtug wynalazku, sklada sig z dwéch segmentdw dociskowych 1 i 2 przy czym
segment 2 ma zbiezno$¢ odpowiadajgcg zbieznod$ci wykladzin ciernych 3. Segmenty 1 i 2 sa
potaczone $rubami 4 usytuowanymi w rozmieszczonych w dwdch rzedach tulejach pomiarowych
5 z naklejonymi tensometrami oporowymi 6. Aby mo2liwe bylo zamocowanie czujnika do bebna
pednego 7 w gérnej czedci czujnika w wyfrezowanych gniazdach sa osadzone stalowe powie-
rzchniowo utwadzone ptytki oporowe 8, do ktdrych sg dociskane piytkami dociskowymi 9 waiki
tozyskowe 10. Po zamocowaniu czujnika 11 pomigdzy zewngtrznym pierscieniem oporowym 12
a wykladzing cierng 3 liny no$nej 13 oraz wewngtrznym pierscieniem oporowym 14 a wykladzi-
ng cierng 3, zbiera on z kaidego toru pomiarowego sygnaty elektryczne proporcjonalne do
wartosci dziatajacych obcigzeri. Wartosci tych sygnaldw zaleza czegsciowo od oddziaiywania
wykladziny 3 obcigzonej cyklicznie ling nodng 13 a czedciowo od silty wcidnigcia czujnika
11 speiniajgcego rdwnoczednie funkcje zacisku wykladzin 3.
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