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@ Piec cynkowniczy, zawierajagcy wanng
ceramiczng z materiatu izolacyjnego, wyposa-
zong w wymienniki ciepta przeponowe, zna-
mienny tym, ze wanna ceramiczna (1) z mate-
riatu izolacyjnego ma usytuowany centralnie
na jej dnie trzon (3) z niecka (4), przy czym
wspotirodkowo wzgledem trzonu (3) jest
posadowiona na wspornikach (5), nizszych od
trzonu (3), wanna wewngtrzna (6) bez dna,

. profilowana w dolnej czgsci, a ponadto wymien-
niki ciepta (2) przeponowe s3 zanurzone w
przestrzeni zawartej pomigdzy wannami (1; 6) 1
sg zamocowane w przylegajacej szczelnie do
§cian wanny wewnetrznej (6) pokrywie (7)
wanny ceramicznej (1). ' '




PIEC CYNKOWNICZY

Zastrzezenie patentowe

Piec cynkowniczy, zaw1eraJacy wanne ceram1czna z materiatu lzolacyjnego wyposazona
w wymlennlkl ciepia przeponowe, znamienny tym, ze wanna ceramiczna /1/ z
materiatu izolacyjnego ma usytuowany centralnie na Jej dnie trzon /3/ .z niecka /4/, przy'
“czym ‘wspétérodkowo wzgledem trzonu /3/ jest posadowiona na wspornikacﬁ /5/, nizszych od
trzonu /3/, wanna wewnetrzna /6/ bez dna, profilowana w dolnej cze$ci, a ponadto wymienniki
ciepta /2/ przeponowe sa zanurzone w przestrzeni zawartej pomiedzy wannami /1 , 6/ i sa
zamocowane w przylegajacej szczelnie do $cian wanny wewnetrznej /6/ pokrywie /7/ wanny

ceramicznej /1/.

* ¥ ¥

Przedmidtem‘wynalazku jest piec cynkowniczy znajdujacy zastosowanie w technologii
ogniowego cynkowania wyrobéw stalowych.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 89 168 piec z wanng ceramiczng z materiatu
izolacyjnego, stuzacy do ogniowego cynkowania wyrobéw stalowych, zawiera osadzone poziomo w
dole wanny przeponowe wymienniki ciepta, usytuowane w warstwie otowiu. Po napeinieniu wanny
cynkiem, ciepito wymiennikéw przeponowych wnika do warstwy olowiu, skad jest transportowane
do kapieli cynkowniczej, przy czym kapiel cynkownicza majaca mniejsza gestos$c wlasciwg od
otowiu utrzymuje sie nad warstwa cieklego olowiu. Wada tego pieca jest ogrzewanie calej po-
wierzchni styku kapieli cynkowniczej i roztopionego olowiu, odpowiadajacej powierzchni prze=-
kroju poprzecznego wanny, na ktdérej gromadzi sig twardy cynk, unoszony nastgpnie przez wystg-
pujace prady konwekcyjne w catej objetoséci kapieli i nanoszony z roztopionym cynkiem na
przedmioty cynkowane, Obecnoé$é krysztaiéw twardego cynku w powloce stanowi o jej ziej jqkoéci.

Celem wynalazku jest prawie catkowite wyeliminowanie wymienionej wady.

Istota pieca cynkowniczego, zawierajgcego wanng ceramiczna z materiatu izolacyjnego,
wyposazong w wymienniki ciepia przeponowe jest to, Ze wanna ceramiczna z materiatu izolacyjne-’
go ma usytuowany centralnie na jej dnie trzon z niecka, przy czym wspdisérodkowo wzgledem
trzonu jest posadowiona na wspornikach nizszych od trzonu, wanna wewnegtrzna profilowana w dol-
nej czeéci, Wymienniki ciepta przeponowe sa zanurzone w przestrzeni zawartej pomigdzy wannami
i sa zamocowane w przylegajacej szczelinie do $cian wanny wewngtrznej pokrywie wanny ceramicz-
nej. : ) '
Zaletg pieca cynkowniczego wediug wynalazku jest przedstawiony schematycznie w przy-
kladzie wykonania na rysunku piec w przekroju osiowym i bardzo wysoka jako$é uzyskiwanych
powtok cynkowniczych.

Przedmiot wynalazku zawiera wanne ceramiczna 1 z materiaiu izolacyjnego, wyposéZona'

w wymienniki ciepia 2 przeponowe. Wanna ceramiczna 1 ma usytuowany centralnie -na jej dnie trzon
3 z niecka 4, przy czym wspéiérodkowo wzgledem trzonu 3 jest posadowiona na wspornikach 5,
nizszych od trzonu 3, wanna wewngtrzna 6 bez dna, profilowana w dolnej czedci. Wymienniki ciepla
2 przeponowe sa zanurzone w przestrzeni zawartej pomigdzy wannami 1 i 6 i s@ zamocowane W przy=-
legajacej szczelnie do $écian wanny wewngtrznej 6 pokrywie 7 wanny ceramicznej 1.

W warunkach eksploatacyjnych pieca cynkowniczego wediug wynalazku, w przestrzeni zawar-
tej pomigdzy wannami 1 i 6 znajduje sig roztopiony oidw, transportujacy ciepio do zawartej w:
wannie wewnetrznej 6 kgpieli cynkowniczej, przy czym ilodé kapieli cynkowniczej i roztopionego
otowiu, wynikajgca z iloczynéw skupéw, ich wysokodéci i gestoéci wiadciwych jest tek dobrana i
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utrzymywéna, aby stykaly sig w dolnej czeéci wanien 1 i 6, ponizej krawedzi niecki 4. Po
zanurzeniu w wannie wewngtrznej 6 przedmiotu stalowego przeznaczonego do cynkowania, atomy
Zzelaza. zawarte w pokrywajacej go warstwie topnika przechodza do kapieli cynkowniczej, w
ktérej iworza zwigzek migdzymetaliczny, bgdacy twardym cynkiem. Réwnoczadnie w czasie
ogrzewania"kapieli,cynkowniézej wystepuja przy:écianach wanny wewngtrznej. 6 wstgpujace
prgdy konwekcyjne wywolywane transportem ciepla od roztopionego olowiu do kapieli'cynkow-
niczej, a po ochlodzenlu kagpieli cynkowniczej przez zanurzanie w niej przedmlotéw przezna-
czonych do cynkowania. Nad nlecka 4 powstaja zstgpujace prady konwekcyjne. i twardy cynk
wraz z nimi zmierza ku niecce 4, w ktérej gromad21 sig dzigki réznicy gegstosci wk3501wych
kapieli cynkownlczeJ ‘L twardego cynku.
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