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Lina stalowa dla wieloquikowych wycig-
@gow w1ertn1czych skfadajaca si¢ z rdzenia
metalowego i o$miu splotek trzydziestojed-
nodrutowych, w ktérej rdzeit metalowy sta-
nowi samodzielng ling utworzona z szesciu
splotek nawinigtych na rdzeniu organicznym
lub metalowym przy czym przestrzefi pomig-
dzy zewngtrznymi splotkami rdzenia wypet-
niaja wktadki zwite zgodnie z kierunkiem zwi-
cia rdzenia, znamienna tym, ze konstrukcja ;
splotek (1) rdzenia oraz splotek (3) liny jest Fi ‘9‘1
identyczna, a wewngtrzne przestrzenie pomig- '
dzy splotkami (3) liny wypelnia osiem wkiadek
(5) zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia splo-
tek (3) liny za§ stosunek srednicy drutdéw
zewngetrznych splotki (3) liny, do §rednicy dru-
tow zewnetrznych splotki (1) rdzenia wynosi
1,82-1,92 a stosunek skoku zwicia splotek (3)
liny do skoku zwicia splotek (1) rdzenia wyn051 ;
1,40-1,55. ‘




LINA STALOWA DLA WIELOKRAZKOW WYCIAGOW WIERTNICZYCH

Zastrzezenie patentocwe

Lina stalowa dla wielokrazkdw wyciagéw wiertniczych, sktadajaca sie 2z rdzenia
metalowego i ofmiu splotek trzydziestojednodrutowych, w ktdérej rdzed metalowy stanowi
samodzielna 1line utworzona z szedciu splotek nawinietych na rdzeniu organicznym lub
metalowym, przy czym przestrzen pomiedzy zewnetrznyml splotami rdzenla wypeknlaja wkladkl‘
zwite zgodnie z kierunkiem zwicia rdzenia, znamienna ty m, ze konstrukcja
splotek (1) rdzenia oraz splotek (3) liny jest identyczna, a wewnetrzne przestrzenie
pomigdzy splotkami (3) 1liny wypeinia osiem wkadek (5) zwitych zgodnie 2z kierunkiem
zwicia splotek (3) 1liny za$ stosunek érednidy drutéw zewnetrznych splotki (3) 1liny,
do $rednicy drutdédw zewnetrznych splotki (1) rdzenia wynosi 1,82-1,92 a stosunek skoku
zwicia splotek (3) liny do skoku zwicia splotek (1) rdzenia wynosi 1,40-1,55.

*k%k

Przedmiotem wynalazku jest lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagdw wiertniczych.

Znana lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagdw wiertniczych skiada sie z oémiu splotek
trzydziestojednodrutowych o liniowym styku drutéw z rdzeniem organicznym, ktdérej stosunek
skoku zwicia do $rednicy zawiera sie w przedziale 6,0-6,50 zaé skok zwicia drutéw w
warstwie zewnetrznej splotki wynosi 6,7-7,2 nominalnych érednic splotki. W splotce
stosunek érednicy drutéw warstwy $rodkowej splotki wynosi 1,22-1,27 a stosunek $rednicy
drutu warstwy zewnetrznej do $rednicy drutu o wiekszej érednicy warstwy érodkowej wynosi
1,34-1,40. Stosunek $rednicy drutu wars:twy wewnetrzej do $rednicy drutu warstwy
zewnetrznej wynosi 0,65-0,67 zas$ stosunek $rednicy drutu rdzeniowego do $rednicy drutu
warstwy zewnetrznej wynosi 0,64-0,65. Stosunek skoku zwicia splotek w line do skoku
zwicia splotek rdzenia wynosi 3,5-6,0.

Znana lina z rdzeniem metalowym ma konstrukcje rdzenia 7 x 7. Stosunek skoku zwicia
plotek w line do skoku zwicia splotek rdzenia wynosi: 1,8-2,2.

Niedogodnoscia opisanych 1lin 2z rdzeniem metalowym Jjest brak elastycznosci
spowodowanej przez to, Ze mate $rednice drutéw rdzeniowych powoduja duza sztywno$d
poprzeczng. o '

Znana z polskiego opisu patentowego nr 104854 stalowa liha wyréwnawcza sktada sie
z rdzenia skreconego z widkien organicznych. lub okraglych drutéw stélyowych, na ktdérym
skrecone jest sze$é splotek okragtych wspélzwitych, pomiedzy ktérymi znajduja sie
wypeiniajace druty. Kolejne warstwy stanowia bezrdzeniowe splotki pllaskie tez wspétzwite,
ztozone z szedciu do- od$miu drutéw o jednakowej $rednicy, przy czym kierunki skrécania
kolejnych warstw 1lin sa wzajemnie przeciwne, a kafy skrecania warstw sa sobie réwne
lub co najwyzej réznig sie miedzy soba w zakresie 0,8 do 1,2, za$ stosunek pél przekro;éw
drutéw no$nych warstw, skreconych w tych samych klerunkach wynosi 0,9 do 1,1. »

Opisana -lina nie moze byé stosowana jako lina dla wielokrazkéw wyciagéw
wiertniczych, gdy2z charakteryzuje sie niska wytrzyma&oécvia na rozciaganie oraz bardzo
duza sztywno$cia poprzeczna. Duza ilo$¢ warstw splotek powodujé brak odporno$ci na
naciski poprzeczne, czyli tatwo ulega deformacji.

Lina stalowa sktadajgca sie z rdzeni'a metalowego i of$miu splotek
trzydziestojednodrutowych,w ktdérej rdzed metalowy stanowi samodzielna 1line utworzona
z szeSciu splotek nawinietych na rdzeniu organicznym lub metalowym, a przestrzen pomiedzy
zewnetrznymi splotkami rdzenia wypeinia sze$é wktadek zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia
rdzenia charakteryzuje sie tym, Ze konstrukcje splotek rdzenia oraz splotek liny sa
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identyczne a wewnetrzne przestrzenie pomiedzy splotkami liny wypeinia osiem wkadek
zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia splotek liny. Stosunek érednicy drutéw zewnetrznych
splotki liny do $rednicy dr"uté_w zewnetrznych splofki rdzenia wynosi 1,82-1,92 a stosunek
skoku zwicia splotki liny do skoku zwicia splotek 1L‘iny_do skoku zwicia splotek rdzenia
wynosi 1,40~-1,55. .

Dzieki zastosowaniu wkladek splotki 1liny ,uzyékaly,elas'tyczne podparcie, Przez
zastosowanie rdzenia metalowego stanoWiacego ‘1-'i.ne nawinieta na rdzeniu organicznym i
zwiciu przeciwnym do kierunku =zwicia ‘splotek»- uzyékaho zmniejszenie =momentu odkretu
liny, - wzrost’ wytrzymatoéci na .rozciéganie’ oraz _wzrost' odpornoéci' na odksztaktcenia
poprz‘eczne. . ‘ ) A ' ' - _ '_

Przedmiot.wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 ~ przedstawia line w przekroju poprzecznym, fig. 2 - splotke liny w przekroju
poprzecznym z oznaczeniem érednic drutéw, a fig. 3 ukiad i kierunek zwicia poszczegélnych
elementéw liny.

Lina sktada sie z rdzenia metalowego stanowiacego samodzielng line ziozona z szedciu
splotek 1 trzydziestojednodrutowych nawinietych na rdzeniu organicznym 2 oraz 2 od$miu
splotek 3 trzydziestojednodrutowych o liniowym styku drutéw zwinietych w kierunku zgodnym
lub przeciwnym wok6t niego. Przestrzer miedzy zewnetrzpymi splotkami 1 rdzenia wypeinia
warstwa wkiadek organicznych nasyconych smarem, a zbudowana jest z szesciu wktadek 4
zwinietych zgodnie 2z kierunkiem zwicia rdzenia. Wewngtrzne przestrzenie pomiedzy
splotkami 3 liny wypeinia druga warstwa wkadek organicznych ztozona z osmiu wkiadek
5 zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia splétek 3 liny.

Przyktad wykonania liny o érednicy 28 mm.

- 4rednica drutu w splotce liny: centralnego . 51' = 1,10mm
warstwy wewnetrznej . 52 = 1,05mm
warstwy $rodkowej ) 53 = 1,15mm
_ &4 = 0,80mm
warstwy zewnetrznej 65 = 1,50mm
- d$rednica drutédw w splotce rdzenia: centralnego ‘ 6’6 = 1,10mm
warstwy wewnetrznej 6'7 = 0,55mm
warstwy $rodkowej 68 = 0,45mm
59 = 0,60mn
warstwy zewnegtrznej 6'10= 0,80mm
Wktadka 4 ma $rednice 3,5 mm, a wkladka 5 ma 5,5mm. Stosunek érednicy drutu zewngtrznego
splotki liny do érednicy drutu zewnetrznego splotki rdzenia wynosi: 55 1,50 _ L 87
' $1p 0,80 U

Stosunek skoku zwicia splotek w ling do-skoku Zwicia splotek rdzenia wynosi %—% = 1,50

przy zatozeniu, 2ze skok zwicia splotek w line wynosi 182 mm, a skok zwicia splotek w

rdzeniu 120 mm.




157 858

Zaktad Wydawnictw UP RP. Naktad 90 egz.
Cena 5000 zt



	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description
	Abstract

