RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Urzad Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej

' @ Numer zgloszenia: 276900

@ OPIS PATENTOWY ®PL @ 159050

® B1

IntCls:
GO1N 27/83

@ Data zgloszenia: 29.12.1988

Gtowica do badania i kontroli lin stalowych

Zgloszenie ogloszono:

09.07.1990 BUP 14/90

O udzieleniu patentu ogloszono:

30.11.1892 WUP 11/92

@ Uprawniony z patentu:
Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakéw, PL

@ Tworcy wynalazku:
Jézef Hansel, Krakdw, PL
Jerzy Kwasniewski, Krakéw, PL
Andrzej Tytko, Krakéw, PL
Lestaw Lankosz, Krakéw, PL

&)

=
0
Q
D
Ty)
P
el
0.

Glowica do badania i kontroli lin stalo-
wych skladajaca si¢ z obwodu magnetycznego,
czujnikéw pomiarowych oraz rolek prowa-
dzacych, znamienna tym, Ze elementy obwodu
magnetycznego (4) ma osadzone w prowadni-
cach (3) dwudzielnego lekkiego szkieletu (1) i

" utwierdzone w nich zabezpieczenia (5), za$

zespot rolek (8) jest “usytuowany wewnatrz

- glowicy, a w poblizu nich jest zamocowany

mechanizm zaciskowy (10) wraz z regulatorem
docisku (11), a ponadto glowica jest wyposa-
zona w element (7) do kodowania i przesytania
bezprzewodowo sygnatéw elektrycznych.

o 11 .53 4 _7\1
B Ve 5

| M B

ﬁgz



Glowica do badania i kontroli lin stalowych

~Zastrzezenie patentowe

Glowica do badania i kontroli lin stalowych sktadajaca si¢ z obwodu magnetycznego, czujni-
kow pomlarowych orazrolek prowadzacych, znamienna tym, ze elementy obwodu magnetycznego
(4) ma osadzone w prowadnicach (3) dwudzielnego lekkiego szkieletu (1) i utwierdzone w nich
zebezpieczenia (5), za$ zesp6t rolek (8) jest usytuowany wewnatrz glowicy, a w poblizu nich jest
zamocowany mechanizm zaciskowy (10) wraz z regulatorem docisku (11), a ponadto glowica jest
wyposazona w element (7) do kodowania i przesylania bezprzewodowo sygnatéw elektrycznych.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest glowica do badania i kontroli lin stalowych zwlaszcza w zakresie
$rednic od 80 mm do 120 mm.

Znana glowica do badania lin stalowych ma w dwuczqscmwym korpus1e zamocowane na state,
z kazdego jego kofica, po dwie $lizgowe prowadnice dla badanych lin. W pobhzu prowadnic sg
umieszczone magnesy stale usytuowane w rz¢dach pod nadblcgunmkaml z wycu;cmm w ksztalcie
litery ,,C“, pomigdzy ktérymi umieszczone s3 czujniki pomiarowe z wycigciem w ksztatcie litery
»C*.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 122500 gtowica pomiarowa do badan magnety-
cznych lin stalowo-gumowych sktada si¢ z dwuczgciowego korpusu potaczonego ze sobg przegu-
bowo z mozliwoécia zmiany odlegloéci migdzy czgéciami. Przy konicach korpusu s zamocowane
do dolnej czgéci korpusu przesuwne rolki pionowe w ksztalcie walca za$ do gérnej i dolnej czgsci sg
zamocowane uklady poziomych watkéw z nacigtymi rowkami. Rolki oraz watki s3 wyposazone w
uktady do regulaql sity docisku. W poblizu poziomych watkéw jest na zworach zamocowanych
szereg magnesow statych usytuowanych w rzgdach pod plaskimi nadbiegunnikami, a majacych
ksztalt walca lub prostopadioécianu. Na zworach, wykonanych z materialu ferromagnetycznego s3
umieszczone prowadnice wykonane z materialu niemagnetycznego, w ktorych spoczywaja prze-
suwnie zespoly czujnikow pomiarowych

Znana z polskiego opisu patentowego nr 156 132 glowica ma zespoly czujnikéw umieszczone
na ostonach, a magnesy stale maja ksztalt dwéch stozkéw écigtych potaczonych podstawami.
Przestrzeri pomigdzy zwora magnetyczng a ostong jest wypelniona lekkim wypelniaczem. Na
zewnatrz korpusu s3 usytuowane rolki prowadzace o powierzchni tocznej utworzone;j z odcinkéw
krzywych stozkowych oraz hermetycznie zamkme;tych czujnikéw przemieszczenia. Niedogodnos-
cia oplsanych glowic jest mozliwos§é badania nimi lin tylko o Srednicy do 85 mm. Ze wzglgdu na
duzy cigzar glowicy w przypadku badania lmy na duzej wysokoéci konieczne jest stosowanie
wciggarek lub dzwigéw.

Celem wynalazku jest skontruowame gtow1cy umozhw1ajqcej badanie lm o §rednicach powy-
zej 85mm.

Istota gtowicy, wedlug wynalazku polega na tym ze elementy obwodu magnetycznego Y]
osadzone w prowadniach dwudzielnego lekkiego szkieletu i utwierdzone w nich zabezpieczeniami.
Zesp6t rolek prowadzacych ling jest usytuowany wewnatrz glowwy, a w poblizu nich jest zamoco-
wany mechanizm zaciskowy wraz z regulatorem docisku. Ponadto glowica jest wyposazona w
element do kodowania i przesytania bezprzewodowego sygnatéw elektrycznych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykfadzie wykonania na rysunku, na ktérym f1g
1 przedstawia glowicg w przekroju poprzecznym, a fig. 2 - glowice w przekroju podtuznym.
Glowica, wedlug wynalazku zbudowana jest z dwudzielnego lekkiego szkieletu 1, opasujacego
badang line 2 wyposazonego w prowadnice 3 elementéw obwodu magnetycznego 4 utwierdzonego
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~ w niej zebezpieczeniami 5 w postaci zespotu zaciskéw tarczowych. W celu zmniejszenia cigzaru
glowicy obwdd magnetyczny 4 jest podzielony na parzysta liczbg elementéw, ktdrg dobiera si¢ w
zaleznoéci od $rednicy badanej liny 2. Wewnatrz szkieletu 1 s3 uchwytami zamocowane czujniki
pomiarowe 6 oraz element 7 stuzacy do kodowania i przesylania bezprzewodowo sygnaléw
elektrycznych. Na koricach kazdej z potéwek szkieletu 1, wewnatrz glowicy jest zamocowany
zespot rolek 8 wraz z regulatorem 9 umozliwiajacym zmiane rozstawu rolek 8 w zaleznosci od
$rednicy badanej liny 2. W poblizu rolek 8 zamocowany jest mechanizm zaciskowy 10 wraz z
regulatorem docisku 11 umozliwiajacy takie zamocowanie aby mozna ja bylto kreci¢ i przemie-
szczaé wzdhuz liny 2. ‘ :
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