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L. Sposob wytwarzania brykietow z pylu 1 drobnych frakcji zelazostopéw, polega,ja,cy ‘
na mieszaniu pylu z substancjami wigzacymi, suszeniu otrzymanych brymetow memny
tym, ze mleszanme pyhu i drobnych frakcji zelazostopéw z substancjami wiazacymi w ilosci
co najmniej. 0,5% wagowych w stosunku do masy. zelazostopéw, stanowigcymi wodne
roztwory wysokospolimeryzowanych substancji bedacych pochodnymi celulozy, takich jak
s6l sodowa karboksymetylocelulozy, metyloceluloza lub hydroetyloceluloza mieszasi¢, przy
czym do masy w czasie mieszania dodaje si¢ w ilosci co najmniej 1% wagowego w stosunku
do masy zelazostopu substancje przy$pieszajace proces twardnienia oraz w ilosci o najmniej

- 0,5% wagowych w stosunku do otrzymanej masy substanCJe graﬁtujace PO Czym otrzymang
masg o pStptynnej, jednolitej konsystencp zageszeza si¢ i prasuje w prasie walcowe] formujac
brykiety. . _



SPOSDB WYTWARZANIA BRYKIETDW z PYLU I DROBNYCH FRAKCII 2ELAZOSTOPW

Zastrzezzenia patentowe

L. Sposéb wytwarzania brykietéw z pyltu i drobnych frakcji zelazostopéw, polegajacy na
mieszaniu pydu z substancjemi wiszacymi, suszeniu otrzymgnych brykietéw, z neam i e n=
ny tym, 2e mieszaning pyiu i drobnych frakeji 2elazostopdéw z substancjami wigzaoymi
w ilodci co najmniej O,5% wagowych w stosunku do masy Zelazostopéw, stanowigcymi wodne
roztwory wysokospolimeryzowanych substancji bgdacych pochodnymi celulozy, takich jak eél
sodowa karboksymetylocelulozy, metyloceluloza lub hydroetyloceluloza, miesza sig, przy
czym do mesy w czasie mieszania dodaje sig w ilodci co najmniej 1% wagowego w stosunku do
masy zelazostopu substancje przydpieszajece proces twardnienia orez w ilodci co najmniej
0,5% wagowych w stosunku do otrzymanej masy substancje graefitujgce, po czym otrzymang masg
o péipitynnej, jednolitej konsystencji zaeggszczae sig i prasuje w prasis walcowej formujac
brykiety.

2. Spos6éb wediug zestrz. 1, znamienny tym, 2e jako substancje przyépie=-
szajace proces twardnienia brykietéw stosuje sie tlenek wapnia lub tlenek magnezu lub
krzemionke koloidalna, a jako substancje grafitujgce stosuje sig grafit lub aluminium lub

zwigzki borue.

* % %

Przedniotem wynalazku jest £pos u wyiwarzania bryxietdw z pyzu 1 droonyen frakeji
zelazostopodw.

Znene sa sposoby wytwarzania orykietéw z pyiu lub 2z rozdrobnionycn frakcji zelazosto=~
péw bedacych odpadami procesu rozdrabniania kawsikéw zelazostopéw na ziarno wymaganej wiel=
kosci, polegajace na sporzgdzaniu masy z dodatkiem jako substancji wigzacej cementu w ilos~
ci 20, w stosunku do masy Zelazostopéw, badi tez z uzyciem jako substancji wiazacych ta-
kich substancji jek glina, wapno, cement lub ich mieszaniny. Znany jest tez sposéb wytwa-
rzanis brykietéw z uzyciem jako substancji wiazaecych karoksy-metylocelulozy, sodowego szkia
wodnego i wody. Brykiety uzyskane wediug wymienionych metod po wprowadzeniu do kapieli me-
talowej sa przyczyna wzrostu ilosci zuzles, powstaiego z popioiéw po spaleniu sie substancyi
wigzacej.

Sposéb wytwarzania brykietéw z pyiu i drobnych frakcji zelazostopéw wedtug wynalazku
polega na tym, ze mieszaning pyiu i drobnych frekcji zelazostopéw z substancja wiazeca
bedaca wodnymi roztworami wysokospolimeryzowanych substancji bgdacych pochodnymi celulozy,
jak sél karpoksymetylocelulozy, metyloceluloza lub hydroetyloceluloza w ilosci co najmniej
0,5, wagowych w stosunku do masy zelazostopéw miesza sig w mieszarko = gniotowniku do uzys-
kania jednolitej masy o péipiynnej konsystencji. W czasie mieszania dodaje sig w ilosci co

"najmniej 15, wagowego w stosunku do masyIZelazostopéw jedna z nastgpujacych substancji: tle=
nek magnezu, krzemionke koloidalna, tlenek wapnia lub sodowe szkio wodne, celem przyspie-
szenia procesu twardnienia i zwiekszenia twardosci brykietdéw. Réwniez w czasie mieszania
dodaje sig substancje poprawiajgce wlasciwoéci modyfikujace brykietéw takie jek grafit,
aluninium, lub zwigzki boru, w ilosci co najmniej 0,5% wagowych w stosunku do sporzgdzo-
nej masy. Proces mieszania prowadzi sig do otrzymania masy jednolitej o péiptynnej konsy-
stencji, po czym otrzymana mase zageszcza sig¢ w prasie walcowej formujac brykiety.

Brykiety wytworzone sposobem wediug wynalazku moga by¢ uzyte do modyfikacji zeliwa
w formie odlewniczej, kadzi lub moga byé zastosowane jako jeden z komponentdéw wsadu meta-

lowego do pieca topigcego w celu uzupelnienia zawarto$ci krzemu w metalu.
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Sposdb wediug wynalazku ilustruja ponizsze przyktady.

Przykiad I, Pylz drobna frakcje zelezokrzemu w ilosci 85 czgéci wagowych
zarabla sig¢ z 5 czeéciami wagowymi 15; wodnego roztworu soli sodowej karboksymetylocelu=-
lozy w mieszarko-gniotowniku do uzyskenie masy o jednolitej konsystencji. Nastgpnie wpro-
wadza sie stopniowo tlenek magnezu w ilodci 1 czgécl wagowe] prowadzgc nadal proces mie-
ezania i ugniatania. Z uzyskanej masy brykiety wytiacza sig 1 prasuje w prasach walco-
wych. Otrzymane brykiety suszy sig na powietrzu.

Przyktead II. Pyt z drobng frakecjs 2elazokrzemu w 1lodci 78 czesci wagowych
zarabis eig z 10 cz¢sciami wagowymi 155, wodnego roztworu metylocelulozy uprzednio zmiesza-
nej z 10 czegéciami wagowymi grafitu. Proces prowadzi sig w mieszarko-gniotowniku do uzys-
kenia nasy o jednolitej konsystencji, po czym wprowadza sig 2 czgéci'wagowe tlenku wapnia
prowasdzac nodel proces ugniatenia i mieszania. 2 uzyskenej masy brykiety wytltacze sig i
prasuje w prasach walcowych. Otrzymane bryklety suszy sig na powietrzu.

pPrzyk#%&ad III. Pyl z drobng frakcje zelezokrzemu w ilosci 70 czgéci wagowych
zarabis sie z B czeéciami wagowymi 10% wodnego roztworu soli sodowe karboksymetylocelulo~
zy uprzednio zmieszenej z 1 czgécig wagowg krzemionki koloidalnej. Proces prowadzi sig
w mieszarko-gniotowniku do uzyskania masy o jednolitej konsystencji, po czym wprowadza sig
borkalit w ilodeci 15 cze$ci wagowych, prowadzgc nadal proces ugnistania i mieszania.

2 uzyskanej masy brykiety wytlacza sig i prasuje w prassech walcowych. Otrzymane brykiety

suszy sig na powietrzu.
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