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czych, znamienny tym, ze zawiera granulowany zuzel wielkopiecowy w ilo$ci 25 - 100%
wagowych i cement portlandzki w ilosci 0 - 75% wagowych jako spoiwo oraz aktywator
w ilo$ci 0 - 15% wagowych w stosunku do spoiwa, a takze proszek glinowy w ilosci 0,02
- 0,3% wagowych w stosunku do spoiwa lub poroszek cynkowy w iloéci 0,04 - 0,5%
wagowych w stosunku do spoiwa, a ponadto wodg zarobowa w iloSci odpowiadajacej
wskaznikowi wody do spoiwa % = 0,3 - 0,6 oraz popidt lotny z elektrowni w iloéci 0 - 75%
wagowych w stosunku do spoiwa.



Srodek do wypelniania pustek i szczelin wokét podziemnych
wyrobisk gérniczych

Zastrzezenia patentowe

1. Srodek do wypetniania pustek i szczelin wok6t podziemnych wyrobisk gérniczych,
znamienny tym, ze zawiera granulowany zuzel wielkopiecowy w ilodci 25 - 100% wago-
wych i cement portlandzki w ilo$ci 0 - 75% wagowych jako spoiwo oraz aktywator w ilosci
0 - 15% wagowych w stosunku do spoiwa, a takze proszek glinowy w ilodci 0,02 - 0,3%
wagowych w stosunku do spoiwa lub poroszek cynkowy w ilo$ci 0,04 - 0,5% wagowych w
stosunku do spoiwa, a ponadto wodg zarobowa w ilo$ci odpowiadajacej wskaznikowi wody do

spoiwa -YSV— = 0,3 - 0,6 oraz popi6t lotny z elektrowni w ilosci 0 - 75% wagowych w stosunku

do spoiwa.

2. Srodek wedhug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako aktywator alkaliczny zawiera NaOH
i/lub NaCOs lub szkto wodne o module krzemianowym 1,1 - 2,5.

3. Srodek wedlug zastrz. 1, znamienny tym, 7e woda zarobowa zawiera 0 - 10%
wagowych NaCl.

* % %

Przedmiotem wynalazku jest §rodek do wypetniania pustek i szczelin wokét podziemnych
wyrobisk gérniczych.

Pustki i szczeliny wokét podziemnych wyrobisk gémiczych stanowia potencjalne zagro-
zenic utraty stateczno$ci lub deformaji przekroju wyrobisk, degradacji sktadu powietrza na
skutek migracji gazéw kopalnianych lub powstawania pozaréw endogenicznych zwiaszcza w
zlozach wegla.

Dotychczas do wypelniania pustek i szczelin wokét podziemnych wyrobisk gérniczych
stosuje si¢ mleczko cementowe i wapienne, zawiesiny wodno itowe i wodno-popiotowe, spoiwa
cementowe, cementowo-gipsowe, anhydrytowe i gipsowe oraz §rodki chemiczne takie jak
zywice epoksydowe, poliuretanowe, poliestrowe, karbamidowe, akrylowe, fenolowo-formal-
dehydowe i furfurylowe. Srodki chemiczne maja ograniczony zakres stosowania ze wzgledu na
ich wlasnosci fizykochemiczne, wysokie ceny, znaczne utrudnienie technologiczne i ogranicze-
nia zwiazane z przepisami gémiczymi. Wada §rodk6w w postaci zawiesin jest ograniczenie ich
stosowania tylko do uszczelniania niewielkich szczelin pozbawionych doptywu wéd. Spoiwa
anhydrytowe i gipsowe nie posiadaja odporno$ci na dziatanie wéd, a zwlaszcza biezacych, ktére
rozmywaja je i rozpuszczaja. Spoiwa cementowe i cementowo-gipsowe posiadaja ograniczone
zastosowanie w przypadku wystgpowania wéd agresywnych, a w wielu przypadkach, zwlaszcza
przy duzych rozmiarach pustek, sa zbyt kosztowne.

Istota Srodka wedtug wynalazku, jest to, ze zawiera granulowany zuzel wielkopiecowy w
ilodci 25 - 100% wagowych i cement portlandzki w ilosci 0 - 75% wagowych jako spoiwo oraz
aktywator alkaliczny w ilo$ci 0 - 15% wagowych w stosunku do spoiwa, a takze proszek glinowy
w ilosci 0,02 - 0,3% wagowych lub proszek cynkowy w ilosci 0,04 - 0,5% wagowych w stosunku
do spoiwa. Ponadto $rodek zawiera wode zarobowa w ilosci odpowiadajacej wskaznikowi wody
do spoiwa -V-SV~ =0,3 - 0,6, a takze popiét lotny z elektrowni w ilosci 0 - 75% wagowych w
stosunku do spoiwa. Jako aktywator alkaliczny stosuje si¢ NaOH i/lub Na,COs lub szkto wodne
0 module krzemianowym 1,1 - 2,5, a woda zarobowa zawiera 0 - 10% wagowych NaCl.

Komponenty tworzace §rodek wedlug wynalazku miesza si¢ na sucho, a nastepnie taczy
z woda lub wodnym roztworem chlorku sodu i ponownie miesza sie az do uzyskania odpowied-
niej homogenizacji. Wypetniacz w postaci drobnoziarnistego sktadnika mineralnego, korzystnie
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popiotu lotnego z elektrowni, wprowadza si¢ do mieszaniny suchej albo do wody lub wodnego

roztworu chlorku sodu. Ptynny §rodek umieszcza si¢ w pustkach lub szczelinach wokét podzie-

mnych wyrobisk gérniczych, zgodnie z przeznaczeniem. Okres spieniania i ekspansji trwa przez

10 - 60 minut, a nast¢pnie nastgpuje twardnienie 1 wigzanie §rodka z przyrostem wytrzymato$ci
mechanicznéj przez okres okoto 28 dni.

Zaleta $rodka wedlug wynalazku jest mozliwo$¢ uzyskania doktadnego wypelnienia
szczelin i pustek woké6t wyrobisk gémiczych, a takze mozliwos¢ regulacii jego ptynnosci, co
zapewnia odpowiedni zasieg penetracji w gruzowisku lub szczelinach. Uzyskiwany na skutek
ekspansji przyrost objetosci w zakresie 10 - 120%, pozwala na obnizenie ciezaru objetosciowego
srodka. W przypadku wypelniania rozlegtych wyrw w stropie wyrobisk korytarzowych decyduje
to 0 istotnym zmniejszeniu obciazenia obudowy chodnikowej. Ponadto $rodek wediug wyna-
lazku jest nietoksyczny, niepalny po zwigzaniu odporny na rozklad termiczny i korozj¢ chemi-
czna oraz tani, z uwagi na udziat w jego sktadzie odpadéw z hut i elektrowni.

Przyktad L Srodek zawiera w swoim skladzie:

1. spoiwo,

2. pyt aluminiowy - 0,1% wagowych w stosunku do spoiwa,

3. wodg zarobowa 0 stosunku WS— = 0,4 i zawierajaca 5% wagowych NaCl, przy czym w

sktad spoiwa wchodzi cement portlandzki w ilosci 25% wagowych, oraz zuzel granulowany w
iloéci 75% wagowych.
Otrzymany $rodek charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:

- przyrost objetosci Ve =56%,
- czas przettaczalnosci tp = 25 minut,
- czas ekspansji tg = 60 minut,

- gesto$¢ pozorna g:o ekspansji o=1,1 Glem®

Przyktad IL Srodek zawiera w swoim sktadzie:

1. spoiwo w postaci zuzla granulowanego - 100% wagowych,

2. szklo wodne o module krzemianowym 1,7 - 10% wagowych w stosunku do spoiwa,
3. pyt aluminiowy - 0,2% wagowych w stosunku do spoiwa,

4. woda zarobowa o stosunk w = 04

S
Otrzymany Srodek charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:
- przyrost objeto$¢ Vi = 80%,
- czas przettaczalnosci tp = 8 minut,
- czas ekspansji tg = 12 minut,

- gesto$é pozorna po ekspansji »=0,97 Glem’®

Przyktad I Srodek zawiera w swoim skladzie:

1. spoiwo, v

2. proszek cynkowy w ilosci 0,20% wagowych w stosunku do spoiwa,

3. woda zarobowa 0 stosunku S = 0,4 i zawierajaca 5% wagowych NaCl, przy czym w
skiad spoiwa wchodzi cement portlandzki w ilosci 25% wagowych oraz zuzel granulowany w
ilodci 75% wagowych.

Otrzymany $rodek charakterzuje si¢ nastepujacymi parametrami:

- przyrost objetosci _ Ve =52%,
- czas przetlaczalnosci tp = 30 minut,
- czas ekspansji tg = 60 minut,

- gesto§é pozorna po ekspansji o =1,1 Glem’.
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