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(57) Dlawnica o wyréwnanym rozkladzie

naciskéw stykowych, wyposazona w szcze-
liwo miekkie ztozone z szeregu pierScieni
uszczelniajacych usytuowanych w komorze
dtawnicowej o statym przekroju poprze-
cznym na catej jej dlugosci i $cisnietych dia-
wikiem, znamienna tym, ze pomi¢dzy
kazdymi dwoma sasiednimi pier§cieniami
uszczelniajacymi (1) jest usytuowana para
pierScieniowych magneséw trwatych (3 i 4).

PL 163176 B1



Dtawnica o wyréwnanym rozkladzie naciskéw stykowych

Zastrzezenie patentowe

Diawnica o wyréwnanym rozkladzie naciskéw stykowych, wyposazona w szczeliwo
migkkie ztozone z szeregu pierécieni uszczelniajacych usytuowanych w komorze dtawnicowe;j
o statym przekroju poprzecznym na calej jej dtugosci i Sci$nigtych dtawikiem, znamienna tym,
ze pomi¢dzy kazdymi dwoma sasiednimi pier§cieniami uszczelniajacymi (1) jest usytuowana
para pier§cieniowych magneséw trwatych (3 i 4).

* % %

Przedmiotem wynalazku jest dtawnica o wyréwnanym rozkladzie nacisk6w stykowych,
znajdujaca zastosowanie do uszczelniania elementéw maszyn o ruchu obrotowym lub posuwisto
zwrotnym.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 144 450 dtawnica sktada si¢ z szeregu pierscieni
uszczelniajacych usytuowanych w komorze dtawnicowej o statym przekroju poprzecznym na
calej jej dtugosci i Sci$nigtych dtawikiem. Komora dtawnicowa jest podzielona na szereg stopni,
przy czym Srednica kazdego nastgpnego stopnia jest mniejsza od Srednicy poprzedniego stopnia,
za$ kazdy ze stopni jest wyposazony w przynalezny mu diawik.

Niedogodnoscia tego uszczelnienia jest skomplikowany ksztalt dlawikéw oraz rézne
Srednice tych dtawikéw i pierScieni uszczelniajacych w poszczeg6lnych stopniach dlawnicy.

Istotg dtawnicy o wyr6wnanym rozkladzie nacisk6w stykowych, wyposazonej w szczeli-
wo migkkie ztozone z szeregu pier§cieni uszczelniajacych usytuowanych w komorze dtawnico-
wej o statym przekroju poprzecznym na caleJ JCJ dlugosm i §ci$nietych dlawikiem jest to, ze
pomigdzy kazdymi dwoma sasiednimi pierscieniami uszczelniajacymi jest usytuowana para
pierScieniowych magneséw trwatych.

Zaleta dtawnicy, wedlug wynalazku jest wyeliminowanie wnikania czynnika uszczelnia-
nego w glab uszczelnienia, a tym samym duza szczelno$¢ dtawnicy.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku przedsta-
wiajacym dlawnic¢ z wyréwnanym rozktadem naciskéw stykowych w p6iprzekroju osiowym.
Diawnica zawiera szczeliwo migkkie ztozone z czterech pierécieni uszczelniajacych 1, usytuo-
wanych w komorze dlawnicowe;j i $cisnigtych dtawikiem 2. Pomigdzy kazdymi dwoma sasied-
nimi pier§cieniami uszczelniajacymi 1 jest usytuowana para pierScieniowych magneséw
trwatych 3 i 4, przy czym natgzenie pola magnetycznego poszczegllnych par magneséw
trwatych 3 i 4, warunkujace magnetyczna sil¢ odpychania, jest rosnace w kierunku dna komory
dtawnicowe;.

W czasie eksploatacji dlawnicy o wyréwnanym rozkladzie naciskéw stykowych dlawik 2 -
jest dociSnigty sita, przy Ktérej nacisk stykowy pierScienia uszczelniajacego 1, usytuowanego na
dnie komory dtawnicowej, jest mniejszy od ci$nienia czynnika uszczelnianego. Odpychajace sie
pary pierScieniowych magneséw trwatych 3 i 4 z sila narastajaca w kierunku dna komory
dtawnicowej, powoduja dodatkowy nacisk poszczegdlnych pierscieni uszczelniajacych 1, a tym
samym wyréwnany rozktad naciskéw stykowych w uszczelnieniu.
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