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Lina stalowa dla wielokrazkéw wycia-
gbw wiertnicznych, ktérej rdzen metalowy
jest utworzony z sze$ciu splotek trzydziesto-
jednodrutowych nawinigtych na rdzeniu or-
ganicznym i w ktérej korzystnie przestrzesi
miedzy zewn¢trznymi splotkami rdzenia jest
wypetniona warstwa wkiadek organicznych
i/lub wewnetrzna przestrzei migdzy splotka-
mi liny jest wypelniona warstwa wkladek
organicznych, znamienna tym, Ze na meta-
lowym rdzeniu ma nawinigte osiem splotek
(3) trzydziestosze$ciodrutowych, przy czym
stosunek §rednicy drutu zewnetrznego splot-
ki (3) liny do $rednicy drutu zewngtrznego
splotki (2) rdzenia wynosi 1,48 = 1,52, a
stosunek skoku zwicia splotek (3) w ling do
skoku zwicia splotek (2) rdzenia wynosi 1,25 Fig.1 .
+1,52.
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Lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagéw wiertniczych

Zastrzezenie patentowe

Lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagéw wiertnicznych, ktérej rdzefi metalowy jest
utworzony z szesciu splotek trzydziestojednodrutowych nawinigtych na rdzeniu organicznym i
w ktérej korzystnie przestrzeri migdzy zewnetrznymi splotkami rdzenia jest wypetniona warstwa
wkladek organicznych i/lub wewngtrzna przestrzeri migdzy splotkami liny jest wypelniona
warstwa wkladek organicznych, znamienna tym, ze na metalowym rdzeniu ma nawiniete osiem
splotek (3) trzydziestoszesciodrutowych, przy czym stosunek $rednicy drutu zewnetrznego
splotki (3) liny do $rednicy drutu zewnetrznego splotki (2) rdzenia wynosi 1,48 + 1,52, a stosunek
skoku zwicia splotek (3) w ling do skoku zwicia splotek (2) rdzenia wynosi 1,25 + 1,52.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest lina stalowa dla wielokrazkéw wyciagéw wiertniczych.

~ Znana z polskiego opisu patentowego nr 157 858 lina stalowa ma rdzefi metalowy, kt6ry
stanowi samodzielna lina utworzona z szesciu splotek trzydziestojednodrutowych nawinietych
na rdzeniu organicznym. Splotki liny sa identyczne jak splotki rdzenia. Pomiedzy rdzeniem
- -metalowym a splotkami liny sa umieszczone dwie warstwy wkiadek organicznych. Pierwsza
- warstwa skiada si¢ z szeSciu wkiadek zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia rdzenia, wypetnia-
* jacych przestrzefi migdzy zewngtrznymi splotkami rdzenia. Druga warstwa wypelniajaca we-
wngtrzne przestrzenie migdzy splotkami liny, sktada sig z o§miu wkladek zwitych zgodnie z
kierunkiem zwicia splotek liny. Stosunek $rednicy drutéw zewngtrznych splotki liny do $rednicy
drutéw zewnetrznych splotki rdzenia wynosi 1,82 + 1,92. Stosunek skoku zwicia splotek w line
do skoku zwicia rdzenia wynosi 1,40 + 1,55.

Istote liny, ktérej rdzeri metalowy jest utworzony z szesciu splotek trzydziestojednodruto-
wych nawinigtych na rdzeniu organicznym i w kt6rej korzystnie przestrzei migdzy zewnetrzny-
mi splotkami rdzenia jest wypelniona warstwa wkiadek organicznych i/lub wewnetrzna
przestrzen migdzy splotkami liny jest wypeiniona warstwa wktadek organicznych stanowi to, ze
~ na metalowym rdzeniu jest nawinigte osiem splotek trzydziestoszesciodrutowych. Stosunek
- -$rednicy drutu zewngtrznego splotki liny do Srednicy drutu zewnetrznego splotki rdzenia wynosi
1,48 + 1,52. Stosunek skoku zwicia splotek w ling do skoku zwicia splotek rdzenia wynosi

1,25 + 1,40.

Dzigki zastosowaniu wigkszej liczby drutéw w splotkach liny w stosunku do splotek
rdzenia uzyskano wysoka elastycznos¢ liny oraz odporno$é na odksztalcenia poprzeczne w
poréwnaniu z znanymi linami o tych samych $rednicach. Przez wzrost przekroju metalicznego
liny uzyskuje si¢ wyzsza wytrzymato$¢ na rozciaganie. Ponadto przez zastosowanie zblizonych
wartosci krotkich skokéw zwicia splotek liny i rdzenia uzyskano podwyzszong elastycznosé. -

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 - przedstawia ling w przekroju poprzecznym, fig. 2 - konstrukcje splotki rdzenia, a fig. 3
- konstrukcje splotki liny.

Lina stalowa ma rdzefi metalowy, stanowiacy samodzielna ling ztozona z rdzenia organi-
cznego 1, naktérym jest nawinigtych szes¢ splotek 2 trzydziestojednodrutowych. Wokét rdzenia
jest nawinigtych osiem splotek 3 trzydziestoszesciodrutowych o liniowym styku drutéw zwitych
w kierunku zgodnym lub przeciwnym. Przestrzen migdzy zewnetrznymi splotkami 2 rdzenia 1
wypelnia warstwa wkiadek organicznych nasyconych smarem, a zbudowana z szeéciu wktadek
4 zwitych zgodnie z kierunkiem zwicia rdzenia.

Przykiad wykonania liny o §rednicy 32 mm.

1. Srednica drutéw w splotce 3 liny: centralnego: 6; = 1,65 mm

warstwy wewnetrznej: &, = 1,20 mm
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warstwy $rodkowej: 83 = 0,90 mm

04=1,20 mm

warstwy zewnetrznej: 8s = 1,50 mm

2. Srednice drutéw w splotce 2 rdzenia: centralnego: 8 = 0,75 mm

warstwy wewngtrznej: 67 = 0,70 mm

warstwy §rodkowej: 63 = 0,70 mm

0o = 0,55 mm

warstwy zewnetrznej: 610 = 1,00 mm ‘

Stosunek $rednicy drutu zewngtrznego splotki 3 do $rednicy drutu zewnetrznego
splotki 2 rdzenia wynosi: :

& 150
B0 = 100 - 1,50
Stosunek skoku zwicia splotek 3 w ling do skoku zwicia splotek 2 rdzenia wynosi
%g—% = 1,38, przy zatozeniu, ze skok zwicia splotek 3 w ling wynosi 208 mm a skok zwicia

splotek 2 rdzenia wynosi 150 mm.
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