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Spos6b wytwarzania hydroksyapatytowych granul, polegajacy na zgranulowaniu masy

kalcynowanego proszku hydroksyapatytowego o uziarnieniu ponizej 60 pm i $redniej wiel-

-kosci ziaren 18 pm w ilosci 40-70% wagowych oraz wody destylowane;j sporzadza si¢ masg

o konsystencji pétplastycznej i formuje granule, granulat suszy si¢ do 100°C z predkoscia
5°C/godzing, po czym wypala korzystnie w temperaturze 1250°C.



Sposob wytwarzania hydroksyapatytowych granul

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania hydroksyapatytowych granul, polegajacy na zgranulowaniu masy
sporzadzonej z proszku hydroksyapatytowego i wypaleniu granul, znamienny tym, ze z kal-
cynowanego proszku hydroksyapatytowego o uziarnieniu ponizej 60 pm i Sredniej wielkosci
ziaren 18 pm w ilosci 40-70% wagowych oraz wody destylowanej sporzadza si¢ mase o
konsystencji pélplastycznej i formuje granule, granulat suszy sie do 100°C z predkoscia 5°C/go-
dzing, po czym wypala korzystnie w temperaturze 1250°C.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania hydroksyapatytowych granul, zwlasz-
cza dla dentystyki. Granule te znajduja zastosowanie w leczeniu choréb przyzgbia, do wypet-
niania gigbokich kieszonek. _

Znane z polskiego opisu patentowego nr 154 958 wysokoporowate tworzywo ceramiczne
zawiera 40-70% sproszkowanego, kalcynowanego hydroksyapatytu, 20-50% wody destylowa-
nej lub roztworu H,O; , 3-10% pigcioprocentowego roztworu uptynniacza organicznego, 2-5%
Srodka zwigkszajacego wytrzymatos¢é mechaniczng. Z powyzszych sktadnikéw sporzadza sie
masg, ktérg nasacza si¢ wycigte z gabki ksztattki, ktére suszy si¢ i wypala w temperaturze
1250°-1300°C. Znane z niemieckiego opisu patentowego nr 3531144 spiekane tworzywo hydro-
ksyapatytowe w postaci granul o §rednicy 0,1-2,0mm. Porowato$¢ waha si¢ w granicach 20-30%.
Otrzymuje si¢ je z proszku hydroksyapatytowego o $rednim uziarnieniu 0,5 um. Proszek miesza
si¢ z 2% wagowych 13% roztworu alkoholu poliwinylowego oraz 50% wagowymi proszku
celulozowego. Mieszaning granuluje si¢ i spicka w temperaturze 1350°C.

Istota wynalazku polega na tym, ze z kalcynowanego proszku hydroksyapatytowego o
uziarnieniu ponizej 60 um i $redniej wielko$ci ziaren 18 um w ilosci 440-70% wagowych oraz
wody destylowanej sporzadza si¢ mase, majaca konsystencje masy potplastycznej, z niej
formuje si¢ granule. Granulat suszy si¢ do temperatury 100°C z predkoscia 5°C/godzine, poczym
wypala w temperaturze 1250°C.

Zaleta granul powstatych sposobem wedtug wynalazku jest mozliwos¢ wykorzystania ich
w dentystyce, zwlaszcza do wypelniania glebokich kieszoriek. Granule te w przeciwiefistwie do
znanych, wykazuja bardzo niska resorbowalnoéé co zwigzane jest z ich skiadem fazowym,
zawieraja bowiem czysty hydroksyapatyt.

Materialem wedlug wynalazku mozna stosunkowo tatwo wypelnia¢ powstate na skutek
procesu chorobowego pustki w ko$ciach. Dokonuje sig tego przy uzyciu specjalnych strzykawek.
Granulki umozliwiaja dokladne wypetnienie ubytkéw o skomplikowanych i nieregularnych
ksztaltach, gdzie niemozliwe jest zastosowanie impulséw w postaci ksztattek. Ponadto mozli-
wos€ uzyskania réznej wielkosci granul pozwala na stosowanie tej prostej techniki wypelniania
ubytkéw kostnych w szerokim zakresie jesli chodzi o usytuowanie i wielko$¢ ubytkéw bez
koniecznosci wykonywania skomplikowanych zabieg6w chirurgicznych, ktére s3 niezbedne
przy stosowaniu impulséw w formie ksztattek. Puste przestrzenie pomigdzy granulami spelniaja
rolg poréw, pozwalaja na wrastanie naturalnej tkanki Zywego organizmu, co umozliwia stabilne
polaczenie pomig¢dzy materialem implantacyjnym a naturalng koscia.

Przyktad. Sporzadzono mas¢ o skiadzie: 60 czesci wagowych hydroksyapatytu,
40 czesci wagowych wody destylowanej. Sktadniki miesza si¢, po czym masg granuluje tak, aby
otrzymac granulki o Srednicy w zakresie od 0,5-3,0 mm. Granuiki suszy si¢ z predkoscia
5°C/godzing do 100°C po czym wypala w temperaturze 1250°C przez 2 godziny.
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