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Urzadzenie do wytracania energii kinetycznej
naczyn wyciagowych w belkach odbojowych

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do wytracania energii kinetycznej naczyr wyciagowych w belkach odbojo-
wych skladajgce sie z belek odbojowych, naczynia wyciggowego i ukladu do awaryjnego
hamowania, znamienne tym, ze stanowia go ruchome belki odbojowe (1) usytuowane na
poczatku wolnych drég przejazdu (2) i polaczone suwliwie z ciernymi uktadami awaryjnego
hamowania (3), przy czym w belki (1) sa wbudowane podchwyty (4) taczace na trwate naczynie
wyciggowe (5) z belkami (1) poprzez zaczepy (6) stanowiace przedluzenie elementéw nosnych
(7) glowicy naczynia wyciaggowego (5).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wytracania energii kinetycznej naczyn wycig-
gowych w belkach odbojowych na wolnych drogach przejazdu, znajdujace zastosowanie w
wiezach szybowych kopalii podziemnych.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 67 826 hydrauliczne urzadzenie hamujace dojazd
naczyfi wyciagowych do belek odbojowych i zabezpieczajace naczynie przed spadkiem do szybu
sktada si¢ z cylindréw hydraulicznych usytuowanych pod belkami odboj owymi i podchwytami
oraz z ramy z uchwytami hakowymi. W cylindrach umieszczone s3 tloki z tloczyskami moco-
wanymi swa gérna czescia do belek odbojowych zabudowanych na trwate do konstrukcji trzonu
wiezy. Cylindry uchwycone sa w dolnej czgsci rama wyposazona w uchwyty bakowe, chwyta-
jace zaczepy naczynia wyciggowego.

Niedogodnoscig opisanego urzadzenia jest umieszczenie w wiezy szybu, ponizej belek
odbojowych i podchwytéw, szeregu cylindréw hydraulicznych ze ztozong konstrukcja tlokéw
Z zaworami przelewowymi i duza iloscia oleju stanowiacego zagrozenie pozarowe w szybie.

Znane z polskiego opisu patentowego nr 120 736 urzadzenie do podchwycenia gériczych
naczyrn wyciagowych stanowi ruchoma belka zawieszona na poczatku drogi hamowania a
potaczona z glowica naczynia wyciggowego. Belka potaczona z glowica naczynia porusza sig
podczas procesu hamowania na wolnej drodze przejazdu. W momencie, gdy hamowane naczynie
przez urzadzenie hamujace lub belki odbojowe zaczyna swéj ruch w dét, szczeki samozaciskowe,
zabudowane w belce polaczonej z glowica naczynia, zaciskaja si¢ na pretach potaczonych z
przecigganymi pretami - a oczka, przez ktére przeciagane sg prety, podparte na konstrukcji belek
odbojowych. Na naczynie, po gwaltownym zatrzymaniu sie na wolnej drodze przejazdu, na
skutek dziatania urzadzenia do awaryjnego hamowania lub uderzenia o belki odbojowe, dziataja

oczkach zabudowanych na konstrukcji belek odbojowych. N iedogodnoscia opisanego urzadze-
nia jest wychwytywanie naczynia wyciaggowego dopiero w momencie zerwania sig liny. Znane
z polskiego opisu patentowego nr 158 845 urzadzenie do wytracania energii kinetycznej naczyn
wydobyweczych w belkach odbojowych szybu kopalni glebinowej ma zamocowane pod belkami
odbojowymi, symetrycznie wzdhuz ich osi wzdhuznej, ramy wsporcze; z amortyzatorami elasto-
merowymi. Rama wsporcza jest zamocowana obrotowo - Przesuwnie w pionie za pomoca
sworzni prowadzonych w podhuznych otworach tacznik6w z jednej i drugiej strony przedziatu
szybowego. Amortyzatory elastomerowe $3 umieszczone swymi cylindrami w tulejach ramy
wsporczej i sa oparte gléwkami swych tloczysk o spodnia plytke belki odbojowej. Pod tak
wykonanymi belkami, w niewielkiej odleglosci sa usytuowane podchwyty przymocowane na
trwate do konstrukcji wiezy szybowej, a zadaniem ktdrych Jest zabezpieczenie naczynia przed
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spadkiem do szybu w przypadku zerwania lin nosnych. Podchwyty na ktére opada naczynie w
przypadku zerwania lin no$nych sa nosnych podnoszone przez naczynie przed uderzeniem w
belki odbojowe.

Opisane urzadzenie petni funkcje elastycznego zderzaka czyli moze przejaé bardzo nie-
wielka ilo$¢ energii kinematycznej, a wiec stuzy jedynie do tagodzenia uderzenia a nie do
wytracania energii kinematycznej naczynia wydobywczego.

Istota urzadzenia, wedlug wynalazku, sktadajacego sie z belek odbojowych, naczynia
wyciggowego i uktadu do awaryjne go hamowania, polega na tym, ze stanowia go ruchome belki
odbojowe usytuowane na poczatku wolnych drég przejazdu i potaczone suwliwie z ciernymi
ukiadami awaryjnego hamowania. W belki odbojowe sa wbudowane podchwyty taczace na
trwale naczynie wyciagowe z tymi belkami poprzez zaczepy stanowiace przedtuzenie elementéw
nosnych glowicy naczynia wyciggowego.

Dzigki zastosowaniu urzadzenia, wedlug wynalazku, elementy konstrukcyjne trzonu wie-
zy, belek odbojowych i glowicy w momencie uderzenia naczynia w ruchome belki odbojowe
przenosza wielokrotnie mniejsze wartosci sit dynamicznych w poréwnaniu z sitami dynamicz-
nymi powstajacymi w chwili uderzenia w nieruchome belki odbojowe. Masy tych elementéw
s3 W zwiazku z tym mniejsze. Sily hamujace, dziatajace na ruchome belkj odbojowe, prze-
mieszczajace si¢ wzdtuz wolnych drég przejazdu mimo, ze umozliwiaja maksymalne wytracanie
energii kinematycznej ruchomych elementéw urzadzenia wyciagowego to sity w linach nosnych
nad naczyniem osiagaja tylko 75% obliczeniowe;j sity zrywajacej liny nosne. Przedmiot wyna-
lazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym schemat
urzadzenia w rzucie pionowym. Urzadzenie, wedtug wynalazku, stanowig ruchome belki odbo-
jowe 1 usytuowane na poczatku wolnych drég przejazdu 2 i potaczone suwliwie z ciernymi
ukfadami awaryjnego hamowania 3, przy czym w belki 1 s3 wbudowane podchwyty 4 taczace
na trwate naczynie wyciagowe 5 z belkami 1 poprzez zaczepy 6 stanowiace przedluzenic
elementéw nosnych 7 glowicy 8 naczynia wyciagowego 5. Urzadzenie przemieszczajac sic
wzdhuz wolnych drég przejazdu 2 wytraca energi¢ kinematyczna ruchomych element6éw urza-
dzenia wyciagowego, przy €zym naczynie 5 jest prowadzone w trzonie wiezy 8 przy pomocy
sztywnych prowadnikéw 10 i prowadnic krazkowych 11.
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