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@ 1. Mieszanina do wypetniania i uszczelniania pustych przestrzeni gérotworu zawiera-
jaca material podsadzkowy i solanke w stanie nasyconym, znamienna tym, ze zawiera
solanke w stanie nasyconym w ilo$ci 40-200 cz¢sci wagowych, a jako materiat podsadzkowy
zawiera cement w ilosci 0,1-100 cze$ci wagowych, korzystnie o matej zawartosci glinianu
trojwapniowego i materiat wypetniajacy w ilosci 0-99,9 czesci wagowych, ponadto zawiera

P

srodki modyfikujace w ilosci 0-10 czgsci wagowych, przy czym ilos¢ Stodkw modyfikuja-
cych wprowadza si¢ w stosunku do ilo$ci materiatu podsadzkowego.
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Mieszanina do wypeniania i uszczelniania pustych przestrzeni
gérotworu

Zastrzeczcnia patentowe

1. Mieszanina do wypetniania i uszczelniania pustych przestrzeni gérotworu zawierajaca
material podsadzkowy i solanke w stanie nasyconym, znamienna tym, ze zawiera solanke w
stanie nasyconym w ilosci 40-200 czesci wagowych, a jako materiat podsadzkowy zawiera
cement w ilosci 0,1-100 czgdci wagowych, korzystnie o matej zawartosci glinianu tréjwapnio-
wego i materiat wypeltniajacy w ilosci 0-99,9 czesci wagowych, ponadto zawiera $rodki mody-
fikujace w ilosci 0-10 czgsci wagowych, przy czym ilo$é srodkéw modyfikujacych wprowadza
si¢ w stosunku do iloéci materiatu podsadzkowego.

2. Mieszanina wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze jako materiat wypelniajgcy zawiera
popioty lotne, bentonit, it, maczke kamienna, gling, piasek, mielony granulowany zuzel wielko-
piecowy, mielony anhydryt, gips, klinkier cementowy pojedynczo lub w kompozycji.

3. Mieszanina wedhig zastrz. 1, znamienna tym, ze jako srodki modyfikujace zawiera
weglan sodu NayCOs, wodorotlenek sodu NaOH, chlorek wapnia CaCla, chlorek sodu NaCl,
wodorotlenek potasu KOH, tugi posulfitowe, karboksymetylocelulozg, polimery z grupy po-
chodnych kwasu akrylowego pojedynczo lub w kompozycji.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest mieszanina do wypetniania i uszczelniania pustych przestrze-
ni gérotworu w kopalniach podziemnych zwtaszcza w kopalniach soli. ‘

Znana z polskiego patentu nr 154 488 mieszanina podsadzkowa skiada si¢ z noS$nika
hydraulicznego w postaci solanki w stanie nasyconym i piasku podsadzkowego w stosunku
objgtosciowym soianki do piasku co najmniej 1:1.

Znany z polskiego patentu nr 96794 zaczyn uszczelniajacy zawiera wagowo: 100 czesci
cementu, 40-60 czesci wody morskiej oraz dodatki w postaci 0,6-1,5 czgsci karboksymetyloce-
lulozy, 0,5-1,5 czgsci weglanu sodu, 0,7-1,5 czeei tugu posiarczynowego i 0,03-0,2 czesci
kwasu winowego, przy czym ilo$¢ dodatkéw wprowadza si¢ w stosunku do ilosci cementu.

Inny zaczyn, zawiera wagowo 60-100 czesci cementu, 0-40 czgsci pylu dymnicowego,
40-60 czesci wody morskicj oraz dodatki w postaci 0,6-1,5 czgsei karboksymetylocelulozy,
0,5-1,5 czgsei weglanu sodu i 0,7-1,5 tugu posiarczynowego, przy czym ilo§é¢ dodatkow
wprowadza si¢ w stosunku do ilo$ci cementu z pytem dymnicowym.

Inny zaczyn zawiera wagowo: 60-100 czesci cementu, 0-40 czesci diatomitu, 50-80 czesci
wody morskiej oraz dodatki w postaci 1,0-3,0 czesci weglanu sodu, 0,6-1,5 czesci karboksyme-
tylocelulozy, ,0-3,0 czgsci tugu posiarczynowego, przy czym ilosé dodatkéw wprowadza sig w
stosunku do ilodci cementu z diatomitem.

Inny zaczyn zawiera wagowo: 100 czesci cementu, 0-30 czesci barytu, 40-60 czesci wody
morskiej oraz dodatki w postaci 0,6-1,5 czesci karboksymetylocelulozy, 0,7-0,2 czesci weglanu
sodu 1 1,0-3,5 czgdci tugu posiarczynowego, przy czym dodatki wprowadza sie w stosunku do
ilosci cementu.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 138 382 srodek do wypelniania szczelin i
pustych przestrzeni w gérotworze zawiera cement hutniczy lub portlandzki w ilosci 70-94%
wagowych, gips w ilosci 6-30% wagowych, $rodek spulchniajacy w postaci proszku alumi-
niowego w ilosci 0,1-0,5% wagowych w stosunku do cementu i gipsu, wodny roztwér soli
NaCl o stgzeniu 10-20% wagowych w ilosci 0,8-1,1 objetosciowo w stosunku do mieszaniny
sktadnikéw statych.
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Mieszanina, wedlug wynalazku, zawierajaca materiat podsadzkowy i solanke w stanie
nasyconym charakteryzuje si¢ tym, ze zawiera solanke w stanie nasyconym w ilosci 40-200
czesci wagowych, a jako materiat podsadzkowy zawiera cement w ilosci 0,1-100 czesci wago-
wych, korzystnie o malej zawartodci glinianu tréjwapniowego i material wypetniajacy w ilodci
0-99,9 czgsci wagowych, ponadto zawiera Srodki modyfikujace w ilosci 0-10 czesci wagowych,
przy czym ilos¢ Srodkéw modyfikujacych wprowadza sie w stosunku do ilosci materiatu
podsadzkowego.

Jako materiat wypetniajacy stosuje si¢ popioty lotne, bentonit, it, maczke kamienna, gling,
piasck, mielony granulowany zuzel wielkopiecowy, mielony anhydryt, gips, klinkier cementowy
pojedynczo lub w kompozycii.

Jako Srodki modyfikujace stosuje si¢ weglan sodu, Na,COs, wodorotlenek sodu NaOH,
chlorek wapnia CaCly, chlorek sodu NaCl, wodorotlenek potasu KOH, tugi posulfitowe,
karboksymetyloceluloze, polimery z grupy pochodnych kwasu akrylowego pojedynczo lub
w kompozycji.

Wymienione materiaty wypetniajace taczy si¢ z solanka, a nastepnie z cementem. Ptynna
mieszaning transportuje si¢ pod ciSnieniem do miejsca przeznaczenia, dodajac Srodki modyfi-
kujace, korzystnie w korficowym etapie jej transportu, czyli w rejonie pustej przestrzeni goro-
tworu przeznaczonej do likwidacji.

Zaletg mieszaniny do wypetniania i uszczelniania pustych przestrzeni goérotworu, wedtug
wynalazku, jest mozliwo$¢ doktadnego i szczelnego wypetnienia zaréwno wyrobisk gérniczych
oraz kawern jak réwniez wszelkich szczelin i peknieé gdérotworu. Szeroki zakres zawartosci
solanki w stanie nasyconym w skiadzie mieszaniny, wedtug wynalazku, umozliwia regulacje jej
ptynnosci, co wptywa na zasieg jej penetracji w gérotworze jak réwniez utatwia jej hydrauliczny
transport do miejsca przeznaczenia. Mieszanina, wedtug wynalazku jestnietoksyczna, niepalna,
a po zwigzaniu odporna na korozj¢ chemiczna, dzigki obeenosci w materiale 'ypelniajacym
zwiaszcza mielonego granulowanego zuzla wielkopiecowego powodujgcego powstanie zelu
fazy CHS w zachodzacym procesie hydratyzacji. Zel ten absorbujac jony dodatnie sodu zaréwno
z weglanu sodu jak i chlorku sodu zwigksza jej odpornosé na destruktywne oddziatywanie alkalii
gorotworu. Ponadto stosowanie w jej sktadzie odpadéw z hut lub elektrowni wplywa korzysinie
na ochrone Srodowiska. v

Przyktad I Mieszanina zawiera w swoim sktadzie:

I. cement drogowy "P-55" w ilo$ci 100 czgéci wagowych

2. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy w ilosci 35 czesci wagowych
3. weglan sodu Na2CO3 w ilosci 3 czeéci wagowych

4. solanka w stanie nasyconym w ilosci 50 czesci wagowych

Parametry technologiczne mieszaniny: wspétczynnik wodno-cementowy - 0,5; ge-
sto$¢ - 1900 kg/m”; lepkos¢ plastyczna - 0,028 Pa s; lepko$é pozorna - 0,04 Pas; poczatek
wigzania mieszaniny w temperaturze 293K - 1h 40 min. koniec wiazania mieszaniny w
temperaturze 293K - 5h 10 min.

Wytrzymatos¢é mechaniczna po 7 dniach w temperaturze 293K: na zginanie - 14,3MPa;
na Sciskanie - 18,7 MPa.

Przyktad Il Mieszanina zawiera w swoim skladzie:

1. cement "P-35" w iloSci 100 czgsci wagowych

2. bentonit w iloSci 20 czgsci wagowych

3. weglan sodu NapCO3 w ilosci 3 czgsci wagowych

4. solanke w stanie nasyconym w ilosci 90 czgsci wagowych

Parametry technologiczne mieszaniny: wspétczynnik wodno-cementowy - 0,9; ge-
stos¢ - 1560 kg/m; lepkos¢ plastyczna - 0,12 Pa s; lepkosé pozorna - 0,02 Pa s; poczatek
wiazania mieszaniny w temperaturze 293K - 8h 20 min. koniec wigzania mieszaniny w
temperaturze 293K - 16h.

Wytrzymaltos¢ mechaniczna po 7 dniach w temperaturze 293K: na zginanie - 2,7 MPa;
na Sciskanie - 5,2 MPa.
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Przyktad III. Mieszanina zawiera w swoim skladzie:

. cement "P-35" w iloSci 100 czesci wagowych;
. bentonit w ilosci 3 czgsci wagowych;

nuly Aumnicawe w ilnéri ﬂ cradrt waonwy

- pyty dymnicowe w ilosci 10 czgsei wagowych:

. mielony gips w ilosci 1 czgsci wagowej;

. wederotlenek sodu NaOH w ilodci 3 czedci wagowe;

. fug posulfitowy w ilosci 0,5 czgsci wagowych;

. solanka w stanie nasyconym w iloci 70 czgs$ci wagowych.

Parametry techno ogiczne mieszaniny: wspétczynnik wodno-cementowy - 0,7; ge-

sto§¢ - 1580 kg/m’; lepkosc plastyczna - 0,018 Pa s; lepko$¢ pozorna - 0,02 Pa s; poczatek
wigzania mieszaniny w temperaturze 293K - 6h 15 min. koniec wigzania mieszaniny w
temperaturze 293K - 11 h.

Wytrzymatos¢ mechaniczna po 7 dniach w temperaturze 293K: na zginanie - 1,8 MPa;

na Sciskanie - 6,2 MPa.

Departament Wydawnictw UP RP. Naktad 90 egz.
Cena 2,00 zt
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