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@ Uklad synchronizacji aparatury rejestrujacej z
elektrohydrodynamicznym generatorem impulséw
sejsmicznych skladajacym si¢ z generatora udaréw
pradowych wysokiego napigcia pofaczonego kabiem
wspétosiowym pradowym wysokiego napigcia z
przetwornikiem elektrohydrodynamicznym, ktory
zawiera przetwornik pradowy z obwodem wyjécio-

ym ekranowanym i z jednym przewodem pozo-
stajgcym na potencjale masy generatora udaréw
pradowych wiaczony w obwdd kabla wspdtosiowego
pradowego wysokiego napigcia oraz diodg i tranzy-

stor, znamienny tym, ze przetwornik pradowy stano-

wi impulsowy przektadnik pradowy (5) potaczony J' i ST
poprzez transformator impulsowy (6) i rezystor (7) z L \__L‘j, L 0
baza tranzystora (9), ktdrego zlacze emiter - baza *

bocznikowane jest dioda (8) a kolektor i emiter sg
potaczone w znany sposéb z wejsciem obwodu uru-
chamiania podstawy czasu cyfrowe] aparatury reje-
strujacej (10).



Uktad synchronizacji aparatury rejestrujace;j
z elektrohydrodynamicznym generatorem
impuiséw sejsmicznych

Zastrzezenie patentowe

Uklad synchronizacji aparatury rejestrujacej z elektrohydrodynamicznym generatorem
impulséw sejsmicznych skladajacym si¢ z generatora udaréw pradowych wysokiego napiecia
polaczonego kablem wspotosiowym pradowym wysokiego napigcia z przetwornikiem ele-
ktrohydrodynamicznym, ktory zawiera przetwornik pradowy z obwodem wyjsciowym ekrano-
wanym 1z jednym przewodem pozostajacym na potencjale masy generatora udaréw pradowych
wlaczony w obwod kabla wspdtosiowego pradowego wysokiego napigcia oraz diode i tranzystor,
Znamienny tym, Zzc prectwornik pradowy stanow! impulsowy przeldadnik pradowy (§) pofaczo-
ny poprzez transformator impulsowy (6) 1 rezystor (7) z baza tranzystora (9), ktorego zkacze emi-
ter - baza bocznikowane jest dioda (8) a kolektor i emiter s polaczone w znany sposéb z

wejsciem obwodu uruchamiania podstawy czasu cyfrowej aparatury rejestrujacej (10).

* k%

Przedmiotem wynalazku jest uklad synchronizacji aparatury rejestrujacej z elektrohy-
drodynamicznym generatorem impulséw sejsmicznych, ktory moze by¢ stosowany roéwniez do
synchronizacji dowolnej aparatury rejestrujacej lub systeméw sterowania przy wspodlpracy z
generatorami pradow impulsowych.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 116 824 uktad synchronizacji rejestrujacej
aparatury z elektrohydrodynamicznym generatorem fali sejsmicznej, ktory sktada si¢ z generato-
ra udardéw pradowych wysokiego napiecia polaczonego za posrednictwem toru pradowego, kto-
rym jest kabel wysokiego napigcia z przetwomikiem elektrohydredynamicznym. Uklad zawiera
wlaczony w obwod kabla przetwornik pradowy, ktérym moze byé pas Rogowskiego lub bocznik
pradowy. Wyjscie przetwornika pradowego jest polaczone z oporowym dzielnikiem napiecia,
ktory poprzez diod¢ impulsowa taczy si¢ z baza tranzystora. Kolektor tranzystora typu n-p-n jest
potaczony z dodatnim biegunem, a emiter z ujemnym biegunem wejsciowego gniazda ukladu
uruchamiania podstawy czasu w elektronicznym rejestratorze.

Celem wynalazku jest skonstruowanie ukladu synchronizacji, ktéry w poréwnaniu ze zna-
nym rozwiazaniem zapewni dostateczng odpornos¢ na zakldcenia elektromagnetyczne oraz nie-
zawodno$¢ 1 wysoka dokladno$¢ uruchamiania podstawy czasu aparatury rejestrujacej z
momentem wzbudzania impulsu sejsmicznego, co ma podstawowe znaczenie przy stosowanej
obecnie w badaniach sejsmicznych technice sumowania rejestrowanych przebiegéw drgan sejs-
micznych, od wielokrotnie wzbudzanych impulséw sejsmicznych.

Istota ukladu synchronizacji aparatury rejestrujacej z elektrohydrodynamicznym generato-
rem impulséw sejsmicznych sktadajacym si¢ z generatora udaréw pradowych wysokiego napig-
cia polaczonege kablem wspolosiowym pradowym wysokiego napiecia z przetwornikiem
elektrohydrodynamicznym, ktory zawiera przetwornik pradowy z obwodem wyjsciowym ekra-
nowanym i z jednym przewodem pozostajacym na potencjale masy generatora udaréw prado-
wych wlaczony w obwod kabla wspdtosiowego pradowego wysokiego napigcia oraz diode i
tranzystor polega na tym, Ze przetwornik pradowy stanowi impulsowy przekladnik pradowy
polaczony poprzez transformator impulsowy i rezystor z baza tranzystora, ktérego ztacze emiter -
-baza bocznikowane jest dioda a kolektor i emiter sa potaczone w znany sposob z wejsciem ob-
wodu uruchamiania podstawy czasu cyfrowej aparatury rejestrujace;.

Uktad wedlug wynalazku, przez wprowadzenie podzespoléw impulsowych zaréwno w ob-
wodzie sprze¢zenia z torem pradowych generatora elektrohydrodynamicznego dla wypracowania



172 646 3

impulsu synchronicznego a nastepnie dla jego przetwarzania z rownoczesna realizacja pelnej se-
paracji elektrycznej gniazd wejsciowych obwodu uruchamiania podstawy czasu w aparaturze re-
jestrujacej oraz ekranowama obwodu do zdalnego przesylania sygnalu, spelnia wymagane
warunki bezpieczenstwa obshugi 1 niezawodne) pracy oraz zapewnia doktadno$¢ synchronizacji
aparatury rejestrujgcej z momentem wzbudzenia impulsu sejsmicznego, mierzong czasem opoz-
nienia ponizej jednej mikrosekundy.

W poréwnaniu ze znanym uktadem, rozwiazanie wedlug wynalazku, pozwala na skuteczne su-
mowanie technika cyfrowa dowolnej ilosci rejestrowanych przebiegéw drgan od powtarzanych im-
pulséw sejsmicznych, wzbudzanych przy uzyciu generatora elektrohydrodynamicznego. Metoda
sumowania pozwala uzyskac¢, nawet w trudnych warunkach sejsmologicznych, korzystny stosunek
sygnatu uzytecznego do zaklocen sejsmicznych 1 wyzsza rozdzielnos¢ obrazu falowego jak réwniez
zwigkszy¢ zasigg rozpoznawania struktur geologicznych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku przedsta-
wiajacym schemat uktadu synchronizacji aparatury rejestrujacej z elektrohydrodynamicznym

generatorem impulsdw seismicznych.

Elektrohydrodynamiczny generator impulséw sejsmicznych 1 sktada si¢ z generatora uda-
row pradowych wysokiego napigcia 2 polaczonego za posrednictwem kabla wspotosiowego
pradowego wysokiego napiecia 3, z przetwornikiem elektrohydrodynamicznym 4. Uklad syn-
chronizacji zawiera impulsowy przektadnik pradowy 5, wlaczony koncentrycznie do zyty kabla
wspolosiowego 3 1 ktérego uzwojenie wtdrmne, obcigzone rezystancjg dopasowania, ma jeden ko-
niec dotaczony do masy generatora udaréw pradowych 2. Wyprowadzony z rezystancji dopaso-
wania obwod wyjsciowy 11 impulsowego przekladnika pradowego 5 polaczony jest z
uzwojeniem pierwotnym transformatora impulsowego 6, ktérego jeden koniec uzwojenia wtor-

nego, poprzez rezystor 7 jest polaczony z katoda diody impulsowej 8 1 baza tranzystora 9, a drugi
koniec jest potaczony z anoda diody impulsowej 8 i emiterem tranzystora 9. Kolektor tranzystora
9 typu n-p-n jest potaczony z dodatnim biegunem, a emiter z ujemnym biegunem gniazda wej-
sciowego obwodu uruchamiania podstawy czasu cyfrowej aparatury rejestrujace;j.

Obwad 11 taczacy wyjscie impulsowego przekladnika pradowego 5 z transformatorem im-
puisowym 6 wykonaiy jest przcwodcm w ckranie o diugoscl, ktora wynika z konkretnych po-
trzeb dla realizacji synchronizacji zdalnej cyfrowej aparatury rejestrujace;j.

Zasada dzialania opisanego uk}adu polega na tym, Ze z chwila narastania pradu roztadow-
ania, ptynacego z generatora udaréw pradowych 2 poprzez kabel wspotosiowy 3 do przetwornika
elektrohydrodynamicznego 4, na wyjsciu impulsowego przekladnika pradowego 5 pojawia si¢
impuls napigcia, ktory poprzez transformator impulsowy 6 i rezystor 7 podawany jest na baze
tranzystora 9.

Transformator impulsowy 6 spelnia role separatora obwodéw elektrycznych i1 elementu
wyostrzajacego impuls oraz w polaczeniu z rezystorem 7 stuzy do dopasowania biegunowosci i
warto$ci pierwszego impulsu napigcia otrzymywanego z impulsowego przekladnika pradowego
5 i podawanego na bazg tranzystora 9 w ten sposdb, aby byt dodatni i o wartosci powodujac jego
nasycenie. Natomiast przy ujemnym impulsie napigcie dioda 8 zabezpiecza ziacze emiter - baza
tranzystora 9 przed przebiciem. Tranzystor 9 spelnia role klncza, zwierajacego wejscie obwodu
uruchamiania podstawy czasu w cyfrowe;j aparaturze rejestrujacej 10, z chwilg narastania pradu
roztadowania w generatorze elektrohydrodynamicznym 1 w wyniku zamknigcia obwodu roztad-
owania na drodze sterowania wyladowania iskrowego, przy wysokim napig¢ciu, pomigdzy elek-
trodami przetwornika elektrohydrodynamicznego 4 zanurzonymi w wodzie. Zjawisku
wyladowania iskrowego w wodzie towarzyszy wygenerowanie udarowego impulsu ci$nienia w
wodzie, ktory zastosowany do badan osrodka skalnego, stanowi Zrddlo fali sejsmicznej.
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