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@ 1. Hydrauliczny silownik napinajacy za-
wierajacy cylinder zamknigty na swych kran-
cach pokrywami, w ktérym usytuowany jest
tlok z tloczyskiem, znamienny tym, ie w
przestrzeni nadttokowej umieszczony jest
ogranicznik (6) rozdzielajacy te przestrzefina
dwie przestrzenie o regulowanych ci$nie-
niach i jednocze$nie w przestrzeni podttoko-

wej umieszczony jest drugi ogranicznik (7), L L /
rozdzielajacy przestrzefi podttokows na dwie %oAE 15 U 15
przestrzenie o regulowanych ci$nieniach, :

przy czym w cylindrze (1) sitownika znajduja

si¢ otwory (14) i (15) stuzace do ustawiania

ogranicznikéw (6) 1 (7).
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Hydrauliczny sitownik napinajacy

Zastrzezenia patentowe

1. Hydrauliczny sitownik napinajacy zawierajacy cylinder zamknigty na swych kraficach
pokrywami, w ktérym usytuowany jest tlok z ttoczyskiem, znamienny tym, ze w przestrzeni
nadttokowej umieszczony jest ogranicznik (6) rozdzielajacy t¢ przestrzei na dwie przestrzenie
o regulowanych cis$nieniach i jednoczesnie w przestrzeni podtlokowe)] umieszczony jest drugi
ogranicznik (7), rozdzielajacy przestrzeri podtlokowa na dwie przestrzenie o regulowanych
ci$nieniach, przy czym w cylindrze (1) sitownika znajduja si¢ otwory (14) i (15) stuzace do
ustawiania ogranicznikéw (6) i (7).

2. Sitlownik wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze otwoér (14) usytuowany jest w cylin-
drze (1) pomigdzy pokrywa (2) a ogranicznikiem (6), a otwér (15) usytuowany jest w cylin-
drze (1) pomigdzy pokrywa (3) a ogranicznikiem (7).

Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczny sitownik napinajacy znajdujacy zastosowanie
w goérnictwie, zwlaszcza w ukladzie sterowania do kolowrotu bezpieczeristwa.

Kolowroty bezpieczenistwa stosowane w gérnictwie, instalowane sa w wyrobiskach gor-
niczych, w ktérych nachylenie spagu przekracza warto§é 12°. Ich zadaniem jest zapewnienie
bezpieczefistwa pracy maszynie urabiajacej, ktora poprzez odpowiednio napigte ciggno potaczo-
na jest zkotowrotem. Predkos$¢ nawijaniai odwijania ciggna oraz sita naciagu w linie stanowiacej
ciegno, ustawiane sa na poczatku pracy kotowrotu i nie ma mozliwoéci ich zdalnej regulacji w
czasie pracy maszyny urabiajacej. Czgsto si¢ zdarza, szczegdlnie w wyrobiskach korytarzowych
mocno nachylonych, ze maszyna urabiajaca jaka jest kombajn chodnikowy, traci przyczepnosé
gasienic i nie jest w stanie wyjechac z czota przodka. W takim przypadku duza dogodnoscia dla
prowadzacego kombajn, bylaby mozliwo$¢ zdalnego zwigkszenia sily naciagu w linie i wyko-
1zystanie kolowrotu bezpieczeristwa do podciagnigcia maszyny urabiajacej. W znanych i stoso-
wanych kolowrotach, taka mozliwo$¢ nie istnieje, poniewaz w ukladzie sterujacym praca pompy
kotowrotu, do napinania spr¢zyny stosuje si¢ napinacz §rubowy, ktérym sita napigcia sprezyny
ustawiana jest recznie na poczatku pracy kotowrotu jako jedna warto$¢. Okazalo sig, ze mozna
recznie ustawi¢ dwie wartosci sity naciagu w linie, dzigki zastapieniu w uktadzie hydraulicznym
kolowrotu, napinacza §rubowego sitownikiem hydraulicznym o specjalnej konstrukcji.

Istotg hydraulicznego sifownika napinajacego wedlug wynalazku jest to, Ze w przestrzeni
nadtlokowej umieszczony jest ogranicznik, rozdzielajacy t¢ przestrzen na dwie przestrzenie o
regulowanych ci$nieniach. Jednocze$nie w przestrzeni podttokowej umieszczony jest drugi
ogranicznik, ktéry rozdziela t¢ przestrzefi na dwie przestrzenie o regulowanych ci$nieniach.
W cylindrze sitownika znajduja si¢ otwory stuzace do ustawiania obu ogranicznikéw, przy czym
kazdy z tych otworéw usytuowany jest w cylindrze pomiedzy jego pokrywami a odpowiednimi
ogranicznikami.

Zaleta sitownika wedlug wynalazku jest umozliwienie ustawienia dwéch wartosci sit
naciagu w linie, albo recznie z kotowrotu albo zdalnie z kombaj nu. Réwniez wybér jednej z tych
wartosci moze odbywag sig recznie i zdalnie, poprzez zmiang wartoSci napigcia sprezyny w
ukladzie hydraulicznym kotowrotu. Warto$¢ napigcia sprezyny decyduje o wartosci ciSnienia na
wylocie pompy.

Wynalazek jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym pokazano
schematycznie przekrdj wzdtuzny sitownika.

W cylindrze 1, zamknigtym na swych kraricach pokrywami 2 i 3, usytuowany jest ttok 4
z ttoczyskiem 5. Wewngtrz cylindra 1 w przestrzeni nadtlokowej usytuowany jest ogranicznik 6
zaopatrzony w przelotowy otwdr na ttoczysko 5 i odpowiednio uszczelniony na obydwu swoich
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Srednicach. W przestrzeni podtlokowej w cylindrze 1 umieszczony jest drugi ogranicznik 7,
rowniez odpowiednio uszczelniony. Pokrywa 2 cylindra potaczona jest poprzez prowadniki
pretowe 8 z koinierzem ttoczyska 9, do ktérego zamocowana jest glowica tloczyska 10,
zawierajaca dwa przylacza gniazdowe 11. Tloczysko 5 poprzez glowice 10, Sprzgzone jest ze
sprezyng wychytu pompy nieuwidoczniona na rysunku. Do korpusu cylindra 1 przytwierdzony
jest kotnierz mocujacy 12, shuzgcy do polaczenia z obudowa kolowrotu bezpieczeristwa 13.
Zasilanie przestrzeni roboczej sitownika odbywa si¢ poprzez otwory 11 znajdujace sie¢ w
glowicy 10 i odpowiednie kanaly wydrazone w ttoczysku 5 i tloku 4. Zasilanie przestrzeni
usytuowanej pomigdzy pokrywa 2 a ogranicznikiem 6 znajdujacym sie w przestrzeni nadttoko-
wej, odbywa si¢ przez otwér 14 w cylindrze 1. Zasilanie przestrzeni usytuowanej pomigdzy
pokrywa 3 a ogranicznikiem 7 umieszczonym w przestrzeni podttokowe;, odbywa si¢ przez
otwdr 15 w cylindrze 1.

W warunkach eksploatacyjnych sitownika wedlug wynalazku, regulacja dlugosci jego
skoku, a tym samym warto$¢ wychytu pompy, odbywa si¢ poprzez ustawienie ogranicznikéw
6 i 7 za pomocy ci$nienia oleju podawanego z agregatu zasilajacego uktad hydrauliczny
kotowrotu, ktéry sprzg¢zony jest z elektrohydraulicznym ukladem sterujagcym poprzez rozdzie-
lacz elektrohydrauliczny. Rozwigzanie takie pozwala na zdalne sterowanie potozeniem tioka 4,
po uprzednim ustaleniu potozeti ogranicznikéw 6 i 7. Przez otwory 14 i 15 cignienie podawane
jest tylko w momencie ustawiania parametréw pracy kotowrotu bezpieczeristwa. Ci$nienie to
powoduje przemieszczanie si¢ ogranicznikéw 6 i 7 pojedynczo lub jednoczesnie do takiego
pofozenia, ktére odpowiada zadanemu, zadanemu cisnieniu. Natomiast ci§nienie robocze prze-
mieszcza thok 4 w takie potozenie, by uzyska¢ odpowiedni wychyt pompy, podajacej cisnienie
o parametrach wyznaczonych ogranicznikami 6 i 7 do uktadu kolowrotu. Jezeli ograniczniki
6 i 7 ustawiane beda w tych samych pozycjach, to uzyska si¢ te same ci$nienia, w przeciwnym
przypadku uzyska si¢ ciSnienia rézne. Zatem przy zastosowaniu ogranicznikéw 6 i 7 mozna
uzyska¢ dwa rézne polozenia ttoka 4, a tym samym dwa rézne ci$nienia w ukladzie hydraulicz-
nym kotowrotu bezpieczeiistwa.
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