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@ Srodek rafinujacy dla aluminium lub stopéw aluminium zawierajacy chlorek
sodu i chlorek potasu, znamienny tym, ze stanowi go mieszanina, zawierajaca
wagowo: 10 - 24% chlorku sodu, 16 - 40% chlorku potasu, 20 - 40% azotanu
potasu oraz 5 - 15% pylu weglowego.
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Srodek rafinujacy dla aluminium lub stopéw aluminiom

Zastrzezenie patentowe

Srodek rafinujacy dla aluminium lub stopéw aluminium zawierajacy chlorek
sodu i chlorek potasu, znamienny tym, ze stanowi go mieszanina, zawierajaca
wagowo: 10 - 24% chlorku sodu, 16 - 40% chlorku potasu, 20 - 40% azotanu potasu
oraz 5 - 15% pytu weglowego.

* % *

Przedmiotem wynalazku jest §rodek rafinujacy dla aluminium lub stopow aluminium,
znajdujacy zastosowanie w technologii przygotowania ciektego aluminium lub stopow
aluminium.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 96 063 Srodek rafinujacy dla aluminium lub
jego stopéw zawiera wagowo: do 10% siarki, 5 - 20% chlorku potasu, 2 - 15% siarczanu
sodu, 3 - 20% krolitu i 50 - 80% sze$ciochloroetanu. Znany jest réwniez z polskiego
opisu patentowego nr 117 380 §rodek rafinujgco-modyfikujacy dla podeutektycznych i
eutektycznych stopéw Al-Si, ktory zawiera wagowo: 40 - 80% szesciochloroetanu, do
5% siarki, do 5% kriolitu, do 5% siarczanu sodu, 15 - 45% szesciofluorokrzemianu sodu
i do 20% fluorku sodu. Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 139 994
srodek do rafinacji metali, zwlaszcza aluminium i jego stopow, ktory sklada si¢ z
mieszaniny, zawierajacej wagowo: 35 - 65% chlorku sodu, 25 - 65% azotanu sodu, do
15% chlorku potasu oraz 2 - 10% wagowych, w odniesieniu do sktadnikow podstawo-
wych, grafitu ptatkowego jako srodka wigzacego. Srodki te podczas rafinacji wydzielaja
szkodliwe dla zdrowia ludzkiego gazy, co powoduje skazenie atmosfery i pogorszenie
sie warunkéw pracy dla obstugi.

Srodek rafinujgcy dla aluminium lub stopéw aluminium, wedtug wynalazku, sta-
nowi mieszanina, zawierajaca wagowo: 10 - 24% chlorku sodu, 16 - 40% chlorku potasu,
20 - 40% azotanu potasu oraz 5 - 15% pyhu weglowego.

Zaletg $rodka, wedtug wynalazku, jest to, ze podczas rafinacji cieklego metalu nie
wydzielajg sig gazy, ktore moglyby by¢ szkodliwe dla obstugi piecéw lub Srodowiska natu-
ralnego. Ponadto wprowadzony do kapieli metalowej Srodek powoduje usuwanie gazow
oraz wtracef niemetalicznych, a wchodzacy w jego sktad pyt weglowy zapobiega nad-
miernemu utlenianiu aluminium.

Przyktad L Srodek rafinujgcy, w sktad ktorego wchodzi wagowo: 20% chlorku
sodu, 34% chlorku potasu, 35% azotanu potasu oraz 11% pytu weglowego wprowadza sig
w ilosci 0,2% wagowych w stosunku do masy wsadu metalowego. Po zastosowaniu $rodka,
stop AK11 (wedtug PN-76/H-88027) wykazuje liczbg gazowg réwng 99,8%, podczas gdy
ten sam stop nie poddany procesowi rafinacji wykazuje liczbe gazowsg réwna 89,3%.

Przyktad IL Srodek rafinujacy, w sktad ktérego wehodzi wagowo: 15% chlorku
sodu, 40% chlorku potasu, 40% azotanu potasu oraz 5% pytu weglowego wprowadza
sie w ilo§ci 0,2% wagowych w stosunku do masy wsadu metalowego. Po zastosowaniu
srodka, stop AK9 (wedhug PN-76/H-88027) wykazuje liczbg gazowa réwng 99,6%,
podczas gdy ten sam stop nie poddany procesowi rafinacji wykazuje liczbg gazowa
réwng 90,0%.
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