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Sposdb wytwarzania wyktadzin k6t pednych z elastomerdw, polegajacy na wytwo-
rzeniu mieszaniny z polichlorku winyiu, ftalanu dwubutyly, stearynianu kadmu, kwasu
stearynowego, kauczuku butadienowo-nitrylowego, tlenku cynku, fenylo-8-naftyloami-
ny, zywicy kumaronowo-indenowej, tlenku krzemu, zywicy fenolowej, i siarki, a nastepnie
poddaniu jej dwuetapowej wulkanizacji, znamienny tym, ze sporzadza sie najpierw
mieszaning wstepng sktadajgcg si¢ z nastgpujacych sktadnikéw podanych w czesciach
wagowych: polichlorku winylu - 28,438, ftalanu dwubutylu - 5,172, stearyninu kadmu -
0,517, kwasu stearynowego - 0,517, kauczuku butadienowo-nitrylowego - 28,438, tlenku
cynku - 2,154, fenylo-8-naftyloaminy - 0,258, zywicy kumaronowo-indowej - 1,723 i
kauczuku izoprenowego - 4,308, po czym mieszaning lezakuje sig¢ przez 24 h w tempe-
raturze pokojowej, a nastgpnie sporzadza si¢ mieszaning wlasciwg przez dodanie do
mieszaniny wstgpnej nastgpujgcych sktadnikéw podanych w czesciach wagowych:
tlenku krzemu - 23,841, zywicy fenolowe;j - 1,854, siarki - 2,119, N-cykloheksylo-2-benzo-
tiazylosulfenamid - 0,582 i dwusiarczku czterometylotiokarbamylu - 0,079, przy czym
otrzymang mieszaning formuje si¢ w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji.



Spos6b wytwarzania wykladzin két pednych z elastomeréw

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania wykladzin két pednych z elastomeréw, polegajacy na wy-
tworzeniu mieszaniny z polichlorku winylu, ftalanu dwubutylu, stearynianu kadmu, kwasu
stearynowego, kauczuku butadienowo-nitrylowego, tlenku cynku, fenylo-B-naftyloaminy,
zywicy kumaronowo-indenowej, tlenku krzemu, zywicy fenolowej, i siarki, a nastepnie
poddaniu jej dwuetapowej wulkanizacji, znamienny tym, ze sporzadza si¢ najpierw
mieszaning wstgpng sktadajgca sie z nastgpujacych skladnikéw podanych w czesciach
wagowych: polichlorku winylu - 28,438, ftalanu dwubutylu - 5,172, stearyninu kadmu
- 0,517, kwasu stearynowego - 0,517, kauczuku butadienowo-nitrylowego - 28,438, tlenku
cynku - 2,154, fenylo-8-naftyloaminy - 0,258, zywicy kumaronowo-indowej - 1,723 i kau-
czuku izoprenowego - 4,308, po czym mieszaning lezakuje si¢ przez 24 h w temperaturze
pokojowej, a nastgpnie sporzadza si¢ mieszaning wiasciwg przez dodanie do mie-
szaniny wstgpnej nastgpujacych sktadnikéw podanych w czgsciach wagowych: tlenku
krzemu - 23,841, zywicy fenolowej - 1,854, siarki - 2,119, N-cykloheksylo-2-benzotiazy-
losulfenamid - 0,582 i dwusiarczku czterometylotiokarbamylu - 0,079, przy czym otrzy-
mang mieszaning formuje si¢ w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania wykladzin két pednych z ela-
stomerow, znajdujgcych zastosowanie w gérniczych urzadzeniach wyciggowych.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 138 513 spos6b wytwarzania z ela-
stomerow wyktadzin kot pgdnych polega na tym, ze sporzadza si¢ mieszanine sktadajaca
si¢ z nastgpujacych sktadnikéw podanych w czgSciach wagowych:

kopolimeru butadienowo-nitrylowego - 25,98,

polichlorku winylu - 25,98,
tlenku krzemu - 23,62,
polimeru poliuretanowego - 3,94,
fosforanu tréjkrezylu - 5,51,
ftalanu dwubutylu - 4,72,
kwasu stearynowego - 047,
zywicy fenolowej - 3,94,
zywicy kumaronowo-indenowe;j - 1,58,
stearynianu kadmu - 0,47,
tlenku cynku - 1,97,
fenylu B-naftyloaminy - 0,24,
dwusiarczku czterometylo-tiuramu - 0,08,
merkaptobenzotiazolu - 0,24,
dwufenyloquanidyny - 0,47
oraz siarki - 0,79.

Mieszaning formuje si¢ w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji, polegajace;j
na przetrzymaniu w niej mieszaniny w temperaturze 368 - 378 K przez okres 50 sekund
na jeden milimetr grubo$ci wyktadziny, a nast¢pnie podgrzewa do temperatury
438 - 443 K przez okres 140 minut przy grubosci wyktadziny 35 milimetry. Czas tego
podgrzewania przedtuza si¢ o 50 sekund na kazdy dalszy milimetr grubos$ci wykladziny.
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Istota sposobu wedhig wynalazku polega na tym, ze sporzgdza si¢ mieszanine
wstepng skiadajacq si¢ z nastepujacych sktadnikéw podanych w czesciach wagowych:

polichlorku winylu - 28,438,
ftalanu dwubutylu - 5,172,
stearyninu kadmu - 0,517,
kwasu stearynowego - 0,517,
kauczuku butadienowo-nitrylowego - 28,438,
tlenku cynku - 2,154,
fenylo-B-naftyloaminy - 0,258,
zywicy kumaronowo-indowe;j - 1,723
1 kauczuku izoprenowego - 4,308

po czym mieszaning lezakuje si¢ przez 24 h w temperaturze pokojowe;j. Nastepnie
do mieszaniny wstgpnej dodaje si¢ nastgpujace skiadniki podane w czgsciach wagowych:

tlenek krzemu - 23,841,
zywice fenolowa - 1,854,
siarke - 2,119,
N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamid - 0,582,
dwusiarczek czterometylotiokarbamylu - 0,079.

Otrzymang mieszaning formuje si¢ w matrycy i poddaje dwuetapowej wulkanizacji.

Dzigki dodaniu do sktadu mieszanki N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu
oraz dwusiarczku czterometylotiokarbamylu uzyskuje sie réwnoczesny przebieg siecio-
wania w catej objgtosci wyktadziny, co automatycznie eliminuje powstawanie naprezen
powodujgcych trwate deformacje wyktadziny.

Réwnoczesnie wykladzina charakteryzuje si¢ duzg dokladnoscig zadanych wymia-
réw geometrycznych, zwigkszong odpornoscig na Scieranie oraz zwigkszong odpornoscia
na starzenie wedtug Geera wynoszaca 0,9 czyli o 0,2 wiecej niz znana wykladzina.
Srednie wartoSci wtasnosci fizyko-chemicznych wynosza:

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie - 23 MPa
- wydluzenie wzgledne - 250%

- wydluzenie trwale - 31%

- trwato§¢ w stopniach Shore’a - 96 ShA
- wspdtczynnik tarcia - m)0,25

W celu otrzymania z elastomeréw wyktadzin k6t pednych sporzadza sie mieszanine
wstepng skladajacg si¢ z nastgpujacych sktadnikéw podanych w czesciach wagowych:

polichlorku winylu - 28,438
kauczuku butadienowo-nitrylowego - 28,438
kauczuku izoprenowego - 4,308
jako plastyfikatory:

ftalanu dwubutylu - 5,172
stearyninu kadmu - 0,517
kwasu stearynowego - 0,517
zywicy kumaronowo-indowej - 1,723
jako aktywator:

tlenku cynku - 2,154
jako stabilizator:

fenylo-B-naftyloaminy - 0,258

po czym mieszaning lezakuje sig przez 24 h w temperaturze pokojowej i sporzadza
mieszaning wiasciwg przez dodanie do mieszaniny wlasciwej nastepujgcych sktadnikéw
podanych w cze$ciach wagowych:

tlenku krzemu jako Srodek wzmacniajgcy - 23,841,

jako przyspieszacze:

zywicy fenolowej oraz dodatkowo jako

plastyfikator - 1,854,
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siarki - 2,119,
N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu - 0,582,
dwusiarczku czterometylotiokarbamylu - 0,079.

Otrzymana mieszaning formuje si¢ w matrycy i wulkanizuje przez przetrzymanie
jej w temperaturze 378 K przez 30 minut. W drugim etapie wulkanizacji wykladzine
podgrzewa si¢ do temperatury 443 K przez okres 140 minut, dla wyktadziny o grubosci

35 mm. W celu wytworzenia wykladziny grubszej, czas przegrzewania przedtuza sie
0 50 sekund, na kazdy dalszy milimetr grubosci wyktadziny.
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