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@ Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,23-0,30% wegla,
0,20-0,50% krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03% siarki, maksimum
0,30% chromu oraz mangan, nikiel, wanad i molibden, reszta zelazo i nieuniknione zanie-
czyszczenia, znamienne tym, ze zawiera wagowo 1,00-1,40% manganu, 0,90-1,20% niklu,
0,05-0,12% wanadu i 0,15-0,25% molibdenu.
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Staliwo niskostopowe konstrukcyjne

Zastrzezenie patentowe

Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,23-0,30% wegla,
0,20-0,50% krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03% siarki, maksimum 0,30%
chromu oraz mangan, nikiel, wanad i molibden, reszta zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia,
znamienne tym, ze zawiera wagowo 1,00-1,40% manganu, 0,90-1,20% niklu, 0,05-0,12%
wanadu i 0,15-0,25% molibdenu.

* ok ok

Przedmiotem wynalazku jest staliwo niskostopowe konstrukcyjne, przeznaczone na
czgdci o bardzo wysokiej wytrzymatosci na rozciaganie i pewnosci pracy.

Znane staliwa niskostopowe konstrukcyjne, o duzej wytrzymatosci na rozciaganie, a 1a-
czone poprzez spawanie, zawieraja nastgpujace dodatki stopowe: mangan, krzem, chrom i ni-
kiel. W staliwach tych zawarto$¢ wegla wynosi 0,2-0,30% wagowych, manganu 0,90-1,20%
wagowych, krzemu 0,20-0,50% wagowych.

Przykladowo staliwo niskostopowe wedtug polskiego patentu nr 145 093 zawierajace
wagowo: wegla 0,27%, manganu 1,15%, krzemu 0,50%, chromu 0,20%, niklu 0,97%, fosforu
0,031% oraz siarki 0,01%, wykazuje wysoka wytrzymato$¢ na rozciaganie, duza plastycznosé
oraz dobra spawalno$é.

Celem wynalazku jest otrzymanie staliwa o bardzo duzej wytrzymatoéci na rozcia-
ganie, o dobrej spawalnosci na zimno, a jednocze$nie o twardosci umozliwiajacej dobra ob-
rébke skrawaniem.

Staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,23-0,30%, krzemu 0,20-0,50%, fosforu i siarki
maksimum po 0,03%, chromu maksimum 0,3%, wedtug wynalazku zawiera wagowo: manga-
nu 1,00-1,40%, niklu 0,90-1,20%, wanadu 0,05-0,12%, molibdenu 0,15-0,25%.

Staliwo wedlug wynalazku posiada mata wrazliwo$é na zmiany wlasnoéci mechanicz-
nych, w zalezno$ci od grubosci scianek odlewu.

Przykladowo staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,29%, manganu 1,25%, krzemu
0,34%, fosforu 0,014%, siarki 0,015%, chromu 0,11%, niklu 1,12%, wanadu 0,09% i molib-
denu 0,17% wykazuje bardzo wysoka wytrzymalo$¢ na rozciaganie, dobra spawalno$é na
zimno, moze by¢ obrabiane skrawaniem oraz posiada obnizony prég kruchosci do -40°C. Po
ulepszeniu cieplnym uzyskano nastepujace parametry:

— wytrzymatos$¢ plastyczna R.- 943 MPa
— wytrzymatos$¢ na rozciaganie R, - 1038 MPa
—~ wydluzenie A - 10,4%
— przewgzenie Z- 31,0%
— udarnosé KM - 514 KJ/m?
— twardos¢ HB - 311
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