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Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,17-0,25% wegla,
1,00-1,40% manganu, 0,20-0,50% krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03%
siarki i maksimum 0,30% chromu oraz nikiel, molibden i wanad, reszta zelazo i nieunik-
nione zanieczyszczenia, znamienne tym, ze zawiera wagowo 0,80-1,10% niklu,
0,15-0,25% molibdenu i 0,05-0,10% wanadu.
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Staliwo niskostopowe konstrukcyjne

Zastrzezenie patentowe

Staliwo niskostopowe konstrukcyjne zawierajace wagowo: 0,17-0,25% wegla,
1,00-1,40% manganu, 0,20-0,50% krzemu, maksimum 0,03% fosforu, maksimum 0,03% siar-
ki 1 maksimum 0,30% chromu oraz nikiel, molibden i wanad, reszta zelazo 1 nieuniknione za-
nieczyszczenia, znamienne tym, ze zawiera wagowo 0,80-1,10% niklu, 0,15-0,25% molibde-
nu i 0,05-0,10% wanadu.
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Przedmiotem wynalazku jest staliwo niskostopowe konstrukcyjne, przeznaczone na od-
lewy o duzej wytrzymalosci i odpornosci na dlugotrwate zmienne napr¢zenia. W przemysle
gérniczym jest stosowane na kadluby ramion do kombajnéw weglowych, profile boczne ry-
nien przenosnikéw zgrzeblowych oraz elementy zlaczne zmechanizowanych obudéw $ciano-
wych. Ze wzgledu na stosunkowo duzg dokladno$¢ wymiarowa tych czegsci wymagana jest ob-
rébka skrawaniem.

Znane staliwa o duzej wytrzymalosci na rozciaganie zawieraja dodatki stopowe: man-
gan, krzem, nikiel i molibden. W staliwach tych zawartos¢ wegla wynosi 0,25-0,50% wago-
wych, manganu 1,00-1,60% wagowych, krzemu do 0,50% wagowych, fosforu do 0,04% wa-
gowych, starki do 0,04% wagowych, chromu do 1,00% wagowych, niklu do 0,80% wago-
wych, molibdenu 0,20-0,60% wagowych. Staliwa te charakteryzuja si¢ wysoka wytrzymatos-
cia na rozcigganie, jednak obrobka przez skrawanie jest utrudniona, co ogranicza ich stosowanie.

Celem wynalazku jest otrzymanie staliwa o duzej wytrzymaloéci na rozciaganie przy
twardos$ci umozliwiajacej dobra obrébke skrawaniem.

Dla zapewnienia tych wlasnosci staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,17-0,25%, man-
ganu 1,00-1,40%, krzemu 0,20-0,50%, fosforu i siarki maksimum po 0,03% i maksimum
0,30% chromu, wedlug wynalazku dodatkowo zawiera wagowo: niklu 0,80-1,10%, molibdenu
0,15-0,25%, wanadu 0,05-0,10%.

Szczegétowy sklad staliwa dobiera si¢ w zalezno$ci od przeznaczenia odlewu oraz od
grubosci jego Scianek. Przykladowo staliwo zawierajace wagowo: wegla 0,23%, manganu
1,17%, krzemu 0,36%, fosforu 0,019%, siarki 0,010%, chromu 0,17%, niklu 1,10%, molibde-
nu 0,17%, wanadu 0,07%, wykazuje bardzo wysoka wytrzymalos¢ na rozciaganie, duzg od-
porno$¢ na zmeczenie materiatu, a jednoczesnie moze by¢ obrabiane skrawaniem. Po ulep-
szeniu cieplnym staliwa uzyskano nast¢pujace parametry:

— wytrzymalos¢ na rozcigganie = R, - 1012 MPa

— wydluzenie As- 13,5%
— wytrzymalo$¢ plastyczna R.- 949 MPa
— przewezenie Z- 43,7%
— udarnosé KCU - 974 kJ/m?
— twardos§é HB - 293

Staliwo wedlug wynalazku charakteryzuje si¢ dobra spawalnoscig, a spawanie elemen-
tOw nie wymaga podgrzewania. Natomiast hartowanie odbywa si¢ w wodzie.
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