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@ 1. Sposéb skojarzonej likwidacji hydrogeolo-
gicznie polgczonych wyrobisk kopalf odkry-
wkowych, zwlaszcza kopald siarki,
zagrozonych doptywem wdd zlozowych, polega-
jacy na utworzeniu w nich zbiornikéw wodnych
po uprzednim wyprofilowaniu skarp wyrobiska
w sposéb zapewniajacy ich statecznosé, czescio-
wym wypelnieniu wyrobisk popiotami ele-
ktrownianymi i innymi odpadami, wykonaniu
warstwy izolujacej poziom wéd ztozowych, zna-
mienny tym, ze funkcje odwadniania poziomu
wod zlozowych w pierwszym wyrobisku do cza-
su wypehniania go woda przejmuje system od-
wodnienia sasiedniego wyrobiska, a warstwe
izolujaca, (2) dno pierwszego wyrobiska wyko-
nuje sie z emulgatu ilowo-wodnego rozprowa-
dzanego metoda hydromechaniczng na
uprzednio wykonana warstwe (1) albo na dno
wyrobiska.
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Sposéb skojarzonej likwidacji hydrogeologicznie potaczonych
wyrobisk kopalfi odkrywkowych

Zastrzeienia patentowe

1. Spos6b skojarzonej likwidacji hydrogeologicznie potaczonych wyrobisk kopalii odkry-
wkowych, zwlaszcza kopalfl siarki, zagrozonych doptywem wéd ztozowych, polegajacy na
utworzeniu w nich zbiornikéw wodnych po uprzednim wyprofilowaniu skarp wyrobiska w
spos6b zapewniajacy ich statecznosé, czgsciowym wypelnieniu wyrobisk popiotami elektrow-
nianymi i innymi odpadami, wykonaniu warstwy izolujacej poziom wéd ztozowych, Znamienny
tym, ze funkcj¢ odwadniania poziomu wéd ztozowych w pierwszym wyrobisku do czasu
wypetniania go wodg przejmuje system odwodnienia sasiedniego wyrobiska, a warstwe izolujaca (2)
dno pierwszego wyrobiska wykonuje si¢ z emulgatu itowo-wodnego rozprowadzanego metoda -
hydromechaniczna na uprzednio wykonang warstwe (1) albo na dno wyrobiska.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze grubosé warstwy izolujace;j (2) i nadlegle]
warstwy wody (3) dobiera si¢ tak, by spetniajac warunek szczelnosci hydraulicznej, réwnowa-
zyly swym naciskiem odbudowany, po wylaczeniu systemu odwadniajacego, nap6r wody
ztozowej z zachowaniem wymaganego wspétczynnika bezpieczeristwa.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze do wytwarzania emulgatu itowo-wodnego
wykorzystuje si¢ ity krakowieckie.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest sposéb skojarzonej likwidacji hydrogeologicznie potaczo-
nych wyrobisk kopalri odkrywkowych, zwlaszcza kopali siarki, zagrozonych doptywem wéd
zlozowych.

Znany z projektu technicznego sposéb likwidacji wyrobiska gérniczego kopalni odkry-
wkowej siarki Machéw, polega na wypetnieniu go woda po uprzednim wyprofilowaniu skarp i
uszczelnieniu dna przysziego zbiornika warstwa itéw krakowieckich o grubosci 25 m. Ity
krakowieckie stanowily uprzednio naktad zloza.

Spos6b ten nie moze by¢ rekomendowany do likwidacji innych wyrobisk w warunkach
deficytu odpowiedniego materiatu do wykonania warstwy izolujace;.

Inny spos6b likwidacji znany z polskiego opisu patentowego nr P.298247 polega na
wykonaniu warstwy izolujacej sktadajacej si¢ przemiennie z warstw tupkéw pochodzacych z
kopalri wegla i emulgatu popiotowo-wodnego, emulgatu ifowo-popiotowo-wodnego, a nastgpnie
zalaniu tak przygotowanego zbiornika woda lub wykorzystaniu go do sktadowania odpadéw
przemystowych.

Znany jest takze spos6b likwidacji wyrobiska gérniczego polegajacy na wypelnieniu go
odpadami paleniskowymi z elektrowni. Popioty dostarczane koleja sptukiwane s3 woda w
specjalnej stacji roztadowczej i punktowo zrzucane do wyrobiska.

Wada tych dwéch sposobéw jest diugi okres robét likwidacyjnych, ucigzliwo$é dla
otoczenia oraz brak gwarancji skutecznosci izolacji-wéd trzeciorzedowych. Ponadto opisane
sposoby wymagaja utrzymywania odwadniania wyrobiska przez caly czas likwidacji.

Celem wynalazku jest spos6b likwidacji wyrobiska gérniczego eliminujacy powyzsze
wady.

Sposéb wedlug wynalazku hydrogeologicznie potagczonych wyrobisk kopali odkrywko-
wych, zwlaszcza kopali siarki, zagrozonych doptywem wéd ztozowych, polegajacy na utwo-
rzeniu w nich zbiornikéw wodnych, po uprzednim wyprofilowaniu skarp wyrobiska w sposéb
zapewniajgacy ich statecznos¢, czgSciowym wypelnieniu wyrobisk popiotami elektrownianymi i
innymi odpadami, wykonaniu warstwy izolujacej poziom wéd ztozowych charakteryzuje si¢
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tym, ze funkcj¢ odwadniania poziomu wéd zlozowych w pierwszym wyrobisku, do czasu
wypelnienia go woda, przejmuje system odwodnienia sasiedniego wyrobiska. Warstwg izolujacg
dno wyrobiska wykonuje si¢ zemulgatu itowo-wodnego rozprowadzanego metoda hydromecha-
niczna na uprzednio wykonana warstwe albo na dno wyrobiska. Grubo$¢ warstwy izolujacej i
nadleglej warstwy wody dobiera si¢ tak, by spelniajac warunek szczelnosci hydraulicznej,
réwnowazyly swym naciskiem odbudowany po wylaczeniu systemu odwadniajacego napor
wody zlozowej z zachowaniem wymaganego wspéiczynnika bezpieczefistwa. Do wytwarzania
emulgatu itowo-wodnego wykorzystuje si¢ ity krakowieckie.

Sposéb wedlug wynalazku eliminuje mozliwo$¢ zagrozenia siarkowodorowego w trakcie
i po zlikwidowaniu wyrobiska, pozwala na prowadzenie prac likwidacyjnych bez uzycia sprzetu
ciezkiego (koparki, zwatowarki) stwarza mozliwo$¢ zagospodarowania uciazliwych odpadéw
przemystowych (popioty elektrowniane).

Sposéb skojarzonej likwidacji wyrobisk gérniczych przedstawiony jest w przykladzie
wykonania na rysunku, przedstawiajacym przekrdj likwidowanego wyrobiska. Przykladowe
wykonanie wynalazku dotyczy likwidowanych wyrébisk Kopalni Siarki Piaseczno i Kopalni
Siarki Machéw. Odleglosé pomigdzy wyrobiskami wynosi okoto 2 km i obydwa wyrobiska
przeznaczone s3 do likwidacji. Wyrobisko Piaseczno znajduje si¢ w zasiggu leja depresji
poziomu wod trzeciorzgdowych wytworzonego przez system odwodnienia wyrobiska Kopalni
Machéw. Po odpowiednim zapewniajacym stateczno$¢ uksztaltowaniu skarp wyrobiska Piase-
czno zostanie ono wypelnione popiotami elektrownianymi 1 do rzgdnej okoto 125-128 m n.p.m.
Pozwoli to na przejecie odwadniania wyrobiska Piaseczno przez system odwadniania Kopalni
Machéw. Do wytwarzania hydromieszaniny popioléw wykorzystywana bedzie woda z wy-
robiska Piaseczno, krazaca w obiegu zamknigtym. Wypelnianie wyrobiska mieszaning wody i
popioléw odbywac si¢ bedzie przy pomocy ogélnie znanej instalacji skiadajacej si¢ z przepo-
mpowni, transportowych rurociagéw opaskowych i rurociagéw rozprowadzajacych.

Poziom wéd zlozowych w wyrobisku Piaseczno wskutek oddziatywania systemu odwad-
niajacego Kopalni Machéw ksztattowac si¢ bedzie w poblizu rzgdnej 122 m n.p.m., a zatem
okoto 3-8 m ponizej rz¢dnej stropu rozprowadzanej warstwy popiotéw. PrzesaczalnoS¢ popiotow
spowoduje w tych warunkach ich odwadnianie. Wyeliminuje to ktopotliwy zrzut wody nadosa-
dowej. Razem z popiotami do wypelnienia wyrobiska moga by¢ réwniez uzywane inne odpady
przemystowe. Po wykonaniu warstwy popiotéw 1, przystepuje si¢ do wykonania warstwy
izolujacej 2 dno przyszlego zbiornika wodnego. Warstwg izolacyjna stanowi emulgat itowo-
wodny sporzadzony z itéw krakowieckich Kopalni Siarki Machéw. Emulgat rozprowadzony
zostanie rOwnomiernie w wyrobisku Piaseczno na warstwie popiotéw przy wykorzystaniu
instalacji stuzacej wcze$niej do rozprowadzania popiotéw. Warstwa emulgatu przykrywajaca
popioty o wysokosci ponad 10 m wytworzy na poziomie stropu popiotéw cisnienie hydrosta-
tyczne min. 0,14 MPa. Emulgat wnikajac w przepuszczalne podloze popiotéw elektrownianych
utworzy dodatkowa posrednia warstwe uszczelniajaca dno zbiornika.

Postgpujaca w czasie sedymentacja i konsolidacja itéw tworzacych emulgat powigkszy
posrednia warstwe uszczelniajacg, dokonujac ostatecznego uszczelnienia dna zbiomika. Po
wykonaniu warstwy izolujacej z emulgatu itowo-wodnego wyrobisko Piaseczno zostanie napet-
nione woda do rzgdnej okoto 146 m n.p.m. Warstwa wody zalegajaca bezposrednio nad warstwg
izolujaca wywieraé bedzie dostateczny nacisk réwnowazacy napér wéd ztoZowych, a jednoczes-
nie sprzyjaé bedzie konsolidacji sendymentujacego emulgatu warstwy izolujacej co poprawiac
bedzie z czasem jego wlasciwosci uszczelniajace.
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