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@ 1. Spos6b regulacji napigcia zasilania elektrofiltru polegajacy
na obnizeniu poziomu analogowego sygnatu pomiarowego wypro-
stowanego napigcia elektrofiltru do poziomu napiecia uktadu regu-
lacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia,
przetworzeniu go na sygnat o innych parametrach oraz transmisji
przez barier¢ galwaniczna za pomoca separatora obwodoéw elektry-
cznych, a takze poréwnaniu parametréw sygnatu pomiarowego z
ustalona warto$cig odniesienia za pomocg dyskryminatorai wypra-
cowaniu za pomocg regulatora napigcia sygnatu sterujacego praca
czlonu wykonawczego, znamienny tym, Ze analogowy sygnat po-
miarowy wyprostowanego napigcia zasilania elektrofiltru (2), po
obnizeniu jego poziomu do poziomu napigcia ukladu regulaciji za
pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia (1), przetwarza
sie nasygnat zmienny i transmituje przez barier¢ galwaniczna za po-
moca separatora obwodéw elektrycznych (6), a nastgpnie uzyskany
sygnal na wyjéciu separatora (6) przetwarza si¢ za pomoca przetwo-
rika napigcie-czg¢stotliwo$¢ (7) na ciag impulséw o czestotliwosci
proporcjonalnej do napigcia zasilania elektrofiltru (2), po czym czg-
stotliwos§¢ uzyskanych impulséw poréwnuje si¢ z czgstotliwoscia
odniesienia za pomocg dyskryminatora czgstotliwoéci (8), a nastgp-
nie na podstawie otrzymanego sygnatu wypracowuje si¢ za pomocg
regulatora napigcia (9) sygnal sterujacy praca cztonu wykonawcze-
go (10), wlaczonego w obwéd uzwojenia pierwotnego transforma-
tora (4) zespotu prostowniczego (3) elektrofiltru (2).
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Spos6b i uklad do regulacji napigcia zasilania elektrofiltru

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb regulacji napigcia zasilania elektrofiltru polegajacy na obnizeniu poziomu ana-
logowego sygnahu pomiarowego wyprostowanego napigcia elektrofiltru do poziomu napigcia
uktadu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia, przetworzeniu go na syg-
nal o innych parametrach oraz transmisji przez barierg galwaniczna za pomocg separatora obwo-
déw elektrycznych, a takze poréwnaniu parametrow sygnalu pomiarowego z ustalong wartoscia
odniesienia za pomoca dyskryminatora i wypracowaniu za pomoca regulatora napigcia sygnatu
sterujacego praca czionu wykonawczego, znamienny tym, Ze analogowy sygnat pomiarowy
wyprostowanego napigcia zasilania elektrofiltru (2), po obnizeniu jego poziomu do poziomu na-
piecia uktadu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia (1), przetwarza sig
na sygnat zmienny i transmituje przez barier¢ galwaniczng za pomoca separatora obwodow ele-
ktrycznych (6), a nastgpnie uzyskany sygnal na wyjsciu separatora (6) przetwarza si¢ za pomoca
przetwornika napigcie-czgstotliwos¢ (7) na ciag impulséw o czgstotliwosci proporcjonalnej do
napigcia zasilania elektrofiltru (2), po czym czgstotliwos$¢ uzyskanych impulséw poréwnuje si¢ z
czestotliwoscia odniesienia za pomoca dyskryminatora czgstotliwosci (8), a nastgpnie na podsta-
wie otrzymanego sygnalu wypracowuje si¢ za pomoca regulatora napigcia (9) sygnal sterujacy
praca czionu wykonawczego (10), wiaczonego w obwdd uzwojenia pierwotnego transformato-
ra (4) zespolu prostowniczego (3) elektrofiltru (2).

2. Sposéb regulacji napigcia zasilania elektrofiltru polegajacy na obnizeniu poziomu ana-
logowego sygnalu pomiarowego wyprostowanego napigcia elektrofiltru do poziomu napigcia
uktadu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia, przetworzeniu go na syg-
nat o innych parametrach oraz transmisji przez barier¢ galwaniczna za pomoca separatora obwo-
déw elektrycznych, a takze poréwnaniu parametréw sygnatu pomiarowego z ustalona wartoscia
odniesienia za pomoca dyskryminatora i wypracowaniu za pomoca regulatora napigcia sygnatu
sterujacego praca czlonu wykonawczego, znamienny tym, ze analogowy sygnat pomiarowy
wyprostowanego napiecia zasilania elektrofiltru (2), po obnizeniu jego poziomu do poziomu na-
piecia uktadu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia (2), przetwarza si¢
za pomoca przetwornika napigcie-czgstotliwos$¢ (7) na cigg impulséw o czestotliwosci propo-
rcjonalnej do napiecia zasilania elektrofiltru (2), ktory nastgpnie transmituje sig przez barierg gal-
waniczna za pomoca separatora obwodow elektrycznych (6), po czym czgstotliwos¢ impulsow,
uzyskanych na wyjéciu separatora (6), poréwnuije si¢ z czgstotliwoscia odniesienia za pomoca
dyskryminatora czestotliwosci (8), a nastgpnie na podstawie otrzymanego sygnatu wypracowuje
si¢ za pomoca regulatora napiecia (9) sygnal sterujacy praca czlonu wykonawczego (10),
wlaczonego w obwod uzwojenia pierwotnego transformatora (4) zespotu prostowniczego (3)
elektrofiltru (1).

3. Uklad do regulacji napigcia zasilania elektrofiltru zawierajacy oporowy dzielnik wyso-
kiego napigcia, podtaczony réwnolegle do elektrofiltru oraz regulator napigcia, ktérego wyjscie
jest potaczone z uktadem zaplonowym tyrystorowego cztonu wykonawczego wiaczonego w ob-
wo6d uzwojenia pierwotnego transformatora zespohu prostowniczego, znamienny tym, ze ma
przetwornik napigcie-czgstotliwos¢ (7), ktérego wejscie jest potaczone, poprzez separator obwo-
déw elektrycznych (6), z wyjéciem oporowego dzielnika wysokiego napigcia (1) podtaczonego
réwnolegle do elektrofiltru (2), a wyjscie przetwornika napigcie-czgstotliwosc (7) jest potaczo-
ne, poprzez, dyskryminator czgstotliwosci (8), z wejsciem regulatora napigcia (9), ktorego wyj-
$cie jest potaczone z ukladem zaplonowym tyrystorowego cztonu wykonawczego (10).

4. Uklad wedhug zastrz.3, znamienny tym, ze jako separator obwodow elektrycznych (6)
stosuje si¢ przetwornik pomiarowy napigcia.

5. Uklad do regulacji napigcia zasilania elektrofiltru zawierajacy oporowy dzielnik wyso-
kiego napigcia, podtaczony réwnolegle do elektrofiltru, oraz regulator napiecia, ktorego wyjscie
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jest potaczone z ukladem zaplonowym tyrystorowego cztonu wykonawczego wlaczonego w ob-
wod uzwojenia pierwotnego transformatora zespotu prostowniczego, Znamienny tym, ze ma
przetwornik napigcie-czestotliwosé (7), ktérego wejscie jest polaczone z wyjsciem oporowego
dzielnika wysokiego napiecia (1) podtaczonego rownolegle do elektrofiltru (2), a wyjscie prze-
twornika napigcie-czestotliwogé (7) jest potaczone, poprzez separator obwodéw elektrycz-
nych (6) i dyskryminator czestotliwosci (8), z wejéciem regulatora napigcia (9), ktérego wyjscie
Jest potaczone z ukladem zaplonowym tyrystorowego czionu wykonawczego (10).

6. Uklad wedhug zastrz. 5, znamienny tym, ze jako separator obwodéw elektrycznych (6)
stosuje si¢ transformator impulsowy lub transoptor.

¥ ok ok

Przedmiotem wynalazku jest sposo6b i uktad do regulaciji napigcia zasilania elektrofiltru.

Znany spos6b regulacji napigcia zasilania elektrofiltrow polega na tym, ze analogowy syg-
nal pomiarowy Wyprostowanego napigcia elektrofiltru, po obnizeniu jego poziomu do poziomu
napigcia ukladu regulacji za pomoca ukiadu wejéciowego, przetwarza si¢ na sygnat zmienny i
transmituje przez bariere galwaniczng za pomoca, separatora obwodéw elektrycznych, po czym
uzyskany na wyj$ciu separatora sygnal poréwnuje sig z ustalona wartoscig progowa, napigcia za

sygnal, za pomoca ktérego steruje sig praca cztonu wykonawczego, wlaczonego w obwéd uzwo-
jenia pierwotnego transformatora zespotu prostowniczego elektrofiltru.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 57 337 uklad regulacji napigcia zasilania elektro-
filtru zawiera oporowy dzielnik wysokiego napiecia podiaczony réwnolegle do elektrofiltru.
Wyjscie dzielnika napigcia podiaczone jestdo wejsciaregulatora napigcia, ktérego jedno wyjscie
Jest polaczone bezposrednio z jednym wejsciem uktadu zaplonowego, zas drugie wyjscie regula-
tora napigcia jest potaczone, poprzez generator impulséw, z kolejnym wejsciem uktadu zaplono-
wego, ktory jest potaczony z tyrystorowym cztonem wykonawczym, wlaczonym szeregowo w
obwod uzwojenia pierwotnego transformatora zasilajacego elektrofiltr,

Istota sposobu, wedtug wynalazku, polega na tym, ze analogowy sygnat pomiarowy wy-
prostowanego napigcia zasilania elektrofiltru, Po obnizeniu jego poziomu do poziomu napigcia
ukladu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napiecia, przetwarza si¢ sygnat
zmienny i transmituje przez bariere galwaniczna za pomoca separatora obwodéw elektrycznych.
Nastepnie sygnat uzyskany na wyj$ciu separatora przetwarza si¢ za pomoca przetwornika napie-
cie-czgstotliwo$é na ciag impulséw o czgstotliwosci proporcjonalnej do napigcia zasilania elektro-
filtru, po czym czestotliwosé uzyskanych impulséw poréwnuje sie z czgstotliwoscia odniesienia za
pomocg dyskryminatora czestotliwosci. Na podstawie sygnatu, otrzymanego na wyjéciu dyskry-
minatora czgstotliwo$ci, wypracowuje si¢ za pomoca regulatora napigcia sygnat sterujacy praca,
czionu wykonawczego, wiaczonego w obwod uzwojenia pierwotnego transformatora zespohu pro-
stowniczego elektrofiltru.

W innej wersji, spos6b wedtug wynalazku, polega na tym, ze analogowy sygnat pomiaro-
Wy wyprostowanego napigcia zasilania elektrofiltru, po obnizeniu jego poziomu do poziomu na-
pigcia uktadu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napiecia, przetwarza sie za
pomoca przetwornika napigcie-czestotliwosé na ciag impulséw o czestotliwoscei proporcjonalnej
do napigcia zasilania elektrofiltru, ktéry nastepnie transmituje przez barierg galwaniczng za po-
mocg separatora obwodéw elektrycznych. Czestotliwosé impulséw, uzyskanych na wyjsciu se-
paratora obwodéw elektrycznych, poréwnuje si¢ z czgstotliwoscia odniesienia za pomocy
dyskryminatora czgstotliwosci, a nastepnie na podstawie otrzymanego sygnatu wypracowuje sie
za pomoca regulatora napigcia sygnal sterujacy praca czionu wykonawczego, wlaczonego w ob-
wdd uzwojenia pierwotnego transformatora zespotu prostowniczego elektrofiltru.

Uklad, wedlug wynalazku, zawierajacy oporowy dzielnik wysokiego napigcia, podtaczo-
ny réwnolegle do elektrofiltru oraz regulatora napigcia, ktérego wyjécie jest polaczone z
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uktadem zaptonowym tyrystorowego cztonu wykonawczego wlaczonego w obwdd uzwojenia
pierwotnego transformatora zespotu prostowniczego charakteryzuje si¢ tym, Ze ma przetwornik
napigcie-czestotliwos$¢, ktérego wejdcie jest polaczone, poprzez separator obwodoéw elektrycz-
nych, z wyjéciem oporowego dzielnika wysokiego napigcia podiaczonego réwnolegle do ele-
ktrofiltru, za$ wyjécie tego przetwornika jest potaczone, poprzez dyskryminator czestotliwoscei, z
wejsciem regulatora napiecia, ktérego wyjscie jest potaczone z uktadem zaptonowym tyrystoro-
wego czlonu wykonawczego.

Jako separator obwodéw elektrycznych stosuje si¢ przetwornik pomiarowy napigcia.

W innej wersji uktad, wedtug wynalazku, charakteryzuje si¢ tym, ze ma przetwornik napig-
cie-czestotliwosé, ktorego wejscie jest polaczone z wyjsciem znanego 0Oporowego dzielnika wy-
sokiego napigcia podiaczonego rownolegle do elektrofiltru, za§ wyjscie tego przetwornika jest
potaczone, poprzez separator obwodow elektrycznych i dyskryminator czestotliwoscl, z wej-
$ciem regulatora napigcia.

Jako separator obwod6w elektrycznych stosuje si¢ transformator impulsowy lub transoptor.

Rozwiazanie, wedhug wynalazku, eliminuje wptyw zakiocen elektromagnetycznych zwlasz-
cza wysokiej czestotliwoéci na proces regulacji napigcia elektrofiltru, dzigki zastosowaniu prze-
twarzania analogowego sygnalu pomiarowego napi¢cia na ciag impulséw o czgstotliwosci
proporcjonalnej do wartosci mierzonego napigcia elektrofiltru. Ponadto zastosowanie transforma-
tora impulséw lub transoptora jako separatora obwodéw elektrycznych, w czgsci pomiarowej
uktadu regulacji, wptywa na zwigkszenie bezpieczenistwa obstugi, przy réwnoczesnym zachowa-
niu prostoty ukladu.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadowym wykonaniu na rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia schemat blokowy ukfadu, a fig. 2 - schemat blokowy innej wersji uktadu.

Sposéb, wedhug wynalazku, polega na tym, Ze poziom analogowego sygnatu pomiarowego
wyprostowanego napigcia zasilania elektrofiltru 2, obniza si¢ do poziomu napigcia ukladu regu-
lacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia 1, po czym sygnal pomiarowy wypro-
stowanego napiecia przetwarza si¢ na sygnal zmienny i transmituje przez barierg galwaniczna za
pomoca separatora obwodéw elektrycznych 6. Nastepnie sygnat uzyskany na wyjsciu separatora
6 przetwarza si¢ za pomoca przetwornika napigcie-czgstotliwos¢ 7 na ciag impulséw o czgstotli-
wosci proporcjonalnej do napigcia zasilania elektrofiltru 2, po czym czgstotliwos¢ uzyskanych
impulséw poréwnuje sig z czgstotliwoscig odniesienia za pomocg dyskryminatora czestotliwo-
§ci 8, a na podstawie otrzymanego sygnalu wypracowuje si¢ za pomoca regulatora napigcia 9 sy-
gnat sterujacy praca czionu wykonawczego 10, wlaczonego w obwdd uzwojenia pierwotnego
transformatora 4 zespotu prostowniczego 3 elektrofiltru 2.

W innej wersji sposob, wedtug wynalazku, polega na tym, ze obniza si¢ poziom analogo-
wego sygnatu pomiarowego wyprostowanego napigcia zasilania elektrofiltru 2 do poziomu na-
piecia ukladu regulacji za pomoca oporowego dzielnika wysokiego napigcia 1, po czym sygnat
wyprostowanego napi¢cia przetwarza sig za pomoca przetwornika napigcie-czestotliwos¢ 7na ciag
impulséw o czestotliwoéci proporcjonalnej do napigcia zasilania elektrofiltru 2, ktdry nastepnie
transmituje si¢ przez bariere galwaniczna za pomoca separatora obwodow elektrycznych 6. Czg-
stotliwosé impulséw, uzyskanych na wyjsciu separatora 6, poréwnuje sig z czgstotliwoscia od-
niesienia za pomoca dyskryminatora czgstotliwosci 8, a nastgpnie na podstawie otrzymanego
sygnahu wypracowuje si¢ za pomoca regulatora napigcia 9 sygnat sterujacy praca czlonu wyko-
nawczego 10.

Uklad, wedtug wynalazku, zawiera oporowy dzielnik wysokiego napigcia 1 podiaczony
réwnolegle do elektrofiltru 2, ktory jest zasilany z sieci elektroenergetycznej poprzez zespol pro-
stowniczy 3 utworzony z transformatora 4 i potaczonego z jego uzwojeniem wtérnym polprze-
wodnikowego prostownika wysokiego napigcia 5. Wyjscie oporowego dzielnika wysokiego
napigcia 1 jest polaczone, poprzez separator obwodow elektrycznych 6 w postaci przetwornika po-
miarowego napiecia, z przetwornikiem napigcie-czgstotliwosé 7. Wyjscie przetwornika napigcie-
czestotliwosé 7, poprzez dyskryminator czgstotliwosci 8 i regulator napigcia 9, jest polaczone z
nieuwidocznionym na rysunku, ukladem zaptonowym znanego tyrystorowego czionu wykona-
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wczego 10, wiaczonego szeregowo w obwdd pierwotnego uzwojenia transformatora 4 zespotu
prostowniczego 3 zasilajacego elektrofiltr 2.

W innej wersji uktadu, wedtug wynalazku, wyjscie oporowego dzielnika wysokiego napig-
cia 1 jest polaczone, poprzez przetwornik napigcie czgstotliwoé¢ 7, z separatorem obwodow ele-
ktrycznych 6 w postaci transformatora impulsowego lub transoptora, ktérego wyjscie jest
potaczone, poprzez dyskryminator czgstotliwosci 8, ze znanym regulatorem napigcia 9.

Dzialanie ukladu jest nastepujace. Napigcie z zaciskow statopradowych prostownika wyso-
kiego napigcia 5 zespolu prostowniczego 3, z ktérego jest zasilany elektrofiltr 2, obnizane jest do
poziomu napiecia uktadu regulacji napigcia elektrofiltru 2 za pomoca oporowego dzielnika wyso-
kiego napigcia 1. Sygnal pomiarowy napigcia stalego przetwarzany jest na sygnal zmienny i trans-
mitowany przez bariere galwaniczna za pomoca separatora obwodow elektrycznych 6 w postaci
przetwornika pomiarowego napigcia. Nastepnie sygnal napi¢ciowy z wyjécia separatora 6 jest
przetwarzany za pomoca przetwornika napiecie-czgstotliwos$¢ 7 na cigg impulséw, ktérych czgstot-
liwo$é jest proporcjonalna do napigcia zasilania elektrofiltru 2, po czym czgstotliwo$¢ uzyskanych
impulséw jest porownywana z czgstotliwoscia zadana w dyskryminatorze czgstotliwosci 8. Na
podstawie sygnatu uzyskanego na wyjéciu dyskryminatora 8 wypracowywany jest za pomoca re-
gulatora napigcia 9 sygnat sterujacy praca tyrystorowego czlonu wykonawczego 10.
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