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@ 1. Sposdb rekonstrukeji rurociagéw, kolektorow
1 zbiornikéw cieczy polegajacy na wsunigciu do wne-
trza regenerowanego odcinka rurociagu, kolektora lub 2 6 2 4
zbiornika nowej obudowy lub natozeniu nowej obu- : ] é /— /- /5

IS

dowy na stara i uszczelnieniu przestrzeni pomiedzy

obiema obudowami za pomoca korka uszczel- |
niajacego, znamienny tym, ze w przestrzeni pomie- : . .
dzy starg obudowa (4) a nowg (5) umieszcza si¢ z _L I L
Jjednej strony rurociagu, kolektora lub zbiomika prze- . T T T
wod tloczny (1) 1 jednoczesnie przewdd odpowie- l

trzajacy (2) z przeciwnej strony rurociagu, kolektora |

lub zbiornika, po czym wykonuje si¢ co najmniej jeden = ZZJ IL 74,

korek uszczelniajacy (6) zamykajacy tg przestrzen, a na-
stepnie zattacza sig¢ za pomoca przewodu ttocznego (1)
zaczyn uszczelniajacy pod ciSnieniem i proces ten pro-
wadzi si¢ az do momentu wyplywu zaczynu przez prze-
wod odpowietrzajacy (2).
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Sposob rekonstrukeji rurociagéw, kolektoréw
1 zbiornikéw cieczy

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb rekonstrukeji rurociagéw, kolektoréw i zbiornikéw cieczy polegajacy na wsu-
ni¢ciu do wngtrza regenerowanego odcinka rurociagu, kolektora lub zbiomika nowe; obudowy
lub natozeniu nowej obudowy na stara i uszczelnieniu przestrzeni pomigdzy obiema obudowami
za pomoca korka uszczelniajacego, znamienny tym, ze w przestrzeni pomigdzy stara obudows
(4) anowg (5) umieszcza sig z jednej strony rurociagu, kolektora lub zbiornika przewod tloczny
(1) 1 jednoczes$nie przewdd odpowietrzajacy (2) z przeciwnej strony rurociagu, kolektora lub
zbiornika, po czym wykonuje si¢ co najmniej jeden korek uszczelniajacy (6) zamykajacy te prze-
strzef, a nastgpnie zatlacza si¢ za pomoca przewodu ttocznego (1) zaczyn uszczelniajacy pod cisnie-
niem i proces ten prowadzi si¢ az do momentu wyptywu zaczynu przez przew6d odpowietrzajacy (2).

2. Sposob wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w przewodzie ttocznym (1) wykonuje sie
otwory perforacyjne rozmieszczone wzdtuz jego dhugosci.

* kX

Przedmiotem wynalazku jest spos6b rekonstrukcji rurociagdw, kolektoréw i zbiornikéw
cieczy przy uzyciu szybkowiazacych zaczyndw uszczelniajacych, znajdujacy zastosowanie do
regeneracji wymienionych urzadzen usytuowanych zaréwno pod ziemia jak i na powierzchni.

Znane sposoby uszczelniania rurociagéw, kolektoréw i zbiornikéw cieczy polegaja na inje-
kcji zaczynu uszczelniajacego do zewngtrznej powierzchni uszczelnianego urzadzenia lub na
wprowadzeniu do wngtrza rurociagu, kolektora czy zbiornika cieczy, nowej obudowy i wypenie-
niu przestrzeni pomigdzy stara a nowa obudows zaczynem uszczelniajacym poprzez iniekcje.

Niedogodnoscia wymienionych sposobéw jest mata skuteczno$¢ prac uszczelniajacych,
wynikajaca z braku kontroli szczelnego wypekienia uszczelnianych przestrzeni oraz duzego
skurczu kamienia uszczelniajacego. Szczegolnie trudne do rozwiazania skutecznego uszczelnie-
nia sg zakrzywione kolektory, o niewielkich polach przekroju poprzecznego.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 142 016 spos6b uszczelniania stykdw i spekan rur
podziemnych kolektoréw zelbetowych polega na tym, ze dokonuje sie tymczasowego uszczel-
nienia rur kolektora od strony wewngtrznej na catym obwodzie, korzystnie za pomoca pierscie-
nia rozprgznego. Nastepnie prowadzi si¢ od wewnatrz kolektora injekcje, korzystnie zaczynem
cementowym, wtlaczajac injekt pomigdzy pierscien rozprezny a rure kolektora, jednoczesnie
wzdtuz calego obwodu kolektora do czasu catkowitego wypehienia stykéw i spekan rur oraz
gruntu wokét rur kamieniem powstatym z injekcji.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 153 789 sposdb uszczelniania kanalizacji $cieko-
wej polega na tym, ze wybrany odcinek kanalizacji §ciekowej czy$ci si¢ mechanicznie, po czym
wprowadza si¢ zastgpczy kanal $ciekowy z uszczelkami na koficowkach, tak aby przewod ten
petnit rolg tymczasowej kanalizacji $ciekowej migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi. W po-
zostala wolng przestrzetn pomigdzy wyczyszczonym mechanicznie kanalem a zastepczym
kanatem scieckowym wprowadza si¢ pod ci$nieniem 3 atm szkto wodne sodowe lub potasowe.

Sposob wedtug wynalazku polega na tym, ze w przestrzeni pomigdzy stara a nowa obu-
dowg umieszcza si¢ z jednej strony rurociagu, kolektora lub zbiorika cieczy przewdd tloczny i
jednoczesnie przewod odpowietrzajacy z przeciwnej strony, po czym wykonuje si¢ co najmniej
jeden korek uszczelniajacy, zamykajacy tg przestrzen. Nastepnie zattacza si¢ za pomoca przewo-
du tlocznego zaczyn uszczelniajacy pod cisnieniem i proces ten prowadzi si¢ az do momentu
wyptywu zaczynu przez przewdd odpowietrzajacy. W przewodzie ttocznym usytuowanym w
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przestrzeni pomigdzy stara a nowa obudowg wykonuje sie otwory perforacyjne rozmieszczone
wzdhuz jego dlugosci.

Zaleta sposobu wedtug wynalazku jest krotki czas wypekniania przestrzeni migdzy obudo-
wami oraz wyeliminowanie przebywania ludzi w rekonstruowanym rurociagu, kolektorze lub
zbiorniku. Ponadto dzigki sporzadzaniu zaczynu na powierzchni nie istnieje potrzeba transportu
poszczegblnych skladnikéw. Do sporzadzania zaczynu wykorzystuje sig typowy sprzet powie-
rzchniowy, ktéry nie musi mie¢ ograniczeni gabarytowych oraz spehniaé wymagan odno$nie do-
puszczen do stosowania go w kolektorach i rurociagach.

Sposéb wedlug wynalazku ilustruje rysunek, na ktérym przedstawiono przykladowg re-
konstrukcjg rurociagu.

W pierwszej kolejnosci wykonuje si¢ przewod ttoczny 1 z powierzchni, stuzacy do
wypelniania uszczelnianej przestrzeni oraz przew6d odpowietrzajacy 2 wraz z zaworami 3, ktdry
umieszczony jest z przeciwnej strony rurociagu. Dla uzyskania szczelnosci pomiedzy stara obu-
dowa 4 rurociagu anowa 5, w drugiej kolejnosci wykonuje si¢ jeden lub dwa, w zaleznosci od po-
trzeby, korki uszczelniajace 6. W kolejnym etapie zatlacza si¢ zaczyn uszczelniajacy do
uszczelnianej przestrzeni do momentu wyptywu zaczynu przez przewdd odpowietrzajacy 2.

Przyklad praktycznej realizacji wynalazku.

Dlugos¢ jednorazowo uszczelnianego odcinka rurociagu wynosi 40 metréw. Dhugosé prze-
wodu odpowietrzajacego w uszczelnianym odcinku rurociagu jest rtéwna 1 metr. Dhugosé prze-
wodu tlocznego jest o 5 metréw krétsza od dlugosci uszczelnianego odcinka rurociagu. Przewdd
tloczny jest przemiennie perforowany otworami o §rednicy 10 mm co 0,2 m na catej dtugosci.
Srednice przewodow ttocznego i odpowietrzajacego wynosza 25,4 mm. Zaczyn uszczelniajacy
sporzadza si¢ na powierzchni na bazie spoiw hydraulicznych o regulowanym czasie wigzania.
Zaczyn uszczelniajacy jest zatlaczany przy zastosowaniu pompy przewodem ttocznym do mo-
mentu pojawienia si¢ go w przewodzie odpowietrzajacym. Po zamknieciu przewodu odpowie-

trzajacego wypetniang przestrzen doszczelnia si¢ zaczynem uszczelniajacym do momentu
osiagnigcia konicowego cisnienia tloczenia réwnego 0,2 MPa.
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