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@ Naped wyciagu dla aparatury karotazowej, za-

wierajacy silnik, reduktor, hamulec z luzownikiem,
beben linowy wraz z lina obciazona sonda pomiarowa,
znamienny tym, Ze zaopatrzony jest w pedne kolo
linowe (5), ktére sprzegnigte jest ciernie z bgbnem (8)
poprzez ling (6) bezposrednio i bez poslizgu oraz
sprzegniete jest z nim posrednio i z poélizgiem po-
przez kolo linowe (7), kt6re zamocowane jest do watu
bebna (8) lub do jego obrzeza.
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Naped wyciagu dla aparatury karotazowe;

Zastrzeienie patentowe

Naped wyciagu dla aparatury karotazowej, zawierajgcy silnik, reduktor, hamulec z luzow-
nikiem, beben linowy wraz z ling obciazong sonda pomiarowa, Znamienny tym, ze zaopatrzony
jest w pedne kolo linowe (5), ktére sprzegnicte jest ciernie z begbnem (8) poprzez line (6)
bezposrednio i bez poslizgu oraz sprzegnicte Jest z nim posrednio i z poslizgiem poprzez koto
linowe (7), kt6ére zamocowane jest do watu bebna (8) lub do jego obrzeza.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest naped wyciagu dla aparatury karotazowej znajdujacy zasto-
sowanie w geofizyce, geologii i w wiertnictwie zwtaszcza przy pomiarach otworowych.

Znane i stosowane napedy wyciagu dla aparatury geofizycznej dziataja na zasadzie
Tecznego sterowania, przy czym opuszczanie lub weiaganie liny odbywa si¢ w oparciu o
wskazania predko$ciomierza. Rozwiazania takie nie zapewniajg statej predkosci ruchu liny,
przez co nie dajg doktadnych wynikéw wykonywanych pomiaréw rejestrowanych na po-
wierzchni.

Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 111 145 linowa wciagarka pomiarowa
sktadajaca si¢ z ramy, do ktérej zamocowany jest beben obrotowy z mechanizmem uktadania
liny, uktad napedowy bebna oraz koto pomiarowe i zesp6t zliczajgco-rejestrujacy. Uklad
napedowy tej wciagarki skiada sig z silnika i przektadni zgbatej, a bgben linowy i koto pomiarowe
umieszczone s3 obrotowo na wspélnej osi. Wodzik mechanizmu uktadania liny jest potaczony
gietkim przenosnikiem z prowadnikiem przymocowanym obrotowo do ramy urzadzenia w osi
stycznej do Srednicy podziatowej kota pomiarowego. Wolny koniec liny obciazony jest sondg
pomiarows, ktéra zapewnia naprezenie liny zapobiegajace jej poslizgowi na kole pomiarowym.

Istota napedu wyciagu wedlug wynalazku jestto, ze zawiera koto pedne, ktére sprzegnigte
jest ciernie z bgbnem linowym poprzez ling bezposrednio i bez poslizgu oraz Jednoczesnie
sprzggnigte jest z nim posrednio i z poslizgiem poprzez koto linowe zamocowane do watu bebna.

Zaleta napedu wedtug wynalazku jest zapewnienie stalej predkosci ruchu liny w calej
glebokosci badanego otworu, co gwarantuje wymagang dokladnosé pomiarw. Prosta konstru-
kcja wykorzystujaca typowe elementy sktadowe ulatwia zastosowanie go w warunkach przemy-
stowych.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony schematycznie w przyktadzie wykonania na
rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia naped w przypadku umieszczenia go w zabudowanym
otworze, a fig. 2 - w przypadku umieszczenia go poza otworem.

Naped sktada si¢ z silnika 1 i reduktora 2, z ktérymi wspéipracuje hamulec 3 z luzownikiem 4.
Na wale reduktora 2 lub silnika 1 osadzone Jest pedne koo linowe 5, przez ktére przewija sie
lina 6 opasujaca nastepnie drugie koto linowe 7, osadzone na wale bebna linowego 8 albo
przymocowane do jego obrzeza. Lina 6 jednym koficem przymocowana jest do sondy po-
miarowej 9, a drugi jej koniec zamocowany jest na bebnie linowym 8. Opisany naped znajduje
zastosowanie w przypadku jego zabudowy bezposrednio nad badanym otworem. Dla napedu
usytuowanego poza otworem stosuje si¢ dodatkowy krazek linowy 10, przez ktéry przewija sie
lina 6 zbiegajaca z kota linowego 7. Krazek ten umiejscowiony jest bezposrednio nad otworem,
zapewniajac w ten sposéb osiowe wprowadzenie liny 6 z sonda 9 do badanego otworu.

Podczas pracy napedu lina 6 wspélpracuje ciernie z kolem linowym 5 bez poSlizgu, zas z
kotem linowym 7 z poslizgiem. Wzajemne usytuowanie osi silnika 1 oraz bebna linowego 8
moze by¢ dostosowane do konkretnych warunkéw, w sposob umozliwiajacy zapewnienie wolnej
przestrzeni dla ruchu sondy pomiarowe;.
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