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Sposob zabezpieczania podziemnych wyrobisk gérniczych
przed doptywem stonych wéd

Zastrzezenie patentowe

Sposob zabezpieczania podziemnych wyrobisk gérniczych przed doptywem stonych wéd,
znamienny tym, ze po dowierceniu si¢ do warstw wodonosnych z powierzchni kopalni i/lub z
wyrobisk gérniczych, wtltacza si¢ przez otwory wiertnicze zawiesine kolmatujaca wykonang na
bazie wodnej, ktérej czastki state podczas unoszenia w warstwie wodonosne;j goérotworu groma-
dza si¢ w przestrzeni porowej lub szczelinowatej gérotworu.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest spos6b zabezpieczania podziemnych wyrobisk gérniczych
przed doptywem stonych wéd, znajdujacy zastosowanie w kopalniach w celu ograniczenia ilosci
wdd odprowadzanych z kopalni.

Duza ilo$¢ stonych wéd odprowadzana z kopalfi stanowi wyjatkowo powazne zagrozenie
dia Srodowiska naturalnego. Stone wody wypompowywane z kopalii na powierzchni¢ groma-
dzone sa w zbiornikach retencyjnych o olbrzymiej pojemnosci, a nastepnie odprowadzane s3 z
nich do odpowiednich zlewisk rzek. Zrzut olbrzymiej ilosci stonych wéd do rzek, przekraczajacy
milion metréw szesciennych na dobe, powoduje straty ekologiczne nie do oszacowania i
przecenienia. W celu zmniejszenia ilosci zrzucanej soli do rzek stosuje sie dwojakiego rodzaju
metody utylizacyjne, z ktérych pierwsza opiera sie na odsalaniu wéd kopalnianych poprzez ich
podgrzewanie i odparowywanie, a druga na przepuszczaniu stonej wody przez pSiprzepuszcza-
Ine membrany. Jednakze utylizacja stonych wéd jest stosowana w minimalnym zakresie ze
wzgledu na powazne koszty.

Innym znanym sposobem zmniejszania ilosci soli zrzucanej do rzek jest zrzut tych wod
do nadajacych si¢ do tego celu warstw gérotworu.

Jednakze zastosowanie takiego sposobu praktycznie nie nadaje si¢ do wykorzystania ze
wzgledu na to, ze zrzut stonych wéd do gérotworu jest niebezpieczny ekologicznie.

Istotg sposobu zabezpieczania podziemnych wyrobisk gomiczych przed doptywem sto-
nych wod wedlug wynalazku, jest to, ze po dowierceniu sic do warstw wodonosnych z
powierzchni kopalni i/lub z wyrobisk gorniczych, wttacza si¢ przez otwory wiertnicze zawiesing
kolmatujaca, wykonana na bazie wodnej, ktérej czastki stale podczas unoszenia w warstwie
wodonosnej gérotworu gromadza si¢ w przestrzeni porowe;j lub szczelinowatej gérotworu.

Wykorzystanie sposobu wedlug wynalazku polega na tym, Ze pojawiajaca si¢ w warstwie
wodonosnej zawiesina wykonana na bazie czystej wody ulega unoszeniu, w wyniku ktérego
dochodzi do wigczenia sig¢ zjawiska kolmatacji. Zjawisko to polega na wylapywaniu czastek
stalych zawiesiny i ich nagromadzeniu w przestrzeni porowej porowatego osrodka warstwy
wodonosnej. Dzigki temu dochodzi do ubytku tej przestrzeni, wskutek Czego zmniejsza si¢
przepuszczalnosc tego odrodka, a w konsekwencji tego, zmniejsza sie ilo§é przeplywajacej stone;
wody, az do jej ewentualnie catkowitego zaniku wilacznie.

Odwierty, za pomoca kt6rych dostajemy sie do warstw wodonos$nych moga by¢ wykony-
wane z powierzchni kopalni lub z jej wyrobisk podziemnych. Odwierty te moga by¢ poglebiane
w dowolnym okresie ich eksploatacji, az do catej miazszosci warstwy wodono$nej wlacznie, a
to w celu zwigkszenia zasiggu oddzialywania zattaczanej do warstwy zawiesiny. Ponadto
czasookresy zatlaczania zawiesiny moga by¢ dowolng ilogé razy powtarzane.
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