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@ 1. Reflektometryczny analizator pylu unoszonego w

strumieniu gazu, zwiaszcza pozostatosci wegla w popiele emito-
wanym w gazach odlotowych z urzadzefi grzewczych opalanych
weglem kamiennym, posiadajacy zespot pobierania prébki, kt6-
rego korpus ma komorg osadcza pytéw, wiaczons réwnolegle
przez kanat wlotowy i wylotowy do kanatu emisyjnego, w kanale
wylotowym zabudowane ma Zr6dto podci$nienia, inicjujgce prze-
plyw gazéw przez komore, osadcza, zwtaszeza w postaci zwezki
iniekcyjnej zamocowanej na - wprowadzonym do kanatu emisyj-
nego - koficu kanalu wylotowego, w komorze osadczej strefg
prébki pyléw ograniczong powierzchnia wziernika optycznego,
okresowo zdmuchiwanego strumieniem powietrza z dysz czysz-
czacych, potaczonych przez sterowany elektromagnetycznie za-
wor odcinajacy ze stacjg przygotowania sprezonego powietrza,
ponadto posiadajacy zespoly: pomiarowy, o rozwigzaniu refle-
ktometra, ktérego blok optyczny zabudowany jest za wzierni-
kiem strefy prébki, oraz procesorowy zespot sterowania i
sygnalizacji, znamienmy tym, ¢ w zespole pobierania probki (4)
kanat wlotowy (3) wprowadzony jest do komory osadczej (2)
pionowo od géry, a wziernik optyczny (7), o plaskiej, poziomej
powierzchni przylgowej - ustalony jest w dnie komory osadczej
(2) pod kanalem wlotowym (3), przy czym kanat wylotowy (4)
usytuowany jest réwnolegle do powierzchni wziernika (7) z za-
chowaniem odstepu od jego osi, a dysze czyszczace (10}, utwo-
rzone w §ciance przeciwlegtej do kanatu wylotowego (4),
usytuowane sa réwnolegle do powierzchni wziernika (7) i skie-
rowane w strong kanatu wylotowego (4).
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Reflektometryczny analizator pylu
unoszonego w strumieniu gazu, zwlaszcza pozostalosci wegla
w popiele emitowanym w gazach odlotowych
z urzgdzen grzewczych opalanych weglem kamiennym

Zastrzezenia patentowe

1. Reflektometryczny analizator pytu unoszonego w strumieniu gazu, zwtaszcza po-
zostatosci wegla w popiele emitowanym w gazach odlotowych z urzadzen grzewczych
opalanych weglem kamiennym, posiadajacy zesp6t pobierania prébki, ktérego korpus ma
komorg osadczg pylow, wigczong réwnolegle przez kanal wlotowy i wylotowy do kanatu
emisyjnego, w kanale wylotowym zabudowane ma zrédlo podci$nienia, inicjujgce prze-
plyw gazdw przez komoreg osadczg, zwtaszcza w postaci zwezki iniekeyjnej zamocowanej
na - wprowadzonym do kanalu emisyjnego - koficu kanatu wylotowego, w komorze osad-
czej strefe probki pytéw ograniczong powierzchnig wziernika optycznego, okresowo
zdmuchiwanego strumieniem powietrza z dysz czyszczacych, potaczonych przez sterowany
elektromagnetycznie zawér odcinajgcy ze stacjg przygotowania Spr¢zonego powietrza,
ponadto posiadajacy zespoly: pomiarowy, o rozwigzaniu reflektometra, ktorego blok op-
tyczny zabudowany jest za wziernikiem strefy prébki, oraz procesorowy zesp6t sterowania
1 sygnalizacji, znamienny tym, ze w zespole pobierania probki (A) kanat wlotowy (3)
wprowadzony jest do komory osadczej (2) pionowo od géry, a wziernik optyczny (7), o
ptaskiej, poziomej powierzchni przylgowej - ustalony jest w dnie komory osadczej (2) pod
kanatem wlotowym (3), przy czym kanat wylotowy (4) usytuowany jest réwnolegle do
powierzchni wziernika (7) z zachowaniem odstgpu od jego osi, a dysze czyszczace (10),
utworzone w Sciance przeciwleglej do kanatu wylotowego (4), usytuowane sg réwnolegle
do powierzchni wziernika (7) i skierowane w strong kanatu wylotowego (4).

2. Analizator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze szkto zewngtrzne wziernika opty-
cznego (7) jest przewodzace elektrycznie, a jego oprawa polaczona jest z blokiem polary-
zacji wziernika (19), ktOry zawiera uktad zmiany znaku polaryzacji (20).

3. Analizator wedhug zastrz. 2, znamienny tym, ze w kanale wylotowym (3) zabudo-
wane sg elektrody polaryzacyjne (15), polaczone z blokiem polaryzacji popiotu (16).

4. Analizator wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze w kanale wlotowym (3) zainstalo-
wany jest przelotowy dopalacz (13), zwtaszcza z cewkami wysokiej czestotliwosci.

5. Analizator wedlug zastrz. 3, znamienny tym, ze w kanale wlotowym (3) przed
elektrodami polaryzacyjnymi (15) zainstalowany jest przelotowy dopalacz (13), zwlaszcza
z cewkami wysokiej czgstotliwosci.

6. Analizator wedhug zastrz. 1, znamienny tym, ze obudowa (17) zespotu pomiaro-
wego (B) mocowana jest szybkozigczami (18) w gniezdzie korpusu (1).

7. Analizator wedtug zastrz. 6, znamienny tym, ze posiada pojemnik prébki labora-
toryjnej (23), mocowany w gniezdzie korpusu (1) szybkoztgczami (18).

8. Analizator wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze dno komory osadczej (2) stanowi
przesuwna piyta (24) z dwoma gniazdami dla obudowy (17) zespotu pomiarowego (B) i
pojemnika prébki laboratoryjnej (23), ktore w skrajnych punktach przesuwnej plyty (24)
przyjmujg potozenia wspoétosiowe z kanatem wlotowym (3).

9. Analizator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w §ciance korpusu (1) komory
osadczej (2), rownolegtej do osi kanatu wylotowego (4), zabudowany jest zestaw dysz
probki laboratoryjnej (25), skierowanych réwnolegle do powierzchni wziernika (7) oraz w
strong wlotu (26), wykonanego w korpusie (1) i doprowadzonego stycznie do pionowego,
walcowego pojemnika prdbki laboratoryjnej (23), ponadto w osi pojemnika prébki labora-
toryjnej (23) znajduje sie kanat odpowietrzajacy (27), ustalony w korpusie (1) oraz wypro-
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wadzony pionowo do gory i wigczony do kanalu emisyjnego (5), przy czym pojemnik
probki laboratoryjnej (23) zamocowany jest do korpusu (1) szybkoziaczami (18).

10. Analizator wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze blok optyczny i blok elektroniki
pomiarowe] zespotu pomiarowego (B) objety jest ekranem termicznym (21) zespolonym
ze ztaczem Peltiera (22).

* % *

Przedmiotem wynalazku jest reflektometryczny analizator pylu unoszonego w stru-
mieniu gazu, zwlaszcza pozostatosci wegla w popiele emitowanym w gazach odlotowych z
urzadzen grzewczych opalanych weglem kamiennym. Rozwigzanie stosowane jest w ukta-
dach kontroli i sterowania réznych proceséw technologicznych, przyktadowo w przemysle
spozywczym, chemicznym, metalurgicznym, energetycznym. Szczegdlnie znaczgcym zasto-
sowaniem - z uwagi na ekonomi¢ procesu oraz ochrong¢ Srodowiska naturalnego - jest
uzycie analizatora do okreSlania pozostatoSci wegla w popiele emitowanym w gazach
odlotowych z piecow clektrowni lub elektrocieptowni opalanych weglem kamiennym.

Znane s3 rozwigzania analizatoréw wykorzystujgcych w zespole pomiarowym refle-
ktometr optyczny, ustalajacy nat¢zenie Swiatlta pochtonigtego przez powierzchnig probki
pytéw wyseparowanych z emitowanego gazu. WSrdd tego rodzaju analizatoréw bardzo
korzystnymi cechami wyrdznia si¢ rozwigzanie dufiskiej firmy M & W Asketeknik, stuzace
do analizy energetycznych gazéw spalinowych pod katem pozostatosSci niespalonego wegla.
Analizator ten sktada si¢ z trzech zasadniczych zespoléw: pobierania prébki, pomiaru
oraz sterowania i sygnalizacji. Zesp6l pobierania probki ma korpus z komorg osadczg
py}ow wykonanq w ksztalcie pionowego cyklonu wiaczonego - przez styczny kanat doloto-
wy i gérny, koncentryczny kanat wylotowy - do kanalu emisyjnego gazéw spalino-
wych. Przeptyw gazu inicjowany jest przez zwezke iniekcyjng zabudowang na koficu kana-
hu wylotowego. Wytragcone w cyklonie pyly opadajg do zamocowanej wspotosiowo na
dolnym koficu korpusu rurki szklanej, stanowigcej wziernik optyczny zespotu pomiarowe-
go. Dolny koniec rurki zamkni€ty jest stozkiem z dyszami czyszczgcymi, ktdre okresowo -
na koficu kazdego cyklu pomiarowego - tgczone sg przez sterowany elektromagnetycznie
zawOr odcinajacy ze stacjg przygotowania sprezonego powietrza. Ilo§¢ wegla w popiele
stanowi 0 barwie, stopniu szaroSci probki. Dysponujac ustalonym dla danego gatunku
wegla wzorcem zaleznoSci: iloSci wegla i odpowiadajgcej barwy probki, barwy ktorej para-
metr liczbowy okreslony jest w reflektometrze na podstawie stopnia pochfaniania Swiatla -
mozliwa jest analiza jakoSci procesu spalania. Blok optyczny reflektometru analizuje
przez wziernik powierzchni¢ probki, a ustalony w bloku elektroniki pomiarowej wynik
natgzenia $wiatta odbitego od powierzchni prébki przekazywany jest do procesorowego
zespotu sterowania i sygnalizacji. Analizator pracuje w sposob cyklicznie ciagly. Krotki - rzedu
2 do 3 minut cykl pomiarowy pozwala na szybkie korygowanie nastaw technologicznych,
optymalizujgcych proces spalania. Automatyczny przebieg wszystkich czynno$ci pomiaru,
kontroli prawidtowo$ci warunkdéw pomiaru, analizy wyniku, sygnalizacji wizualnej, reje-
stracji oraz generowania odpow1edmch sygna%ow korygujacych, prowadzony jest przy
procesorowym wspomaganiu zespotu sterowania i sygnalizacji.

Uktad konstrukcyjny cyklonu nie sprzyja catkowitemu oproznieniu komory osadczej
przy wydmuchiwaniu prébki i oczyszczaniu wziernika, czynnos$ci prowadzonej w kierunku
przeciwnym do funkcjonalnie zatozonego. Czgs¢ czasteczek probki poprzedniej stanowié
wiec moze o sktadzie prébki kolejnej, co wplywa na wynik i opdZnienie sygnatu korygujg-
cego parametry procesu. Podczas przedmuchiwania rurkowe] przestrzeni wziernika
wystepuje znaczny udziat poprzecznych do powierzchni szkta udarowych oddziatywan
czasteczek popiotu - powodujacych zarysowania szkta znieksztalcajgce wynik pomiaru.
Warunki produkgji czgsto wymuszaja zmian€ gatunku surowca, na przyktad gatunku wegla. Zmia-
na taka - z uwagi na odmienng barwg popiotu, gtéwnie barwy skaly ptonnej - wymaga
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przewzorcowania zespolu pomiarowego. Dotychczasowe rozwigzanie nie jest przystoso-
wane do szybkiego przewzorcowania.

Analizator wedtug wynalazku wyréznia sig tym, ze w zespole pobierania prébki
kanat wlotowy wprowadzony jest do komory osadczej pionowo od gdry, natomiast wzier-
nik optyczny - o plaskiej, poziomej powierzchni przylgowej - ustalony jest w dnie komory
osadczej pod kanatem wlotowym. Otwor kanatu wylotowego usytuowany jest rownolegle
do powierzchni wziernika z zachowaniem odstepu od jego osi, a dysze czyszczace - utwo-
rzone w §ciance przeciwleglej do kanatu wylotowego - usytuowane s3 réwnolegle do
powierzchni wziernika i skierowane w strong kanalu wylotowego.

Rozwigzanie zapewnia rtéwnomierne, reprezentatywne dla sktadu osadzanie sig pylu
na ptaskim, poprzecznym do strumienia gazu wzierniku, oczyszczanie wziernika w warun-
kach stycznego, nierysujacego szkto oddzialywania strumieniem powietrza jest bardzo
skuteczne.

Korzystne jest, gdy szklo zewngtrzne wziernika optycznego stanowi szkio przewo-
dzace elektrycznie, a jego oprawa potaczona jest z blokiem polaryzacji wziernika, zawiera-
jacym uklad zmiany znaku polaryzacji. W okresie pobierania probki réznoimienna polary-
zacja wywotuje przycigganie popiotu do wziernika, przed wlaczeniem dysz czyszczacych
przekazany z zespotu sterowania sygnat powoduje zmiang znaku polaryzacji wziernika, a
w wyniku elektrostatyczne odpychanie popiotu. Rozwigzanie takie zwigksza doktadnos¢
pomiaru, stwarza warunki elektrostatycznego wychwytywania i §cistego przylegania cza-
steczek pyhu do wziernika.

Korzystne jest rowniez, gdy w kanale wlotowym zabudowane sg elektrody polaryza-
cyjne, potaczone z blokiem polaryzacji popiotu.

Korzystnym jest, gdy w kanale wlotowym zainstalowany jest przelotowy dopalacz,
zwlaszcza elektryczny piec z cewkami wysokie] czestotliwosci.

Korzystnym jest, gdy przelotowy dopalacz zainstalowany jest przed elektrodami
polaryzacyjnymi. Dla sytuacji, gdy wysoka temperatura powoduje uzalezniong od ilosci
badanego sktadnika reakcj¢ zmieniajagca barwg pyhu, na przykiad catkowite spalenie cza-
steczek wegla, zataczenie dopalacza umozliwia uzyskanie charakterystycznego punktu
pomiarowego.

Korzystnym jest, gdy obudowa zespotu pomiarowego zamocowana jest szyb-
koztaczami w gniezdzie korpusu.

Korzystnym jest réwniez, gdy analizator wyposazony jest w oddzielny pojemnik
probki laboratoryjnej, mocowany w gniezdzie korpusu roéwniez szybkoztaczami. Rozwig-
zanie takie pozwala na okresowe zamocowanie pojemnika w miejsce zespotu pomiarowe-
go i uzyskanie biezacej probki pyhu. Laboratoryjna analiza sktadu probki umozliwia po-
réwnanie z ostatnim wynikiem z zespolu pomiarowego. Rozwigzanie usprawnia czynnosci
eksploatacyjnego wzorcowania, umozliwia szybka wymianeg zespotu pomiarowego analiza-
tora.

Korzystnym jest, gdy zespdt pobierania probki ma dno komory osadczej w postaci
przesuwnej plyty z dwoma gniazdami do mocowania obudowy zespotu pomiarowego oraz
pojemnika probki laboratoryjnej. W skrajnych punktach przesuwnej plyty gniazda przyj-
muja potozenia wspétosiowe z kanatem wlotowym.

Korzystnym jest, gdy w §ciance korpusu komory osadczej, rownolegtej do osi kanatu
wylotowego, zabudowany jest zestaw dysz probki laboratoryjnej. Dysze skierowane sg
réwnolegle do powierzchni wziernika oraz w strong wlotu, wykonanego w korpusie i
doprowadzonego stycznie do pionowego, walcowego pojemnika probki laboratoryjnej. W
osi pojemnika probki laboratoryjnej znajduje sie kanat odpowietrzajacy, ustalony w kor-
pusie oraz wyprowadzony pionowo do gbry i wiaczony do kanatu emisyjnego. Pojemnik
prébki laboratoryjnej zamocowany jest szybkozlaczami do korpusu. Rozwigzanie takie
umozliwia - po wykonaniu analizy reflektometrycznej - pobranie na zewngtrz tej samej
probki pytéw, wykonanie doktadnego badania laboratoryjnego i §ciste wzorcowanie bloku
elektroniki w zespole pomiarowym.
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Korzystnym jest, gdy blok optyczny i blok elektroniki pomiarowe; zespotu pomiaro-
wego objety jest ekranem termicznym zespolonym ze ztaczem Peltiera. '

Przedstawione rozwigzanie analizatora wedlug wynalazku, zapewnia wysoka doktad-
no$¢ pomiaru, proste przewzorcowanie i sprawdzanie prawidtowosci wyniku.

Przedmiot wynalazku w przyktadowych wykonaniach uwidoczniony jest na rysunku,
na ktorym fig. 1 przedstawia w ujeciu schematycznym pierwsze wykonanie analizatora, z
przekrojem przez zesp6t pobierania probki, posiadajacy w dnie jedno gniazdo przytacze-
niowe, fig. 2 - przekrdj pionowy przez pojemnik prébki laboratoryjnej, mocowany zamien-
nie w gniezdzie korpusu zamiast zespolu pomiarowego, fig. 3 - przekrdj poziomy przez
komorg osadczg, dla pierwszego wykonania z fig. 1 po lewej stronie osi, a po prawe;
stronie pokazujacy drugie wykonanie analizatora z plyta przesuwng posiadajaca dwa
gniazda przylaczeniowe, fig. 4 - przekr6j poziomy przez komorg osadczg kolejnego, trze-
ciego wykonania analizatora, a fig. 5 - przekrdj pionowy prowadzony wedtug linii A-A
oznaczonej na fig. 4.

Analizator skfada sig z trzech zasadniczych zespoléw: zespolu pobierania probki A,
zespotu pomiarowego B oraz zespotu sterowania i sygnalizacji C. Zesp6t pobierania
probki A posiada korpus 1, wewnatrz ktérego znajduje si¢ komora osadcza 2. Przestrzeni
komory osadczej 2 pofaczona jest przez kanaty, wlotowy 3 i wylotowy 4, z kanalem emisyj-
nym 5 zapylonego gazu. Przeptyw gazu przez komorg osadcza 2 wywotany jest podcisnie-
niem uzyskanym pracg iniektora 6, zamocowanego na koficu kanatu wylotowego 4. Kanat
wlotowy 3 wprowadzony jest do komory osadczej 2 pionowo od géry, w osi usytuowanego
ponizej wziernika optycznego 7. Migdzy koficem kanatu wlotowego 3, a powierzchnia
wziernika optycznego 7, znajduje si¢ strefa probki pytéw 8. Wymagang szybkosé prze-
ptywu gazu, nie powodujgcg porywania pytléw wytraconych na wzierniku optycznym 7,
uzyskuje sig przez odpowiednig nastawe dyszy 9 - zabudowanej na kanale wylotowym 4
migdzy korpusem 1, a kanatem emisyjnym 5 - umozliwiajacej regulacje doptywu ilosci
powietrza atmosferycznego. Kanat wylotowy 4 usytuowany jest réwnolegle do powierzchni
wziernika 7 z zachowaniem odstgpu od jego osi, 0§ kanatu wylotowego 4 przechodzi przez
pionowg 0§ Srodkowsg wziernika 7. W §ciance przeciwlegtej do kanatu wylotowego 4 zabu-
dowane sg dysze czyszczgce 10, potgczone przez sterowany elektromagnetycznie zawdr
odcinajgcy 11 ze stacjg przygotowania sprezonego powietrza 12. Stacja 12 osusza i pod-
grzewa powietrze do temperatury rzedu 85°C. Dysze czyszczace 10 usytuowane sg réwno-
legle do powierzchni wziernika 7 i skierowane w strong kanatu wylotowego 4. Wsp6tbiez-
nie pochylone $cianki komory osadczej 2 stwarzajg dobre warunki do usuniecia pytow.

Poczatkowy odcinek kanatu wlotowego 3 stanowi przelotowy dopalacz 13, ktérego
kanat objety jest ukladem cewek grzewczych, potgczonych z generatorem wysokiej cze-
stotliwosci 14. Na dalszym odcinku kanatu wlotowego 3 zapylony gaz przeptywa miedzy
elektrodami polaryzacyjnymi 15, ktére potaczone sa z blokiem polaryzacji popiotu 16. Ze-
spot pobierania probki A wyposazony jest ponadto w nieuwidocznione na rysunku ostony
termiczne oraz ogrzewacze elektryczne, stosowane w celu uniemozliwienia spadku te-
mperatury ponizej punktu rosy na drodze przepltywu gazu.

Zesp6t pomiarowy B osadzony jest w garnkowej obudowie 17, mocowanej przy
pomocy szybkoztgczy 18 w gniezdzie korpusu 1, co sytuuje powierzchnie wziernika optycz-
nego 7 stycznie z dnem komory osadczej 2 i pod kanatem wlotowym 3. Wziernik optyczny 7
ma budowg termoizolacyjng z potrOjnym uktadem szkiet. Szklo zewnetrzne o wlasciwo-
Sciach przewodzenia elektrycznego mocowane jest wymiennie. Oprawa wziernika optycz-
nego 7 potgczona jest elektrycznie z blokiem polaryzacji wziernika 19 zawierajacym uktad
zmiany znaku polaryzacji 20. Blok optyczny i blok elektroniki pomiarowej zespolu pomia-
rowego B objgte sg ekranem termicznym 21 zespolonym ze ztagczem Peltiera 22.

Automatyczng praca analizatora zarzadza zespdt sterowania i sygnalizacji C. Po-
szczegllne czynnosci dotyczace kontroli warunkéw pomiaru - przyktadowo stanu czystosci
powierzchni wziernika optycznego 7, czasu uzyskania probki, oraz dalsze - pomiaru,
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czyszczenia, analizy wyniku, generowania korygujacych sygnatéw wyjsciowych - wykony-
wane s3 wedhug opracowanego algorytmu, realizowanego technikg komputerowa.

Na fig. 2 przedstawiony jest pojemnik probki laboratoryjnej 23, zamocowany w
gniezdzie korpusu 1 w miejsce zespotu pomiarowego B. Doktadna, laboratoryjna analiza
chemiczna tak uzyskanej probki pozwala na sprawdzenie i ewentualng korekte wskazafi
elektronicznego zespotu pomiarowego B.

Rozwiazanie analizatora wedtug drugiego przyktadu wykonania, pokazane po pra-
wej stronie pionowej osi na fig. 1, 2 i 3, hermetyzuje uktad podczas pobierania probki i
polega na zastosowaniu przesuwnej plyty 24 wbudowanej na prowadnicach w dno korpusu 1.
Przesuwna plyta 24 ma dwa gniazda, w ktérych zamocowane sg szybkoztgczami 18, zespot
pomiarowy B oraz pojemnik probki laboratoryjnej 23. W skrajnych punktach przemiesz-
czenia plyty przesuwnej 24 gniazda przyjmujg - oczywiscie na przemian - potozenie wspol-
osiowe z kanalem wlotowym 3.

Kolejne, trzecie wykonanie analizatora, z zespotem pobierania prébki A, pozwalajgcym
na kontrole i wzorcowanie zespotu pomiarowego B wedhug wyniku laboratoryjnego z tej same]
prébki, pokazane jest na figurach 41 5 rysunku. Prostopadle do kierunku oczyszczania wzierni-
ka optycznego 7 - w §ciance korpusu 1 komory osadczej 2 réwnolegtej do osi kanalu wylotowe-
go 4 - zabudowany jest drugi zestaw dysz prébki laboratoryjnej 25. Dysze proébki laboratoryjnej
25 skierowane sa réwnolegle do powierzchni wziernika 7 oraz w strong wlotu 26, wykonanego
w korpusie 1i doprowadzonego stycznie do pionowego, walcowego pojemnika probki labora-
toryjnej 23. Przez gorna $cianke korpusu 1, w osi pojemnika probki laboratoryjnej 23, przepro-
wadzony jest kanat odpowietrzajacy 27, ktérego dolny koniec zagtgbiony jest w przestrzen
pojemnika 23, tworzac uktad separatora cyklonowego. Kanat odpowietrzajacy 27 wiaczony
jest drugim koficem do kanatu emisyjnego 5. Pojemnik probki laboratoryjnej 23 zamoco-
wany jest do korpusu 1 szybkoztgczami 18.

Gaz przeplywajacy kanatem emisyjnym 5 zasysany jest przez rozwartg koficowke
kanatu wlotowego 3. Na drodze do komory osadczej 2 przeptywa przez strefg z
elektrodami polaryzacyjnymi 15, ktére zbieraja tadunek elektryczny z czasteczek pyhu.
Czasteczki pytu - w opisywanym zastosowaniu, drobiny popiotu i wegla - osiadajg na
wzierniku optycznym 7, uprzednio spolaryzowanym tadunkiem o znaku przeciw-
nym. Gaz z komory osadczej 2 usuwany jest przez kanat wylotowy 4 pod ssacym
dziataniem iniektora 6. Po uzyskaniu na wzierniku optycznym 7 odpowiedniej grubosci
warstwy pytéw - co sygnalizuje nieuwidoczniona na rysunku bramka fotoelektryczna -
zesp6t pomiarowy B dokonuje ustalenia sygnalu natgzenia Swiatta pochtonigtego
przez prébke i po wzmocnieniu przekazuje go do zespotu sterowania i sygnalizacji C. W
zespole pobierania probki A nastgpuje teraz zmiana znaku polaryzacji wziernika opty-
cznego 7 oraz otwarcie zaworu odcinajgcego 11. Strumiefi powietrza z dysz czyszcza-
cych 10 wyrzuca czasteczki probki przez kanat wylotowy 4 do kanatu emisyjnego S.
Cykl pomiarowy koficzy kontrola stanu czysto§ci wziernika optycznego 7, parametrem
jest warto$é sygnatu na bramce fotoelektrycznej. W sytuacji sygnatu przekraczajacego
zakres dopuszczalny, czynno§¢ pneumatycznego czyszczenia jest kilkakrotnie powtarzana.

Sygnat przekazany do zespotu sterowania i sygnalizacji C zostaje poddany kom-
puterowej analizie poréwnawczej ze wzorcem, w celu ustalenia procentowej zawarto-
Sci sktadnika w pyle. Wynik przedstawiany jest wizualnie na monitorze, wskaznikach
cyfrowych, a ponadto w zaleznosci od odchytki od wartosci zadanej, przekazywany jest
do urzadzenia alarmujgcego, jako sygnat korygujacy nastawe procesu technologicznego,
do urzadzenia rejestracyjnego oraz ewentualnie do stacji urzadzef odpylajacych,
celem skierowania pytu do zbiornika o okre§lonym skladzie.

Analizator musi byé okresowo oraz przy kazdej zmianie surowca kalibrowany. Roz-
wigzanie z przelotowym dopalaczem 13 na kanale wlotowym 3 umozliwia wzorcowanie
zespotu pomiarowego B bez pobierania probek laboratoryjnych. Wigkszg dok}adnos¢
wzorcowania zapewnia poréwnanie z wynikami analizy laboratoryjnej probki pyhu, pobranej
pojemnikiem 23.
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