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Ramig¢ dociskowe prébki dla gtowicy urzadzenia
do pomiaru liniowego zuzycia skojarzen tracych

Zastrzezenia patentowe

1. Ramig dociskowe probki dla glowicy urzadzenia do pomiaru liniowego zuzycia sko-
jarzen tracych, posiadajace jednoramienng dzwigni¢ z usytuowaniem na jej koncu wychylnym
przegubem oraz na ktorej w strefie srodkowej zamocowana jest obsada z probka i bezstyko-
wym przetwornikiem przemieszczenia, osadzonym w obsadzie w polozeniu przy ktorym jego
o$ symetrii nie przenika przez §lad tarcia prébki po przeciwprébce, znamienne tym, ze obsa-
da (3) zamocowana jest do dzwigni (4) na przegubie walcowym (8), ktérego o$ jest réwnole-
gta do osi przegubu (7) dZwigni (4), natomiast 0§ symetrii (9) przetwornika przemieszczenia (2)
przecina si¢ z osig symetrii (10) probki (1) okreslong w plaszczyznie réwnoleglej do plaskiej
powierzchni przeciwprobki (6) oraz w kierunku réwnoleglym do osi przegubu (7) dZwigni (4),
a jednocze$nie przechodzi w bezposredniej bliskosci a najkorzystniej przecina o$§ przegubu
walcowego (8).

2. Ramie dociskowe probki dla glowicy urzadzenia do pomiaru liniowego zuzycia sko-
jarzen tracych, posiadajace jednoramienng dzwigni¢ z usytuowanym na jej konicu wychylnym
przegubem oraz na ktérej w strefie srodkowej zamocowana jest obsada z probka i bezstyko-
wym przetwornikiem przemieszczenia, osadzonym w obsadzie w poloZzeniu przy ktdrym jego os
symetrii przenika przez $lad tarcia probki po przeciwprébce, znamienne tym, ze obsada (3)
zamocowana jest do dzwigni (4) na przegubie walcowym (8), ktérego o$ jest réwnolegia do
osi przegubu (7) dzwigni (4), symetrycznie po obu stronach osi przegubu walcowego (8) za-
mocowane ma dwie prébki (1), natomiast 0§ symetrii (9) przetwornika przemieszczenia (2)
przecina si¢ z osig symetrii (11) prébek (1), okreslong w plaszczyznie réwnoleglej do plaskie;j
powierzchni przeciwprébki (6) oraz w kierunku prostopadtym do osi przegubu (7) dzwigni (4), a
jednoczesnie przechodzi w bezposredniej bliskosci a najkorzystniej przecina o$ przegubu wal-
cowego (8).

* %k ok

Przedmiotem wynalazku jest rami¢ dociskowe probki, stanowiace podzespét gtowicy
urzagdzenia stuzacego do pomiaru liniowego zuzycia skojarzen tracych, stosowanego przy
badaniach proces6w tarcia i zuzycia tworzyw konstrukcyjnych.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 164 316 glowica do badania tarcia i zuzycia
ma dzwigniowy uklad obciazajacy, ktéry oddzialywuje zwierajaco na swobodne konice dwoch
ramion dociskowych, umieszczonych po obu stronach wprawianej w ruch obrotowy przeciw-
probki - w postaci tarczy. Kazde z ramion dociskowych posiada jednoramienna dzwigni¢ za-
wieszong wychylnie na przegubie, w strefie §rodkowej do dzwigni sztywno zamocowana jest
obsada z probka. W obsadzie oprocz probki osadzone sg dwa bezstykowe przetworniki prze-
mieszczenia, z ktdrych jeden usytuowany jest w potozeniu przy ktérym jego os$ symetrii prze-
nika przez $lad tarcia probki po przeciwprébee, a drugi przetwornik usytuowany jest poza
$ladem. Tak przyjeta zasada usytuowana przetwornik6w pozwala na pomiar zuzycia: tylko
probki - przetwornikiem w §ladzie tarcia, oraz zuzycia sumarycznego probki i przeciwprobki -
przetwornikiem obok $ladu tarcia. Przetworniki bezstykowe, pneumatyczne lub elektryczne sa
bardzo czule na zmiany warunkéw pracy. W przedstawionym rozwigzaniu w miar¢ zuzy wania
prébek wystepuje przemieszczanie si¢ ramion dociskowych i zwlaszcza przy zainstalowaniu
przetwornikow w przypadkowym miejscu wzglqdem probki wystepuje oprocz zmiany warun-
kow obcigzenia réwniez zmiana w geometm odczytu. W wyniku wystqpuje zbyt duzy rozrzut
wynik6w, obnizenie doktadnosci pomiaru, konieczno$¢ stosowania wartosci poprawkowych.
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Wynalazek przedstawia dwa rozwiazania ramion dociskowych, ktére opieraja sie na
wspdlnej idei wynalazczej, jedno z ramion stuzy do pomiaru zuzycia tylko probki a drugie do
ZuzZycia sumarycznego.

Pierwsze rozwiazanie ramienia wedlig wynalazku ma przetwornik usytuowany poza
sladem tarcia. Istota rozwigzania polega na tym, ze obsada probki zamocowana jest do dzwi-
gni na przegubie walcowym, ktérego oS jest rownolegla do osi przegubu dzwigni. Przetwor-
nik przemieszczenia zabudowany jest w polozeniu przy ktorym jego o$ symetrii przecina sie z
osig symetrii probki okreslong w plaszczyznie réwnoleglej do plaskiej powierzchni przeciw-
probki oraz w kierunku réwnolegltym do osi przegubu dzwigni, a jednoczesnie przechodzi w
bezposredniej bliskosci a najkorzystniej przecina o$ przegubu walcowego. Rozwigzanie takie
pozwala zminimalizowaé blad pomiaru wynikajacy ze zmiany wzajemnego polozenia uktadu
dociskowego prébki do przeciwprobki wzgledem przeciwprobki.

Drugie rozwigzanie ramienia wedtug wynalazku ma przetwornik usytuowany w $ladzie
tarcia. Réwniez w tym rozwigzaniu obsada zamocowana jest do dzwigni na przegubie wal-
cowym, ktérego oS jest réwnolegta do osi przegubu dzwigni. Symetrycznie po obu stronach
osi przegubu walcowego zamocowane sa dwie probki. Przetwornik przemieszczenia zabudo-
wany jest w polozeniu przy ktérym jego o symetrii przecina si¢ z osig symetrii probek okre-
slong w plaszczyznie réwnoleglej do plaskiej powierzchni przeciwprébki oraz w kierunku
prostopadlym do osi przegubu dzwigni, a jednoczesnie przechodzi w bezposredniej bliskosci
a najkorzystniej przecina o$ przegubu walcowego.

W wyniku zmiany zamocowania obsady i szczegdlnego usytuowania przetwornikéw -
glowica z ramionami wedlug wynalazku ma stabilne dla calej préby warunki pomiaru, po-
zwala uzyska¢ dokladnosé pomiaru ponizej 0,001 mm.

Wynalazek przedstawiony jest dwoma przykladowymi wykonaniami, pokazanymi na
rysunkach w uproszczonym ujeciu schematycznym. Pierwsze wykonanie dotyczy ramienia do
pomiaru sumarycznego zuzycia prébki i przeciwprébki, z przetwornikiem usytuowanym poza
sladem, na fig. 1 ramig to pokazane jest w widoku z boku z czgéciowym wyrwaniem a na fig. 2
w widoku czolowym. Na fig. 3 i 4 pokazane jest w takim samym ujgciu rozwigzanie diugiego
ramienia, stuzacego do pomiaru zuzycia probki, z przetwornikiem umieszczonym w $ladzie
tarcia.

Ramig przedstawione na fig. 1 i 2 ma plaska dZzwignie 4 mocowang wychylnie do kor-
pusu glowicy na przegubie 7, wykonanym na koncu dzwigni 4. Na drugi koniec dzwigni 4
oddziatywuje z sila N uklad obcigzajacy, sita skierowana w strone przeciwprébki 6, majacej
posta¢ plaskiej tarczy wirujacej wokot osi obrotu 5. W strefie srodkowej do dzwigni 4 zamo-
cowana jest obsada 3, w ktérej sztywno osadzone sg probka 1 i bezstykowy przetwornik
przemieszczenia 2. Zaréwno prébka 1 jak i obsada 3 maja w tym przyktadowym wykonaniu
ksztalty graniastostupa o podstawie prostokata. Obsada 3 zamocowana jest do dzwigni 4 wy-
chylnie na przegubie walcowym 8, ktorego o$ jest réwnolegla do osi przegubu 7 dzwigni 4.
Przetwornik przemieszczenia 2 zabudowany jest obok probki 1 w polozeniu przy ktérym jego
0§ symetrii 9 przecina si¢ z - okreslona w plaszczyZnie rownoleglej do plaskiej powierzchni
przeciwpr6bki 6 oraz w kierunku réwnoleglym do osi przegubu 7 dzwigni 4 -osia symetrii 10
probki 1, a jednoczesnie z osig przegubu walcowego 8.

Podczas wykonywania badan wystgpujace na skutek tarcia zuzycie liniowe prébki 1
powoduje zblizanie si¢ obsady 3 do przeciwprobki 6. Ruch ten jest w sposéb ciagly mierzony
przez przetwornik przemieszczenia 2, ktéry przetwarza zmiane odleglosci na sygnal elek-
tryczny lub pneumatyczny. Dzigki samonastawnosci obsady 3 wzgledem przeciwprobki 6 nie
wystepuje zaklocenie pomiaru liniowego zuzycia probki 1 w trakcie badania - powodowane
czgSciowym obrotem dzwigni 4 na przegubie 7. Jednoczesnie przy spelnieniu wskazanych
powyzej warunkéw zamocowania przetwornika przemieszczenia 2 wyeliminowane zostajg
bledy geometrycznego znieksztalcenia odczytu rzeczy wistego zuzycia.

Drugie wykonanie ramienia, pokazane na fig. 3 i 4, ma budowg bardzo zblizong do po-
wyzej opisanego, rozni si¢ tylko usytuowaniem prébek 1 i przetwornika przemieszczenia 2.
Dwie préobki 1 zamocowane sa w wahliwej obsadzie 3 symetrycznie po obu stronach osi prze-
gubu walcowego 8, czyli w usytuowaniu prostopadtym do osi przegubu 7 dzwigni 4. Prze-
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twornik przemieszczenia 2 zamocowany jest migdzy prébkami 1, jego o$ symetrii 9 przecina
si¢ z - okre$long w plaszczyZnie réwnoleglej do plaskiej powierzchni przeciwprébki 6 oraz w
kierunku prostopadtym do osi przegubu 7 dZwigni 4 - osig symetrii 11 probek 1 i osig przegu-
bu walcowego 8.

Efekt w dokfadnosci pomiaru jest taki sam jak w przykiadzie powyzej opisanym, od-
mienne usytuowanie przetwornika przemieszczenia 2 - w $ladzie tarcia - daje pomiar zuzycia
prébki 1.
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