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@ 1. Stal fozyskowa skladajaca si¢ wagowo z 0,9 - 1,15% wegla, 0,15-1,35% krzemu,
0,2 -1,70% manganu, 0,35 - 2,1% chromu, do 1% molibdenu, znamienna tym, Zze zawiera
0,6 - 0,9% wagowych wanadu, do 0,10% tytanu i/lub do 0,05% niobu, przy czym ekwiwa-
lent sumarycznej zawartodci wanadu, tytanu i niobu wynosi 0,6 <%V + %Ti + 0,55% Nb <
0,9%, reszta to zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia.
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Stal tozyskowa

Zastrzezenie patentowe -

1. Stal fozyskowa skladajaca si¢ wagowo z 0,9 - 1,15% wegla, 0,15-1,35% krzemu, 0,2 -1,70%
manganu, 0,35 - 2,1% chromu, do 1% molibdenu, znamienna tym, ze zawiera 0,6 - 0,9% wagowych
wanadu, do 0,10% tytanu i/lub do 0,05% niobu, przy czym ekwiwalent sumarycznej zawartosci wa-
nadu, tytanu i niobu wynosi 0,6 <%V + %Ti+0,55% Nb<0,9%, reszta to zelazo i nieuniknione zanie-
czyszczenia.

* % Xk

Przedmiotem wynalazku jest stal tozyskowa, zmodyfikowana.

Znana stal lozyskowa, na tozyska ogdlnego przeznaczenia oraz tozyska wielkogabarytowe
jest stala nadeutektoidalng, zawierajaca 0,90 - 1,15% C, 0,15 -1,35% krzemu, 0,20 - 1,70% man-
ganu, 0,40 - 2,10% chromu, do 1% molibdenu, do 0,50% wanadu, reszta to Zzelazo 1 nieuniknione
zanieczyszczenia. Znana jest takze z polskiego opisu patentowego nr 141418 niskochromowa
stal tozyskowa i narzedziowa, ktora zawiera wagowo 0,25 - 1,25% manganu, 0,15 - 0,65% krze-
mu, 1,30 - 1,65% chromu, maksymalnie 0,020% siarki, 0,30% niklu, 0,25% miedzi oraz 1,6 -
2,54% wegla.

Wada tych stali jest sktonnosé do wydzielania si¢ w nich przedeutektoidalnych weglikow
w postaci siatki, powstajacej wzdtuz granic ziaren austenitu. Jest to zwiazane z malejaca rozpu-
szczalno$cig wegla w austenicie wraz ze spadkiem temperatury w zakresie od punktu krytyczne-
g0 Ay, do A, Wplywa to niekorzystnie na wlasnosci technologiczne wyroboéw ze stali
tozyskowych oraz wykonanych z nich tozysk.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego skladu stali lozyskowej, ktora nie wykazy-
walaby sklonnosci do wydzielania si¢ w niej przedeutektoidalnych weglikéw Iub weglikoazot-
kéw w postaci siatki, zwlaszcza o charakterze ciaglym na granicach ziaren austenitu.

Stal tozyskowa wedlug wynalazku zawiera wagowo: 0,9 - 1,15% wegla, 0,15 - 1,35% krze-
mu, 0,2 - 1,70% manganu, 0,35 - 2,1% chromu, do 1% molibdenu oraz dodatkowo 0,6 - 0,9% wana-
du, do 0,10% tytanu i/lub do 0,05% niobu, reszte stanowi zelazo i nieuniknione zanieczyszczenia,
przy czym ekwiwalent sumarycznej zawartosci wanadu, tytanu i niobu (%Vy)

% Vg =%V + %Ti + 0,55%Nb wynosi 0,6% <0,9%

Pierwiastki takie jak wanad, tytan 1 niob, nalezace do najsilniej weglokotworczych moga
by¢ stosowane wymiennie bez zmiany wlasnosci stali, tworza bowiem w stali wedtug wynalazku
wegliki tego samego typu MC. Réznice w cigzarach atomowych tych pierwiastkow uwzglednia
wzOr na ekwiwalent zawartosci procentowe) wanadu % V.

Stal wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ tym, ze wegliki przedeutektoidalne nie maja w
nich sklonnosci do wydzielania si¢ w postaci siatki. Dzigki takiemu sktadowi chemicznemu stali,
w czasie jej chtodzenia od zakresu istnienia austenitu, najpierw wydzielaja si¢ niesktonne do
tworzenia siatki, bogate w wegiel, przedeutektoidalne wegliki MC. Sg one rozmieszczone row-
nomiernie w osnowie austenitycznej i petnig rolg zarodkow dla wydzielajacych si¢ w nizszych
temperaturach weglikow przedeutektoidalnych ubogich w wegiel jak M;C, M,,C,, sktonnych do
tworzenia siatki na granicach ziaren austenitu, ktore w tych warunkach rozmieszczajg si¢ w osno-
wie rownomiernie. .

Dzigki temu stal ta nie wymaga stosowania dlugotrwatych, kosztownych zabiegéw obréb-
ki cieplnej oraz obnizenia temperatury konca przerdbki plastycznej na goraco, koniecznych dla
uniknigcia siatki wydzielen weglikow przedeutektoidalnych w stalach tozyskowych nadeute-
ktoidalnych, niemodyfikowanych.
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Przyktad. Zmodyfikowana stal lozyskowa zawiera wagowo 1,05% wegla, 1,50% chro-
mu, 0,35% krzemu, 0,3% manganu, 0,02% niobu, 0,02% tytanu, 0,71% wanadu, reszta to zelazo i
nieuniknione zanieczyszczenia. Rozmieszczenie weglikow przedeutektoidalnych w strukturze
tej stali po odlaniu, przerdbce plastycznej na goraco oraz koncowej obrobee cieplnej jest rowno-
mierne, bez §ladéw ich wydzielen w postaci siatki. Po zabiegu austenityzowania przy temperatu-
rze 1115 - 1135 K w ciagu 20 minut i hartowaniu w oleju, stal zmodyﬁkowana osiaga twardo$¢
850 - 870 HV;, za$ po odpuszczaniu przy 445K w czasie 1,5 godz. jej twardo$¢, wyn031 820
HV,(64,5 HRC). Lozyska wykonane z tej stali maja zwigkszong odpornosc na zuzyc1e scierne.
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