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Phuczka wiertnicza

Zastrzezenie patentowe

Pluczka wiertnicza zawierajaca bentonit, niskolepna karboksymetylocelulozg, akrylan
amonu, znamienna tym, ze sklada si¢ wagowo z 2 - 4% bentonitu, 2 - 2,5% niskolepnej karbo-
ksymetylocelulozy, 2 - 5% chlorku potasu, 0,5 - 0,8% wodorozpuszczalnej Zywicy mocznikowo -
formaldehydowej modyfikowanej siarczynem sodu lub potasu oraz 0,2 - 0,4% niemodyfikowa-
nego lub modyfikowanego akrylanu amonu.
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Przedmiotem wynalazku jest ptuczka wiertnicza przeznaczona zwlaszcza do wiercen w
skatach ilastych.

Znane dotychczas phuczki wiertnicze zawieraja w swoim skladzie suspencjg bentonitowa,
koloidy ochronne stanowiace najczg$ciej pochodne karboksymetylocelulozy, lignity, zwiazki
potasu oraz syntetyczne polimery akrylowe, zapewniajace ochrong skat tworzacych $ciane otwo-
ru przed hydratacja, a zwierciny przed dyspersja. '

Znana z polskiego opisu patentowego nr 138026 ptuczka wiertnicza skiada si¢ z3-7% wa-
gowych bentonitu, 0,5-5% wagowych matoczasteczkowych polimeréw lub kopolimerdw akry-
Joamidu, 0,02-0,5% wagowych wodorotlenku sodowego, 0,1-1,0% wagowych monomaleinianu
glikolu mono-, dwu-, lub tréjetylenowego lub mieszaniny tych zwiazkow, reszte stanowi woda.
Pluczka wiertnicza znana z polskiego opisu patentowego nr 120924 skladajaca si¢ z wodne;j za-
wiesiny bentonitowej i niskolepnej karboksymetylocelulozy, zawiera wodorotlenek sodowy w
ilosci 0,2-0,5% wagowych oraz kwasy lub ich sole, ktore maja w swej budowie od 4 do 10 wegli
w lancuchu i co najmniej dwie grupy karboksylowe w ilosci 0,1-1% wagowo. Inna znana z pol-
skiego opisu patentowego nr 124 986 ptuczka wiertnicza zawierajaca zawiesing bentonitu w wo-
dzie, lignit, lignopol, chlorek potasu i oktanol, znamienna tym, ze zawiera 1-2% soli sodowej lub
amonowej akrylano-maleinowo-styrenowej oraz okoto 1% wodorotlenku potasu w 1 m’ phuczki.

Z polskiego opisu patentowego nr 124 915 znana jest ptuczka wiertnicza gipsowa lub pota-
sowa zawierajaca preparat syntetyczny w postaci lignitu sodu lub amonu oraz kopolimeru akry-
loamidu, akrylanu sodu lub amonu oraz kwasu maleinowego, przy czym na cztery czgsci
wagowe lignitu przypada jedna cze$¢ wagowa kopolimeru, a ilos¢ lignitu i kopolimeru tacznie w
1m’ pluczki winna wynosié okoto 3%.

Istota wynalazku jest ptuczka wiertnicza, sktadajaca si¢ wagowo z:

2 - 4% bentonitu

2 - 2,5% karboksymetylocelulozy niskolepne)

2 - 5% chlorku potasu

0,5 - 0,8% wodorozpuszczalnej zywicy mocznikowo-formaldehydowej modyfikowane)

siarczynem sodu lub potasu

0,2 - 0,4% niemodyfikowanego lub modyfikowanego akrylanu amonu.

Phuczka wedlug wynalazku zapewnia stabilnos¢ ciany przy wierceniu otworéw niestabil-
nych skat ilastych oraz zapobiega dyspersji zwiercin pochodzacych z przewiercanych skal.
Ponadto wykazuje lepsze parametry uzytkowe i jest kilkakrotnie tansza.

Przyktad L:

Pluczka zawiera wagowo:

2% bentonitu

2% karboksymetylocelulozy niskolepne;j

4% chlorku potasu
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0,6% wodorozpuszezalnej zywicy mocznikowoformaldehydowej modyfikowane;
siarczynem sodu lub potasu

0,2% modyfikowanego akrylanu amonu

Phluczka wykazuje nastgpujace whasciwosci:

ciezar wlasciwy: 1,03 Mg/m?
lepkos¢ pozorna: 14 mPas
lepko$¢ plastyczna: 12 mPas
granica plynigcia: 1,7 N/m?
filtracja: 5,5 ml
grubo$¢ osadu: 0,5 mm

pH 9
Przyktad 2:

Phluczka zawiera wagowo:

3% bentonitu

2,5% karboksymetylocelulozy niskolepne;j

4% chlorku potasu

0,6% wodorozpuszczalnej zywicy mocznikowo-formaldehydowej modyfikowane;
siarczynem sodu lub potasu

0,3% niemodyfikowanego akrylanu amonu

Ptuczka wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

cigzar wlasciwy 1,04 Mg/m?

lepkos¢ pozorna 25 mPas
lepkos$¢ plastyczna 21 mPas
granica plyniecia 4 N/m?
filtracja 5 ml
grubos¢ osadu 0,5 mm

pH 9
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