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@ 1. Wezel tozyskowy obrotowego noza stycznego glowi- \
¢y organu urabiajacego zawierajacy utozyskowany néz
styczny, umieszczony w gnieZdzie organu urabiajacego,

>
x

znamienny tym, ze sklada si¢ z fozyska tocznego igietko- =
wego (7) oraz obrotowego podparcia trzonka (2) noza, przy ==
czym tlozysko toczne igietkowe (7) umieszczone jest o2

w gniezdzie (4) glowicy na gornej czesci trzonka noza (2)

oraz uszczelnione jest ruchowo uszczelnieniem (8) ty-
pu.,0”, a takze uszczelnione jest nadaznie za pomoca spre-
zyny talerzowej (5) zawulkanizowanej gumg olejoodporng
i osadzonej spoczynkowo w gniezdzie organu urabiajacego,
za§ obrotowe podparcie trzonka noza (2) stanowi kulka (5),
ktéra czgsciowo umieszezona jest w stozkowym wydrazeniu
wykonanym na powierzchni czotowej trzonka (2), a cze-
sciowo we wkladce (6), umieszczonej w gniezdzie (4) glo-
wicy albo tez obrotowe podparcie trzonka noza (2)
ma postaé lozyska tocznego, umieszczonego bezposrednio
w glowicy organu urabiajacego.
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Wezel tozyskowy obrotowego noza stycznego gtowicy organu urabiajacego

Zastrzezenia patentowe

1. Wezel tozyskowy obrotowego noza stycznego glowicy organu urabiajacego zawie-
rajacy ulozyskowany néz styczny, umieszczony w gniezdzie organu urabiajacego, z_namien-
ny tym, ze sklada si¢ z lozyska tocznego igietkowego (7) oraz obrotowego podparcia trzon-
ka (2) noza, przy czym lozysko toczne igietkowe (7) umieszczone jest w gniezdzie (4) glowi-
cy na gérnej czeéci trzonka noza (2) oraz uszczelnione jest ruchowo uszczelnieniem (8) ty-
pu,,0”, a takze uszczelnione jest nadaznie za pomocg Sprezyny talerzowej (5) zawulkanizo-
wanej guma olejoodporng i osadzonej spoczynkowo w gniezdzie organu urabiajacego,
za$ obrotowe podparcie trzonka noza (2) stanow1 kulka (5), ktéra czgsciowo umieszczona jest
w stozkowym wydrazeniu wykonanym na powierzchni czolowej trzonka (2), a czgsciowo
we wkladce (6), umieszczonej w gniezdzie (4) glowicy albo tez obrotowe podparcie trzonka
noza (2) ma posta¢ lozyska tocznego, umieszczonego bezposrednio w glowicy organu ura-
biajacego.

! 2.gWQzei lozyskowy wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze tozysko toczne igietkowe (7)
zaopatrzone jest jedynie w pierscien wewnetrzny, a odpowiednio utwardzone gniazdo opraw-
ki (4) stanowi jego pierScien zewngtrzny.

3. Wezel tozyskowy wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze tozysko toczne igietkowe (7)
jest tak wykonane, ze piercieniem wewnetrznym dla jego igietek jest odpowiednio utwar-
dzony trzonek noza (2), a pierScieniem zewngtrznym jest gniazdo oprawki (4), réwniez od-
powiednio utwardzone.

* ¥ X

Przedmiotem wynalazku jest wezet tozyskowy obrotowego noza stycznego gltowicy or-
ganu urabiajacego, znajdujacy zastosowanie w kombajnach gérniczych oraz urzadzeniach
wiertniczych.

Znany wezet lozyskowy obrotowego noza stycznego glowicy organu urabiajgcego
sprowadza si¢ do zastosowania lozyskowania Slizgowego, ktérego elementy umieszczone
sana czesci walcowej powierzchni trzonka noza, usytuowanego wewnatrz glowicy lub jej
oprawy. Koniec trzonka noza stanowi walec, ktérego zewngtrzna powierzchnia boczna
wspolpracuje ciernie bezposrednio z wewngtrzng powierzchnia otworu wykonanego w glowi-
cy. Druga powierzchni¢ cierng stanowi stozkowa powierzchnia aczaca czg$¢ roboczg noza
zjego trzonkiem. Podczas wykonywania pracy obie te powierzchnie narazone sg na zanie-
czyszczenia produktami urabiania w postaci pylu weglowego, skal lub pluczki, obcigzenie
nozy jest w takim wezle fozyskowym asymetryczne, co powoduje ich zacieranie lub zaklesz-
czanie. : .

Aby unikngé¢ opisanej niedogodnosci noze obrotowe musza posiada¢ odpowiedni kat
wierzchotkowy oraz musza by¢ ustawione pod wlasciwymi katami wzgledem materialu ura-
bianego i glowicy urabiajacej tak, aby mogly si¢ obraca¢ w trakcie skrawania, a jednoczes$nie
sie samoostrzy¢. Przy $lizgowym tozyskowaniu nozy obrotowych warunek ten trudny jest do
spelnienia, zwazywszy, ze w trakcie urabiania czy wiercenia zmieniajg si¢ warunki skrawa-
nia. Ten fakt sprawia, ze kazdorazowo dla pewnego zakresu twardosci urabianych skat i pa-
rametréw skrawania, konieczne jest konstruowanie oddzielnych narzgdzi urabiajacych
o optymalnych katach skrawania. Wiasciwy dobor warunkow skrawania ustala si¢ zazwyczaj
doswiadczalnie, w zaleznosci od twardosci i zwieztosci urabianych skal. Roéwniez trudnym
warunkiem do zrealizowania jest konstrukcyjne ustawienie nozy obrotowych w organach ura-
biajacych, a zwlaszcza na koronkach wiertniczych, ktérych wymiary sa ograniczone srednicg
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otworow wierconych tak, aby uzyskaé optymalne katy skrawania i wielko$é skrawu, z za-
pewnieniem obrotu wszystkich nozy.

Istotg wezla fozyskowego obrotowego noza stycznego organu urabiajgcego wedtug wy-
nalazku jest to, ze sklada si¢ z tozyska tocznego igietkowego oraz obrotowego podparcia
trzonka noza. L.ozysko toczne igietkowe umieszczone jest w gniezdzie glowicy na gornej cze-
$ci trzonka noza oraz uszczelnione jest ruchowo uszczelnieniem typu ,,0”, a takze uszczel-
nione jest nadaznie za pomoca spre¢zyny talerzowej zawulkanizowanej guma olejoodporna
1 osadzonej spoczynkowo w gniezdzie organu urabiajacego. Obrotowe podparcie trzonka noza
stanowi kulka, ktora czgsciowo umieszczona jest w stozkowym wydrazeniu wykonanym
na powierzchni czolowej trzonka, a czgsciowo we wkiadce, umieszczonej w gniezdzie gtowi-
cy albo tez obrotowe podparcie trzonka noza ma posta¢ lozyska tocznego, umieszczonego
bezposrednio w glowicy organu urabiajacego. Lozysko toczne igielkowe moze byé zaopa-
trzone tylko w pierScienn wewngtrzny, wowczas gniazdo oprawki, odpowiednio utwardzone,
stanowi jego pierscien zewnetrzny. Lozysko toczne igietkowe moze by¢ rowniez tak wykona-
ne, ze pierScieniem wewnetrznym dla igietek tego fozyska jest odpowiednio utwardzony trzo-
nek noza, a piercieniem zewnetrznym, odpowiednio utwardzone gniazdo oprawki.

Zaleta wezta tozyskowego wedhug wynalazku jest uzyskanie znacznej poprawy warun-
kow skrawania. Toczne tozyskowanie oraz uszczelnienie nozy obrotowych nie jest tak wraz-
liwe na zmiang katow skrawania podczas urabiania skat o roznych twardosciach i zmiane po-
lozenia glowicy urabiajacej, co pozwala na rézne ich przestrzenne ustawienie wzgledem sie-
bie i organu urabiajacego. Przy tocznym tozyskowaniu nozy obrotowych, mozliwe jest usta-
wienie nozy na glowicy urabiajacej lub koronce wiertniczej dla r6znych katéw skrawania tak,
aby zapewni¢ maksymalne ich upakowanie, w celu zmniejszenia wielkosci skrawu przypada-
jacego na jeden noz.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykladowym wykonaniu na rysunku, na kt6-
rym fig. 1 przedstawia wezel tozyskowy w przekroju osiowym, a fig. 2 - jego przekrdj po-
przeczny A-A.

Obrotowy no6z styczny skladajacy si¢ z czgéci roboczej 1 i trzonka 2 osadzony jest
w oprawce 3 zawierajgcej gniazdo 4, ktéra mocowana jest do glowicy organu urabiajacego
lub, co nie jest uwidocznione na rysunku, osadzony jest bezposrednio w korpusie glowicy
urabigjacej, badz koronki wiertniczej. Czg$¢ robocza noza lusytuowana jest na zewnatrz
oprawki 3, za$ jego trzonek 2 umieszczony jest w gniezdzie 4, wydrazonym w oprawce 3.
Dolna cz¢$¢ trzonka 2 zaopatrzona jest w stozkowe wydrazenie, usytuowane na powierzchni
czotowej trzonka 2. W wydrazeniu tym umieszczona jest kulka 5, przenoszaca sily wzdtuzna
Fy ipoprzeczna Fx. Kulka 5 oparta jest na wkladce 6, ktéra osadzona jest w gniezdzie 4
oprawki 3 glowicy urabiajacej. Srednice D kulki 5 mozna dobraé dla utwardzonych do okoto
60 HRC powierzchni styku, w zaleznosci od wartosei sit Fx i Fy wedlug badan Stribecka
1 Hertza, ktéra wynosi:

D=./3; mm

gdzie F — sifa nacisku na kulke w [N].

Kulka 5 tworzaca czolowe podparcie ruchowe dla noza, moze by¢ w niektérych przy-
padkach, gdy pozwala na to miejsce, zastapiona katalogowym tozyskiem tocznym. Gorna
czes¢ trzonka 2 ulozyskowana jest w oprawce 3 za pomocg umieszczonego w gniezdzie 4
oprawki 3, tozyska tocznego igietkowego 7, poprzez ktore przenoszona jest skladowa sily
poprzecznej Fx. Lozysko 7 skojarzone jest z ruchowym uszczelnieniem 8 typu ,,0”, uszczel-
niagjacym trzonek 2 w miejscu promieniowego przewezenia czesci roboczej 1 noza i trzon-
ka 2. Z kolei nadazne uszczelnienie sprezysto-gumowe trzonka 2 zapewnione jest przez spre-
zyng¢ talerzowa 9, wspdlpracujaca obrotowo z nozem. Sprezyna 9 zawulkanizowana jest guma
olejoodporng i osadzona jest spoczynkowo w oprawce 3. N6z zabezpieczony jest przed wy-
padaniem z gniazda 4 oprawy 3 za pomoca znanych zaczepéw lub zatrzaskéw 10, czesto wy-
stgpujacych w postaci rozcigtych sprezystych tulejek, wzglednie poprzez odpowiednie spo-
czynkowe pasowanie trzonka 2 w lozysku 7 i tegoz tozyska w oprawie 3. Calo$é wezta tozy-
skowego smarowana jest odpowiednim smarem plastycznym.
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