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@ Zesp6t blony radiograficznej zwlasz-
cza dla potrzeb chirurgii kostnej i stomatolo-
gicznej, zawierajacy blone radiograficzna,
folig pochlaniajaca promienie rentgenowskie
i folie ostonowe, znamienny tym, ze po
czulej stronie blony radiograficznej (4) umie-
szczona jest siatka pomiarowa (2), wykonana
z materialu pochlaniajacego promienie X,
stanowigca oddzielna wkiadke lub majaca
posta¢ nadruku, naniesionego bezposrednio na
elastyczny no$nik blony radiograficznej (4).
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Zespol blony radiograficzne;j,
zwlaszcza dla potrzeb chirurgii kostnej i stomatologiczne;

Zastrzezenie patentowe

Zespdt blony radiograficznej, zwlaszcza dla potrzeb chirurgii kostnej i stomatologiczne;j,
zawierajacy blong radiograficzna, folig pochtaniajaca promienie rentgenowskie i folie ostonowe,
znamienny tym, Ze po czulej stronie blony radiograficznej (4) umieszczona jest siatka pomiaro-
wa (2), wykonana z materiatu pochtaniajacego promienie X, stanowiaca oddzielna wkladke lub
majaca posta¢ nadruku, naniesionego bezposrednio na elastyczny no$nik btony radiograficznej (4).

* ok ok

Przedmiotem wynalazku jest zesp6t blony radiograficznej, zwlaszcza dla potrzeb chirurgii
kostnej i stomatologicznej, umozliwiajacy bezposrednia ocene odleglosci i rozmiaréw elemen-
tow uwidocznionych na zdjeciu.

Precyzyjne techniki w chirurgii kostnej, takze chirurgia szczekowa, a szczeg6lnie wprowa-
dzanie wszczep6w filarowych, wymagaja w wielu przypadkach stosunkowo doktadnego okre-
Slenia wymiaréw operowanych elementéw. Obecnie najpowszechniej stosowanym badaniem
umozliwiajacym pokazanie przyszlego pola operacyjnego jest wykonanie zdjeé rentgeno-
wskich. Okreslanie wymiaréw szczeg6téw pokazanych na zdjeciach radiograficznych odbywa
si¢ przez ich poréwnanie z przedmiotami o znanych wymiarach. Wymiary podawane w taki spo-
s6b obarczone sa duzym bledem, co moze by¢ przyczyna doboru niewtasciwych narzedzi i po-
mocy operacyjnych, a takze nieodpowiedniej wielkosci wszczepow.

Znany zesp6t blony radiograficznej zawiera blong w postaci czutej emulsji radiograficznej
naniesionej jednostronnie na elastyczny nosnik, do ktérego drugiej strony przylega w postaci fo-
lii warstwa pochtaniajaca promienie X, z ktora styka si¢ zewngtrzna ostona, pokryta od wewne-
trznej strony folig aluminiowa. Podobna zewngtrzna ostona przylega do blony od jej czulej
strony.

Znany jest wskaznik do okreslania wymiar6éw tkanki kostnej w chirurgii stomatologicznej,
znajdujacy zastosowanie przy ocenie schorzen w obrgbie kosci, a takze w trakcie kwalifikacji pa-
cjentow do zabiegu wprowadzania wszczepdw, w oparciu o zdjecie rentgenowskie. Wynalazek
ten stanowi wykonany z materiatu pochlaniajacego promieniowanie rentgenowskie wskaznik o
znanych wymiarach, ktéry umieszczony jest pomigdzy dwiema warstwami przezroczystej folii.

Zespol blony radiograficznej, wedlug wynalazku, zawierajacy blone radiograficzna, folig
pochlaniajgca promienie X i folie ostonowe charakteryzuje sig tym, ze po czulej stronie blony ra-
diograficznej umieszczona jest siatka pomiarowa wykonana z materiatu pochlaniajacego pro-
mienie X, stanowigca oddzielna wkiadke lub majaca posta¢ nadruku, naniesionego bezposrednio
na elastyczny nosnik blony radiograficzne;j.

Zespot blony radiograficznej wedtug wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wyko-
nania na rysunku w rzucie aksonometrycznym.

Zespot blony radiograficznej, wedtug wynalazku, zawiera blong radiograficzng 4 w posta-
ci czulej emulsji radiograficznej naniesionej jednostronnie na elastyczny nosnik, ktéra jest usytu-
owana pomig¢dzy dwiema foliami ostonowymi 3 i 5. Do folii ostonowej 3, od strony padania
promieni rentgenowskich X, przylega siatka pomiarowa 2.

Siatka pomiarowa 2 stanowi oddzielng wkiadke, na ktdrej zaznaczone sa znormalizowane
odstepy linii, na przyktad linie metryczne, umozliwiajace bezposredni odczyt wymiaréw mierzo-
nych elementéw lub ma posta¢ nadruku, naniesionego bezposrednio na elastyczny nosnik blony
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radiograficznej 4 od jej czulej strony. Siatka pomiarowa 2, zaréwno w postaci wktadki jakiw po-
staci nadruku na blonie 4, wykonana jest z materiahy pochlaniajacego promienie X.

wewnatrz pokrytego folig aluminiowa,

Od strony przeciwnej do kierunku padania promieni rentgenowskich X do folii ostonowe;j
5 przylegafolia 6 pochtaniajaca promienie X, do ktérej zkolei przylega papierowa ostona Zewng-
trzna 7.
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